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1 Baslarken 



HP Photosmart R817/R818 dijital kamerayi aldiginiz icin 
tebrik ederiz. Dijital fotograf dunyasma hos geldiniz! 

Bu kilavuzda, fotograf cekerken mukemmel sonuclar almak 
icin kullanabileceginiz HP Real Life technologies ve diger 
kamera ozellikleri aciklanmaktadir. 

HP Photosmart R817/R818 dijital kamerada harika dijital 
fotograflar cekmenizi kolaylastiran eksiksiz turn HP Real Life 
technologies ozellikleri bulunur. Bu ozellikler sunlardir: 

• Kamerada kirmizi goz giderme— Resimlerdeki kisilerde 
olusan kirmizi gozu belirler ve kaldinr (bkz. sayfa 107). 

• HP uyarlanir aydinlatma teknolojisi— Golgelerde 
kaybolan ayrmtilan otomatik olarak ortaya cikanr (bkz. 
sayfa 73). 

• Kamerada dikilebilen panorama— Arka arkaya 
cekeceginiz bes resmi kameranizda tek bir goruntu 
olarak dikmek icin Panorama modunu kullanm (bkz. 
sayfa 111). 

• Videodan yazdirma— 30 kare/sn VGA ile yuksek kaliteli 
videolar cekip istediginiz kareyi kolayca resim olarak 
secip kaydedin. HP, 4 x 6 inc boyutuna kadar da ha iyi 
baski almabilmesi icin video karelerini gelistirir (bkz. 
sayfa 100). 

• HP Image Advice (HP Goruntu Onerileri)— Daha iyi 
fotograflar cekmenize yardimci olacak ipuclan saglar 
(bkz. sayfa 109). 
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R817/R818 kameranizda bulunan diger ozellikler: 

• 15 cekim modu— Sikca karsilasilan resim ortamlannda 
en iyi poz icin onceden ayarlanmis cekim modlarmdan 
birini secin veya sik kulland iginiz ayarlarla kendi cekim 
modunuzu tanimlayin (bkz. sayfa 53). 

• Interactive User's Guide (Etkilesimli Kullanim Kilavuzu) 
(Yalniz I ng i I izce)— Kameranizda ki en cok kullanilan 
ozellikler icin size yol gosterir (bkz. sayfa 23). 

• HP Instant Share— Kameraniz bilgisayara ilk 
baglandigmda e-posta adresleri, cevrimici albumler veya 
bir yazici gibi cesitli hedeflere otomatik olarak 
gondermek uzere kameranizdaki resim leri kolayca secin. 
Alicilar, bu resimleri buyuk boyutlu dosya ekleriyle 
ugrasmak zorunda kalmadan gorebilir (bkz. sayfa 123). 

• Dogrudan yazdirma— Bilgisayarmiza baglamaya gerek 
kalmadan dogrudan kameranizdan PictBridge sertifikali 
yazicilardan yazdirm (bkz. sayfa 1 18). 

• Kamerada Yardim— Kamera ozelliklerini kullanmayla 
ilgili yardim almak icin ekrandaki yonergeleri kullanm 
(bkz. sayfa 32). 

• Kizak/Kenetlenme Yuvasi— R8 1 7/ 
R81 8 dijital kameraniz bir kizakla ya 
da kenetlenme yuvasiyla birlikte 
verilir. Kizakla, Lityum iyon kamera 
pilini doldurabilir ve goruntuleri 
kolayhkla bir bilgisayara aktarabilir veya biryaziciya 
gonderebilirsiniz. 
HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasi goruntuleri televizyondan 
izlemenizi ve kameradaki Lityum iyon 
pili doldururken biryandan da yedek 
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bir pili yuvada doldurmanizi saglar. Kenetlenme yuvasi 
ayn olarak da satin alinabilir. 

Su alti muhafazasi, piller, bellek kartlari, kamera oantalan, 
hizh doldurma cihazlan ve daha bircok seyin dahil oldugu 
HP Photosmart R817/R818 kameranizla ilgili aksesuarlarla 
ilgili bilgi icin bkz. Kamera Aksesuarlanni Satin Alma 

sayfa 203. 
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Kurulum 



Bu bolumdeki yonergeleri izlerken kameranizdaki bir 
parlay i bulmak icin bkz. Kameranin Parcalan sayfa 24. 

1 . Kamera Kenetlenme Yuvasi 
Paroasim Takin (istege bagh) 

HP Photosmart 

R-series kenetlenme yuvasi satin 
alirsaniz, kutuda kenetlenme yuvasiyla 
birlikte bir veya da ha cok yuva parcasi 
oldugunu gorursunuz. Kamerayla 
kullanmak uzere kenetlenme yuvasmi 
kurarken sari etiketli yuva paroasim kullanmaya dikkat edin. 
Yuva paroasim kameraya takmak icin kenetlenme yuvasi 
Kullamm Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

2. Bilek Askisini Takin 




Bilek askisini kameranin yan 
tarafmdaki aski yuvasma takin. 
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3. Pili Takin 



Kameranizda doldurulabilir HP Photosmart R07 Lityum lyon 
pil (LI 81 2A/L1 81 2B) kullanilir. 

1. Kameranin altmdaki 
Pil/Bellek karti 
kapagini, kapagin 
ustunde gosterildigi gibi 
kapak mandalini 
kaydirarak acm. 

2. Pili, sekilde gosterildigi 
gibi buyuk yuvaya 
yerlestirin ve mandal kapanana dek itin. 

3. Kapagi yerine kilitlenene kadar asagi bastirarak Pil/ 
Bellek kartini kapatin. 

Karti kameradan cikarmak icin once kamerayi kapatin. Pil/ 
Bellek karti kapagini acip pilin kismen disan firlatilabilmesi 
icin pil mandalini acm ve sonra pili yuvadan cekin. 

Bu kameradaki pil performansi hakkmda bilgi icin bkz. 
sayfa 197. Kullanima bagh olarak her pil turunde 
yapabileceginiz cekim sayisi icin bkz. sayfa 198. En iyi pil 
performansi nm saglanmasiyla ilgili ipuclan icin bkz. Ek A, 
Pillerin Kullanimi, sayfa 193. 

NOT: Kameranizla birlikte verilen doldurulabilir pil kismen 
doldurulmus olabilir. Hk kez kullanmadan once 
doldurmaniz gerekir (bkz. sayfa 16). 
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4. Pili Doldurun 



Pili kameranin icinde (burada anlatilmaktadir) veya kamera 
kenetlenme yuvasinin ilave pil bolmesinde veya 
HP Photosmart Hizli Doldurma Cihazi'nda doldurabilirsiniz 
(bkz. Kamera Aksesuarlanni Satin Alma sayfa 203). 

1. Guc kablosunu HP AC adaptorune takin. Kutuda birden 
cok kablo varsa, ulkenizdeki veya bolgenizdeki elektrik 
prizleri icin uygun olan kabloyu kullanin. Guc kablosunun 
diger ucunu elektrik prizine takin. 

2. HP AC guc adaptorunden 
gelen ince kabloyu 
gosterildigi gibi kizaga takin. 

3. Kamerayi kizaga yerlestirin. 
Kameranin arkasmdaki Guc 
isigi, pilin doldurulmakta 
oldugunu belirtmek icin 
yanip sonmeye baslar. 

Guc isigmm yanip sonmesi durdugunda pil tamamen 
doldurulmustur. Kamerada doldurma genellikle 4-6 saat alir. 
Pil doldurulurken kamerayi kullanmaya devam edebilirsiniz. 

NOT: Pil doldurulurken veya uzun sure pil gucuyle 
kullanildigmda, kamera ismabilir. Bu normaldir. 

5. Kamerayi agn 

Kamerayi acmak icin ►on/off dugmesini saga kaydinp 
birakm. 

Objektif disan cikar ve ► on/off dugmesinin solundaki Guc 
isigi surekli mavi yanmaya baslar. Kamera acildigmda 
Kamera Ekram'nda HP logosu goruntulenir. 
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6. Dili Segn 



1. Istediginiz dile gitmek icin 
Denetleyici'nin @ ustundeki 
O dugmelerini kullanin. 

2. Vurgulu dili secmek icin -^f 
dugmesine basin. 

IPUCU: Daha sonra dili degistirmeniz 

gerekirse, Setup (Ayarlar) menusundeki Language (Dil) 
ayanni kullanin (bkz. sayfa 142). 



© Language 


V English 




Pm l 









7. Bolgeyi Ayarlayin 



Dil seciminden sonra, yasadigmiz kitayi secmeniz istenir. 
Language (Dil) ve Region (Bolge) ayarlan, varsayilan tarih 
bicimini ve kamera goruntulerini televizyonda 
goruntulemekte kullanilacak video sinyali formatmi saptar 
(bkz. sayfa 141). 

1. istediginiz bolgeye gitmek icin 

dugmelerini kullanin. 

2. Vurgulu bolgeyi secmek icin 
dugmesine basin. 



© Region 



y North America 



Menu 
OK 




8. Tarihi ve Saati Ayarlayin 



Kameradaki saat, cektiginiz her resmin tarihini ve saati ni 
kaydeder. Tarih ve saatin goruntude basilmasmi da 
secebilirsiniz (bkz. sayfa 94). 
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mm/dd/yyyy 12 hr 



1. Vurgulu ilk oge tarih ve saat 
bicimidir. Bicimi degistirmek 
isterseniz, dugmelerini 
kullanin. Tarih ve saat bicimi 
dogruysa, Date (Tarih)'e gecmek 
icin ► dugmesine basin. 

2. dugmelerini kullanarak, 
vurgulanmis secimin degerini ayarlaym. 

3. Diger seceneklere gecmek icin 4 ► dugmelerini kullanin. 

4. Tarih ve saat dogru ayarlanana kadar 2. ve 3. adimlari 
tekrarlaym. 

5. Tarih ve saat ign dogru degerleri girdikten sonra 
dugmesine basin. Dogru tarih ve saatin ayarlanip 
ayarlanmadigmi soran bir onay ekrani belirir. Tarih ve 
saat dogruysa, Yes (Evet) secenegini belirlemek icin ^gp 
dugmesine basin. 

Tarih ve saat yanlissa, No (Hayir) secenegini 
vurgulamak icin ▼ dugmesine, sonra da dugmesine 
basin. Dogru tarih ve saati ayarlamak icin 1 'den 5'e 
kadar olan adimlari tekrarlaym. 

Tarih ve saat bilgileri, Oynatma modundayken Playback 
(Oynatma) menusu (bkz. sayfa 1 03) veya HP Instant Share 
menusu (bkz. sayfa 124) goruntulenirken, Image Info 
(Goruntu Bilgileri) 1 ne (bkz. sayfa 109) bakarken veya 
goruntuye bilgisayarmizda bakarken gorebileceginiz 
goruntu ozelliklerine kaydedilir. 

IPUCU: Tarih ve saat ayarlarmi daha sonra degistirmeniz 
gerekirse, bunu Setup (Ayarlar) menusundeki Date & Time 
(Tarih ve Saat) ayarmdan yapabilirsiniz (bkz. sayfa 139). 
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9. Bellek Kartini Takin ve 
Bigmlendirin 

1. Her za man kamerayi 
kapatip Giic ve Bellek 

isiklarmin sonmesini 
bekleyin, sonra Pil/Bellek 
karti kapagini acin. 

2. Bellek kartini gosterildigi 
gibi pilin ustundeki kucukyuvaya yerlestirin. Bellek 
kartinin yerine oturdugundan emin olun. 

3. Pil/Bellek karti kapagini kapatm ve kamerayi acm. 

Kartlarm ve goruntulerin bozuk olmasmi onlemek icin ilk kez 
kullanmadan once bellek kartlarmi bicimlendirmeniz gerekir. 

1. Kamera acikken dugmesine basin, sonra 
Playback Q (Oynatma) menusune gitmek icin ► 
dugmesini kullanm. 

2. ^ Delete (Sil)'i vurgulamak icin ▼ dugmesini kullanm, 
sonra dugmesine basin. 

3. Format Card (Karti Bicimlendir)'i vurgulamak icin ▼ 
dugmesini kullanm, sonra dugmesine basin. 

4. Yes (Evet)'i vurgulamak icin ▼ dugmesine basin, sonra 
karti bicimlendirmek icin J ^ L dugmesine basin. Kamera 
bicimlendirmeyi tamamladigmda Total Images Summary 
(Turn Goruntulerin Ozeti) ekrani goruntulenir (bkz. 
sayfa 99). 

Takildiktan sonra yeni goruntuler ve video klipleri artik dahili 
bellekte degil, bellek kartmda depolanir. Desteklenen bellek 
kartlan hakkmda bilgi icin bkz. Saklama sayfa 213. 

Dahili bellegi kullanmak ve burada depolanan goruntulere 
bakmak icin bellek kartini cikarm (kamerayi kapatm, Pil/ 
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Bellek karti kapagini agp serbest birakmak ign kartin ust 
kismma bastinn). Dahili bellekteki goruntuleri bellek kartma 
da aktarabilirsiniz bkz. sayfa 143). 

NOT: Bellek kartini bilgisayannizi kullanarak da 
bigmlendirebilirsiniz (bkz. sayfa 147). 
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1 0. Yazilimi Yukleyin 



HP Image Zone yazilim goruntuleri bilgisayara aktarmanizi 
ve kameradaki HP Instant Share menusunu yapilandirmanizi 
sag la r. 

HP Image Zone yazilimmi yuklemezseniz kamerayi yine de 
kullanabilirsiniz ancak bazi ozellikler olumsuz etkilenir. 
Ayrmtilar icin bkz. Kameranizi HP Image Zone Yazilimmi 
Yuklemeden Kullanma sayfa 1 50. 

HP Image Zone yazilimmi yuklerken veya kullanirken sorun 
yasarsamz, da ha fazla bilgi icin HP Musteri Destegi web 
sitesine bakm: www.hp.com/support. 

Windows® 

HP Image Zone yazilimmi yuklemek icin bilgisayarmizda en 
az 64MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE veya Me 
isletim sistemi ve Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 veya 
daha sonraki birsurumunun olmasi gerekir. Internet Explorer 
6 onerilir. Bilgisayanniz bu gereksinimleri karsiliyorsa, 
yukleme islemi HP Image Zone yazilimmin tarn surumunu 
yukler; bunu yukleyemezse HP Image Zone Express 
yazilimmi yukler (bkz. sayfa 147). 

1. HP Image Zone yazilimmin daha hizh yuklenebilmesi icin 
turn prog ram Ian kapatm ve bilgisayarmizda calisan 
virusten korunma programlarmi gecici olarak devre disi 
birakm. 

2. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yukleme ekrani goruntuye gelmezse Baslat'i ve ardmdan 
Calistir i tiklatm, D:\Setup.exe yazm (burada D yerine CD 
surucunuzun harfini yazm) ve Tamam'i tiklatm. 
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3. HP Image Zone yaziliminin yuklenmesi tamamlandiginda, 
1 . Adim'da devre disi biraktiginiz virusten korunma 
yazilimini yeniden etkinlestirin. 

Macintosh 

HP Image Zone yazilimini yuklemek icin Macintosh 
bilgisayarmizda yerlesik USB, 128 MB RAM, Mac OSX 
v.10.2 veya daha yenisi ve 250MB kullan ilabilir disk alani 
olmasi gerekir. 

1. HP Image Zone yaziliminin daha hizh yuklenebilmesi icin 
turn programlan kapatm ve bilgisayarmizda calisan 
virusten korunma programlarmi gecici olarak devre disi 
birakm. 

2. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. 

3. Bilgisayarinizm masaustunde CD simgesini cift tiklatm. 

4. Yukleyici simgesini cift tiklattiktan sonra, ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

5. HP Image Zone yaziliminin yuklenmesi tamamlandiginda, 
1 . Adim'da devre disi biraktiginiz virusten korunma 
yazilimini yeniden etkinlestirin. 

CD'deki Kullamm Kilavuzu 

HP Image Zone yazilim CD'sinde bu kamera Kullamm 
Kilavuzu'nun farkli dillerdeki kopyalan bulunur. Kamaramzin 
Kullamm Kilavuzu'na bakmak icin: 

1. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. 

2. Kullamm Kilavuzunu Goruntuleme: 

• Windows isletim sisteminde: Kullamm Kilavuzu'nu 
goruntulemek icin CD yukleme ekranimn Ana 
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sayfasinda View User's Manual (Kullanim Kilavuzuna 
Bak)'i tiklatin. 

• Macintosh isletim sistemde: Sizin dilinizde hazirlanmis 
olan Kullanim Kilavuzu'nu bulmak uzere HP Image 
Zone yazilim CD'sinin docs klasorundeki readme 
dosyasma bakm. 

CD'deki Interactive User's Guide (Etkile^imli 
Kullanim Kilavuzu) 

Interactive User's Guide (Etkilesimli Kullanim Kilavuzu) 
(yalniz Ingilizce), kameranizm en cok kullanilan ozellikleri 
icin size yol gosterir ve temel dijital fotografcilik konusunda 
ipuclan verir. 

• Windows: Ogreticiyi yazilim CD'sinden yukleyip 
cahstirm. 

• Macintosh: Ogreticiye HP Image Zone yazilimmin 
Devices (Aygitlar) sekmesinden erisin. 
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Kameranm Par<;alan 



Asagidaki tablolarda bulunan par<;alarla ilgili daha fazla 
bilgi icin parca adlarmdan sonra gelen, parantez igne 
alinmis olan sayfalara bakin. 

Kameranm Arkasi 

1 2 3 4 










12 1 


1 10 9 



# Ad i Aciklama 

1 Hoparlor • Kamera seslerini ve ses kliplerini 

dinletir. 



2 Gu$ lambasi • Siirekli yaniyor— Kamera a^iktir. 

• Yavasca ya n i p son uyor — Ka m e ra ya 

kapalidir ya da oyku durumunda pili 
dolduruyordur. 

• Kapali— Kamera kapalidir. 

3 ► on/off dugmesi Kamerayi a^ip kapamanizi saglar. 
(bkz. sayfa 1 6) 
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# 


Adi 


Aciklama 


4 


Yakinlastirma 

dugmesi 
(bkz. sayfa 47) 


• BSI Uzaklastir— Fotograf cekerken 
objektifi genis aci konumuna 
uzaklastirmamzi saglar. 

• Kucuk Resimler— Playback 

(Oynatma) menusunde, fotograflan ve 
video kliplerin ilk karelerini, her 
ekranda dokuz kucuk resim 
goruntusunden olusan bir matris 
halinde goruntuler. 

• [^] Yakmlastir— Fotograf cekerken 
objektifi telefoto konumuna 
uzaklastirmamzi saglar. 

• % Buyiit— Playback (Oynatma) 
menusunde fotograflan buyutmenizi 
saglar. 


5 


Bilek askisi takma 
yeri (bkz. 
sayfa 14) 


Kameraya bilek askisi takmaniza olanak 
verir. 


6 


@ Denetleyici ile 
ve 4 ► 

dugmeleri 


Kamera Ekrani'nda menuler ve goruntuler 
arasmda dolasmaniza olanak verir. 


7 


-^P dugmesi 


Kamera menulerini goruntulemenize ve 
Kamera Ekrani'nda menu seceneklerini 
secmenize ve belirli hareketleri 
onaylamanizi saglar. 


8 


Beliek isigi 


• Yanip sonuyor —Kamera goruntuleri 
isliyordur. Yanip sonme durdugunda 
resim cekebilirsiniz. 

• Surekli yaniyor— Kamera video 
kaydediyordur. 

• Yanmiyor— Kamera goruntu 
islemiyordur.Hemen resim 
cekebilirsiniz. 
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# Adi 


Aciklama 


9 O/Q Canh 


• Canh Gorunum aciksa, Oynatma 'ya 


Gorunum/ 


gecer. 


Oynatma dugmesi 


• Oynatma goruntuleniyorsa, Canh 




Goruniim'e gecer. 




• Kamera ekrani kapali, ancak kamera 




agksa, Kamera Ekrani ' n i acar. 




• Kamera Ekrani'nda bir menu aciksa, 




menuyu kapatir. 




• Kamerada demoya erismenizi saglar 




(bkz. sayfa 32). 



1 0 0 /Qjj Normal, Self-Timer (Otomatik 

Zamanlayici/ Zamanlayici), Self-Timer - 2 Shots 

Kesintisiz dugmesi (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ve Burst 

(bkz. sayfa 65, (Kesintisiz) ayarlan arasmda secim 

68) yapmaniza olanak verir. 



1 1 fli/MF Odak Normal, Macro (Makro), Super Macro 
dugmesi (bkz. (Super Makro), Infinity (Sonsuz), ve 
sayfa 45) Manual Focus (Elle Odak) ayarlan 

arasmda secim yapm. 

12 ^ Flas dugmesi Auto (Otomatik), Red-Eye (Kirmizi Goz), 
(bkz. sayfa 51) Flash Off (Flas Kapali), Flash On (Flas 

Acik) ve Night (Gece) flas ayarlan 
arasmdan secim yapm. 

1 3 Kamera Ekrani Canh Gorunum ozelligini kullanarak resim 
(bkz. sayfa 33) ve video klipleri cerceve icine almaniza, 
bunlan daha sonra Oynatma modunda 
goruntulemenize ve turn menuleri 
gormenize olanak verir. 
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Kameranin Onu ve Alti 

1 2 ,3 






6 


5 4 


# 


Adi 


Aciklama 


1 


Flas 


Daha iyi goruntu c;ekimi ic;in ek isik 




/II I c i \ 

(bkz. sayta 51 ) 


- 1 

sag la r. 


2 


Otomatik-Zamanl 


Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya 




ayici/Odak 


Self-Timer - 2 shots (Otomatik 




Yardimi isigi (bkz. 


Zamanlayici - 2 poz) geri sayimi 




sayfa 65) 


sirasmda veya dusuk isik kosullannda 






Focus Assist (Odak Yardimi) acik 






oldugunda yanip soner. Aynca resim 






cekilirken kisa bir sure icin yanar. 


3 


Mikrofon (bkz. 


Fotograflara ve video kliplere eklenen ses 




sayfa 36) 


kliplerini kaydeder. 


4 


Ucayak yuvasi 


Kamerayi bir ucayaga monte etmenizi 






sag la r. 
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# 


Adi 


A 1 1 

Aaklama 


5 


Kizak yuvasi 


Kamerayi kizaga veya kenetlenme 






yuvasma takma olanagi ile AC guc 






• • • i i r n 1 - 1 1 • 1 • 1 • ^ • u| 

erisimi ve Uob baglanabihrhgi saglar. 


6 


Pil/Bellek karti 


Pili ve istege bagh bellek kartmi takip 




kapagi (bkz. 


gkarmamza olanak saglar. 




sayfa 15, 19) 





Kameranin Ustu 



2 3 




# 


Adi 


Aaklama 


1 




^esitli fotograf c;ekme modlarma erisim 




dugmesi (bkz. 


saglar. 




sayfa 53) 




2 


Deklansor 


Odaklayip resim cekmenizi ve ses klipleri 




dugmesi (bkz. 


kaydetmenizi saglar. 




sayfa 35) 




3 


Q Video 


Video klip kaydini baslatir ve durdurur. 




dugmesi 






(bkz. 






sayfa 38) 
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Kamera Kizagi 




# 


Adi 


Aciklama 


1 


Kamera 
yuvasi/ 
baglantisi 


Kamerayi, AC guq. erisimi ve USB 
baglanabilirligi saglayan kizaga veya 
kenetlenme yuvasma takma olanagi. 


2 


USB 

baglantisi 
(bkz. 

sayfa 1 1 5, 
118) 


Kamerayi USB destekli bir bilgisayara veya 
PictBridge sertifikali yaziciya baglamak ign 
USB kablosu takmanizi saglar. 


3 


Gu$ adaptoru 
baglantisi 


Kamerayi AC gucuyle galistirmak veya Lityum 
lyon pili kamerada doldurmak ign HP AC guq. 
adaptorunu kameraya baglamanizi saglar. 
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Kamera Durum Ian 



Kameranizin belirli isleri yapmasi icin iki ana durumu ve 
bunlann her birinin kamera ayarlanni yapabileceginiz veya 
o durumda calismamzi saglayan ilgili bir menusu vardir. 
Aynntilar icin su bolume bakin: Kamera Menuleri. 

Canh Gorunum— Fotograf cekmenizi ve video klip 
kaydetmenizi saglar. Bkz. Bolum 2, Resim ve Video Klip 
Cekme, say fa 33. 

Q Oynatma— C^ektiginiz fotograflan ve video klipleri 
gozden gecirmenizi saglar. Bkz. Bolum 3, Goruntulere ve 
Video Kliplere Goz Atma, sayfa 97. 

Canh Gorunum ile Oynatma durumlan arasinda gecis 
yapmak icin A/D dugmesine basin. 

IPUCU: Oynatma'da veya bir menudeyken resim cekmek 
icin Deklansor dugmesine yariya kadar basip birakm. 
Kamera Canh Gorunum'e gecer. 

Kamera Menuleri 

Kameranizda, erisim sagladigmizda Kamera Ekram'nda 
goruntulenen bes menu vardir. 

Menulere erismek icin Canh Gorunum veya Oynatma 
durumundayken %r dugmesine basin, sonra da istediginiz 
menuye gitmek icin 4V dugmelerini kullanm. Menulerden 
birini secmek uzere menuyu vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm ve menunun alt menusune gecmek ve 
ayarlan degistirmek icin dugmesine basin. 

iPUCU: Capture (Yakala) ve Setup (Ayarlar) menulerinde, 
ayarlan degistirmek icin menu seceneklerini vurgulayip 
4 ► dugmelerini kullanm. 
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Bir menuden cikmak ign asagidakilerden birini yapin: 

• &/Q dugmesine basin. 

• Ekranin ustundeki menu sekmelerinde dolasmak ign 
^rw dugmelerini kullanm. Daha sonra 4t dugmelerini 
kullanarak baska bir menu se^ebilir veya menulerden 
gkip Canh Gorunum veya Oynatma'ya donmek ign 
dugmesine basabilirsiniz. 

• <3 EXIT (Qkis) se^enegine gitmek ign dugmelerini 
kullanm ve dugmesine basin. 

Capture (Yakala) menusu, 
fotograf ^ekiminde goruntu kalitesi, 
ozel isiklandirma ve poz, ISO hizi, 
renk ayarlan ve resimlere tarih ve 
saat basma gibi ayarlan yapmanizi 
sag la r. Bkz. Capture (Yakalama) 
Menusunu Kullanma sayfa 69. 

Playback Q (Oynatma) menusunu 
kullanarak daha iyi resimler 
<;ekmenize yardimci olacak ipu<;lari 
bulabilir, kirmizi gozleri giderebilir, 
resimleri silebilir, bir resimle ilgili 
bilgileri goruntuleyebilir, panoramik 
sirali resimleri dikebilir, resimleri 
cevirebilir ve ses kaydi yapabilirsiniz. Bkz. Playback 
(Oynatma) Menusunu Kullanma sayfa 103. 

HP Instant Share [EH menusu 
kamerayi bilgisayara 
bagladigmizda yazicilara, e-posta 
adreslerine ve diger <;evrimig 
hizmetlere gonderilecek goruntuleri 
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secmenizi saglar. Bkz. HP Instant Share Menusunii Kullanma 

sayfa 1 24. 

Setup ^ (Ayarlar) menusu ekran 
parlakligi, tarih ve saat, dil, TV 
ayan gibi yapilandirma ayarlarini 
degistirmenizi saglar. Aynca, 
resimleri dahili bellekten bir bellek 
kartma tasimanizi da saglar. Bkz. 
Bolum 6, Setup (Ayarlar) Menusunii 
Kullanma, sayfa 1 33. 

Help Q (Yardim) menusu pil omrij, 
kamera dugmeleri, ses kaydetme, 
cektiginiz resimleri goruntuleme vb. 
gibi konular hakkinda yararh 
bilgiler ve ipuclari saglar. 



Q IE |E i €3ha <0>eia 
Relp Menu 

Top Ten Tips 
Camera Accessories 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Sharing Images 
Printing Images 




Kamerada Demoyu Goruntuleme 

Bu kameranin en onemli ozelliklerinden biri slayt gosterisi 
yapabilmesidir. Slayt gosterisini, kamerayi acip d/O 
dugmesini yaklasik u<; saniye sureyle basili tutarak istediginiz 
zaman izleyebilirsiniz. Slayt gosterisi baslamadan once, 
Kamera Ekrani kisa bir sure icin karanr. Slayt gosterisinden 
cikmak icin istediginiz zaman dugmesine basin. 
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2 Resim ve Video Klip 
(^ekme 



Canh Goruniim'u Kullanma 

Kamera Ekrani Canh Gorunum u kullanarak resim leri ve 
video klipleri cercevelemenizi saglar. Kamera Ekrani 
kapaliyken Canh Gorunum ozelligini etkinlestirmek icin 
Kamera Ekrani 1 nin sol ust kosesinde ^% simgesi 
goruntulenene kadar & /Q dugmesine basin. 

IPUCU: Pil gucunden tasarruf icin bir sure kullanilmadigmda 
Kamera Ekrani kapanir. Kamera Ekrani 1 ni yeniden 
etkinlestirmek icin d/O dugmesine basin. 

Asagidaki tabloda, kamera ayarlannda varsayilan degerler 
kullanildigmda ve bellek karti takili oldugunda Canh 
Gorunum'de gosterilen bilgiler aciklanmaktadir. Kamera 
ayarlarmi degistirirseniz, Canh Gorunum ekranmda bu 
ayarlarla ilgili simgeler de goruntulenir. 
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# 


Simge 


Aciklama 


1 


a 


Kameranm Canh Gorunumde oldugunu belirtmek 
icin birkac saniyeligine goruntulenir. 


2 


(sol 


Bellek kartmin takili oldugunu belirtir. 


3 


veya 


• Pil gucu kullanilirken pil gucu gostergesi (bkz. 
sayfa 196). 

• Kizakla veya HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasiyla HP AC gu^ adaptorij kullanilirken AC 
gucu gostergesi. 


4 


12 


Gecerli Image Quality (Goruntij Kalitesi) ayarma ve 
kalan bellek miktarma bagh olarak kalan resim 
sayaci. 


5 


5MP 


Goruntij cozunurlugu ayan, varsayilan degeri 
6MP'dir (bkz. sayfa 79). 


6 


** 


Compression (Sikistirma) ayan, varsayilan degeri 
ayandir (bkz. sayfa 79). 


7 


EJ 


Odak cerceveleri (bkz. Auto Focus (Otomatik 
Odaklama) sayfa 40). 
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Fotograf (^ekme 



Kamera acikken, Kamera Ekrani ne gosteriyor olursa olsun, 
hemen her zaman resim cekebilirsiniz. 

1. Kamera Ekrani 'nin sol ust 
kosesinde simgesi 
goruntulenene kadar & /Q 
dugmesine basin ve resminiz icin 
nesneyi cerceveye aim. 

2. Kamerayi sabit tutun, sonra odak 
ve pozu olcmek ve kilitlemek icin 
Deklansor dugmesine yanya kadar basin. Odak 
kilitlendiginde Kamera Ekram'ndaki odak cerceveleri 
sabit yesil renk ahr (bkz. sayfa 40). 

3. Resmi cekmek icin Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basin. Kamera resmi cektiginde deklansor sesi 
duyabilirsiniz (bkz. Camera Sounds (Kamera Sesleri) 
sayfa 1 35). 

IPUCU: Kameranm titremesini azaltmak ve resmin bulanik 
olmasmi onlemek icin Deklansor dugmesine basarken 
kamerayi iki elinizle tutun. 

IPUCU: Resim cektikten sonra bellek kartmi cikarmak icin 
kamerayi kapatm ve goruntulerin tarn olarak 
depolandigmdan emin olmak uzere karti cikarmadan 
once birkac dakika bekleyin. 

Yakalanan goruntu Kamera Ekram'nda Instant Review 

(Anmda Goz Atma)'da (bkz. sayfa 137) goruntulenir. Ilk 
saniye boyunca, goruntu odaktaysa yesil odak cerceveleri, 
goruntu odakta degilse kirmizi odak cerceveleri goruntulenir. 
Goruntuyu silmek icin 4 dugmesine basin, ardmdan Delete 
(Sil) alt menusunde This Image (Bu goruntuyu) secin. 
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IPUCU: Goruntulerin Instant Review (Anmda Goz Atma) 
sirasmda ne sureyle goruntulenecegini degistirebilirsiniz 
(bkz. sayfa 137). 

C^ektiginiz resimlere goz atmak icin Oynatma (bkz. 
sayfa 97) islevini kullanabilirsiniz. 

Fotograflarla Birlikte Ses Kaydetme 

Resmi cekerken (bu bolumde anlatildigi gibi) fotografa ses 
klibi ekleyebilir veya resim cekildikten sonra ses klibi 
ekleyebilir veya silebilirsiniz (Record Audio (Ses Kaydet) 
sayfa 1 14 konusunda aciklandigi gibi). 

Resim cekerken ses kaydetmek icin: 

1. Deklansor dug mesine bastiktan sonra, ses klibini 
kaydetmek icin dugmeyi basili tutmaya devam edin. Kay it 
sirasmda, Kamera Ekram'nda ses sayaci ve ^ simgesi 
belirir. 

2. Ses kaydmi durdurmak icin Deklansor dugmesini birakm, 
aksi takdirde 60 saniye doluncaya veya kameranm 
bellegi bitinceye kadar ses kaydi devam eder. 

NOT: Panorama modunda veya Self-Timer (Otomatik 

Zamanlayici), Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayici 
- 2 Poz), Burst (Kesintisiz) veya Bracketing (isaretleme) 
ayarlanyla ses kaydetmek icin sayfa 1 14 konusunda 
aciklanan yontemi kullanm. 

Yon Algilayicisi 

Kamera icindeki bir cihaz, resim cekerken kamerayi yatay 
veya dikey tuttugunuzu belirler. Kamera, dosyayi 
kaydederken goruntuyu en dogru yonlendirmeye otomatik 
olarak dondurur. 
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IPUCU: Rotate (Dondur) secenegini kullanarak fotograflan 
elle de dondurebilirsiniz (bkz. sayfa 1 1 2). 

NOT: Video klip oekilirken veya Panorama ve Document 

(Beige) cekim modlarinda yon algilayiasi kullanilmaz. 
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Video Klip (Jekme 



1. Kamera Ekrani'nin sol ust kosesinde simgesi 
goruntulenene kadar O/D dugmesine basin ve 
nesneyi cerceveye aim. 

2. C^ekimi baslatmak icin Video 
dugmesine basip birakm. Kamera 
Ekram'nda bir video sayaci, t n5 
simgesi, REC ve videoyu nasi I 
durduracagmizla ilgili yonergeler 
belirir. Kaydm basladigmi 
belirtmek icin kameradan bir ses 
gelir (bkz. Camera Sounds (Kamera Sesleri) sayfa 1 35). 

3. Video cekimini durdurmak icin Video dugmesine 
basip birakm; aksi halde kameranm bellegi bitene kadar 
video cekimi devam eder. 

NOT: Yavas bir bellek kartmiz varsa, video klip siz Video 
dugmesine basmadan durabilir. Video kalitesi icin 
daha dusuk bir ayar belirleyin (bkz. sayfa 82) veya High 
Performance, Pro, Ultra veya High-Speed isareti olan bir 
bellek karti satin aim. 

Kayit durduktan sonra, video klibin son karesi Instant Review 
(Anmda Goz Atma)'da goruntulenir (bkz. sayfa 1 37). Video 
klibi silmek icin 4 dugmesine basin, ardmdan Delete (Sil) alt 
menusunde This Image (Bu goruntuyu) secin. Oynatma (bkz. 
sayfa 97) islevini kullanarak video kliplere goz atabilir veya 
silebilir ya da video kliplerden cerceveler ayiklayabilirsiniz 
(bkz. sayfa 100) Ancak, video klibi kaydettikten sonra sesi 
degistiremezsiniz. 
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NOT: Video klipleri kaydederken Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici) veya Self-Timer - 2 Shots (Otomatik 
Zamanlayici - 2 Poz) (bkz. sayfa 58) kullaniyorsaniz, 
kamera yalnizca bir video klip kaydeder. 

NOT: Optik yakinlastirmanin motor sesi video klibin ses 
bolumune kaydedilebilir. En iyi ses kalitesi icin video klibi 
kaydetmeden once optik yakmlastirmayi (bkz. sayfa 48) 
ayarlaym. 

NOT: Video kliplerin kaydi sirasmda Digital Zoom (Dijital 
Yakmlastirma), Bracketing (Isaretleme) ve Burst 
(Kesintisiz) modlan uygulanamaz. 
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Auto Focus (Otomatik Odaklama) 



Deklansor dugmesine yariya kadar bastiginizda, kamera 
otomatik olarak olcer ve odak ile pozu kilitler. Buna otomatik 
odaklanma denir. Asagidaki tabloda, otomatik odaklama 
yaptiginizda Kamera Ekrani'ndaki gostergeler aciklanmistir: 



Gosterge 



Olasi Cozumler 



Yesil odak 
cerceveleri 



Kamera odagi bulmustur. 



Kirmizi odak Kamera odagi bulamamistir (bkz. Odagi En 

cerceveleri Uygun Duruma Getirme sayfa 41 ). 



(titreyen el 
simgesi) 



Kamera, ortamm uzun poz gerektirdigini 
belirlemistir (bkz. Pozu En Uygun Duruma 
Getirme sayfa 43) 



Nesneye Odaklanma 

Kamera icin varsayilan deger olan 
Multi (C^oklu) odak alani ayari 
belirlendiginde (bkz. sayfa 86), 
odagi belirlemek icin sagda 
goruntulenen odak cercevesi icinde 
bes odak bolgesi kullanir. 

Deklansor dugmesine yariya kadar 
bastiginizda, kamera odak icin 
uzakligi en yakm olandan 
baslayarak arar.Bir bolgede odagi 
buldugunda, odaklanan bolgeleri 
yesil cerceve icinde gostererek 
diger odak bolgelerini 
inceler.Sagdaki goruntude, kamera 
odagi birinci, ikinci ve besinci bolgelerde bulmustur. 
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Sonu<; olarak, Multi (Coklu) odak alani ayan, odakta 
olmasini istediginiz nesneler merkezin biraz disinda 
oldugunda kullamslidir. 

Kamera yanlis nesneye 
odaklanmayi surdururse, Auto 
Focus Area (Otomatik Odak Alani) 
ayanni, tek bir merkez odak 
alanma odaklanan Spot (Bolge) 
(bkz. sayfa 86) ayan olarak 
belirleyin. Ardmdan ozel olarak 
nesnenize odaklanmak icin Odak Kilidi (bkz. sayfa 43) 
kullanin. 

Odagi En Uygun Duruma Getirme 

Kamera otomatik odaklama yapamadiginda odak 
oerceveleri kirmizi olur.Bu, nesne odak uzakligi disinda 
oldugundan resmin odak disinda olabileceginiz veya 
ortamin kontrastinin dusuk oldugunu (ortamin karanlik 
oldugunu veya nesnenin belirgin kenarlan olmayan tek 
renkli) belirtir. 

Normal Odak Uzakligi Ign 

Kamera Normal Focus AF (Normal Odak) seoenegine 
ayarlanmissa (bkz. sayfa 45) ve kamera odaklanamiyorsa, 
kamera yine de resim cekecektir. Deklansor dugmesini 
birakmayi, nesneyi yeniden cer^evelemeyi ve Deklansor 
dugmesine yariya kadar yeniden basmayi deneyin. Odak 
oerceveleri hala kirmiziysa Deklansor dugmesini birakin ve 
asagidakilerden birini deneyin: 

• Ortam kontrasti dusukse, Odak Kilidi kullanin (bkz. 
sayfa 43) ve daha fazla renk veya belirgin kenarlan olan 
nesne uzerinde bir noktayi hedefleyin. 
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• Nesne ook yakinsa (500 mm veya 20 inc'ten yakin), 
nesneden uzaklasin veya Macro & (Makro) veya Super 
Macro (Super Makro) odak uzakligini kullanin (bkz. 
sayfa 45). 

• Yukandaki cozumler odagi iyilestirmezse, Manual Focus 
MF (Elle Odak) (bkz. sayfa 46) kullanmayi deneyin. 

Macro (Makro) ve Super Macro (Super 
Makro) Odak Uzakhklan Ign 

Kamera Macro & (Makro) veya Super Macro til (Super 
Makro) mod una ayarliysa ve odaklanamiyorsa, Canh 
Gorunum ekraninda bir hata mesaji goruntulenir ve kamera 
resim cekmez. 

Resmi cekilecek nesne Macro & (Makro) (1 20 mm - 1 m 
veya 4,7 - 39,4 in<; arasi) ya da Super Macro tUJ (Super 
Makro) (30 - 200 mm veya 1,2 - 7,9 in<; arasi) araligmda 
degilse, asagidakilerden birini deneyin: 

• Kamerayi Macro & (Makro) veya Super Macro & 

(Super Makro) araligma tasiym. 

• Kamerayi Normal Focus AF (Normal Odak) araligma 
tasiym (bkz. sayfa 45). 

• Ortam kontrasti dusukse, Odak Kilidi kullanin (bkz. 
sayfa 43) ve daha fazla renk veya belirgin kenarlan olan 
nesne uzerinde bir noktayi hedefleyin. 

• Yukandaki cozumler odagi iyilestirmezse, Manual Focus 
MF (Elle Odak) (bkz. sayfa 46) kullanin. 



42 HP Photosmart R817/R818 Kullanim Kilavuzu 



Odak Kilidini Kullanma 



Odak Kilidi, resmin ortasmda olmayan bir nesneye 
odaklanmanizi veya hareketin olusacagi alana onceden 
odaklanarak hareketli pozlari daha hizh yakalamanizi 
saglar. Odak Kilidi, ortam isiginin yetersiz veya kontrastin 
dusuk oldugu durumlarda da odaklanmaya yardimci olur. 

1. Resmini cekeceginiz nesneyi 
veya yuksek kontrastli ya da 
daha parlak bir nesneyi 
odaklama cerceveleri icine 
yerlestirin. 

2. Odagi ve pozu kilitlemek icin 
Deklansor dugmesine yariya 
kadar basin. 

3. Fotografmi cekeceginiz nesneyi 
yeniden cerceve icine alirken 
veya dogru ye re getirirken 
Deklansor dugmesini yariya 
kadar basil i tutmaya devam 
edin. 

4. Resim cekmek icin Deklansor 
dugmesine sonuna kadar basin 

Pozu En Uygun Duruma Getirme 

Otomatik odak icin Deklansor dugmesine yariya kadar 
bastigmizda, uygun pozu ayarlamak icin kamera da isik 
duzeyini olcer ve poz ayarlarmi Kamera Ekram'nda (F- 
degeri ve enstantane) goruntuler. Kamera ortam in cok uzun 
poz suresi gerektirecegini belirlerse, ff (titreyen el simgesi) 
goruntulenir. Kamera resmi ceker ancak bulanik olabilir. 
Asagidakilerden birini deneyin: 
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• Isigi artirmak icin flas ayanni Auto (Otomatik) veya Flash 
On (Flas acik) yapin (bkz. sayfa 51). 

• Kamerayi ucayaga veya sabit bir yuzeye yerlestirin. 

• Isigi arttirmayi deneyin. 

• Ortam arkadan aydinlatiliyorsa veya nesne arka plan la 
karsilastmldigmda cok koyu ya da aciksa, AE Metering 
(OP Olcumu) ayanni Spot (Nokta) yapin (bkz. sayfa 87). 

• Self-Timer (Otomatik Zamanlayia) ayan kullanin. Self 
Timer (Otomatik Zamanlayia) Ayarlanni Kullanma 
sayfa 65 konusundaki yonergeleri izleyin, ancak 
Deklansor dugmesine tarn basin ve kameradan ellerinizi 
cekin. Kamera odagi ve pozu kilitlemeden once, 
kamerayi sallama olasiligmizi ortadan kaldirmak icin 10 
saniye bekler. 

Diger Oneriler 

Goruntu, Oynatma'da goz attigmizda dogru odak veya 
pozda gorunmuyorsa, gelecekte benzer goruntulerde sorunu 
duzeltmenizi yardimci olmasi icin Image Advice (Goruntu 
Onerileri) (bkz. sayfa 1 09) ozelligini kullanin. Resmi yeniden 
cekebiliyorsaniz, yakaladigmiz goruntuyu gelistirmek icin 
Image Advice (Goruntu Onerileri)'ndeki onerileri 
izleyebilirsiniz. 

lyi resimler icin odak ve poz onemli oldugundan, asagidaki 
su konulan yararh bulabilirsiniz: 

• Bulanik, karanlik, parlak veya grenli resimlerle ilgili 
sorunlar ve cozumler icin: Sorun Giderme ve Destek, 
sayfa 1 60 - 1 66 ve sayfa 1 73 - 1 74 

• Odak Uzakligi Ayarlanni Kullanma sayfa 45 

• Auto Focus Area (Otomatik Odak Alani) sayfa 86 

• AE Metering (OP Olcumu) sayfa 87 

• Manual Focus (Elle Odak) Ayanni Kullanma sayfa 46 
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Odak Uzakligi Ayarlarmi 
Kullanma 

Odak uzakligi ayari secmek icin & MF dugmesine basin, 
istenilen odak uzakligini vurgulamak icin dugmelerini 

1/iilLr.ir. Menu r\r,Zim^r-\n^ U«r>. n 



kullanm ve dugmesine basin 



Ayar 


Aciklama 


Normal Focus 


500 mm'den uzaktaki nesnelerin resmini cekerken 


(Normal 


kullanm. Normal Focus (Normal Odak)'in uzakligi 


Odak) 


500 mm ile sonsuz arasidir. Bu, varsayilan odak 


AF 


ayandir. 



Macro (Makro) 120 mm ile 1 metre arasmdaki nesnelerin yakm 
plan resmini cekerken kullanm. Macro (Makro) ile 
optik yakmlastirma kullanabilirsiniz. Bu ayarla, 
kamera odagi bulamazsa resim cekmez (bkz. 
say fa 42). 



Super Macro 30 ve 200 mm arasmdaki nesnelerin yakm plan 
(Super Makro) resmini cekerken kullanm. Super Macro (Super 
Makro) modunda yakmlastirma kullanilamaz. Bu 
ayarla, kamera odagi bulamazsa resim cekmez 
(bkz. sayfa 42). 



Infinity Uzaktaki nesnelerin ve manzaralarm resmini 
(Sonsuz) cekerken kullanm. Odak sonsuza yakm kucuk bir 
arahkla smirlidir. 



oo 



Manual Focus Turn odak uzakliklannda elle dolasmanizi saglar. 
(Elle Odak) Odagi ayarlamak icin dugmelerini kullanm. 

|y|p Canh Gorunum ekranmda goruntijye bakarak 
odagi belirleyebilirsiniz (bkz. sayfa 46). 
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Manual Focus (Elle Odak) Ayanni 
Kullanma 

Asagidaki durumlarda Manual Focus (Elle Odak) ayanni 
kullanmaniz uygun olabilir: 

• Otomatik odagin dogru odagi bulmakta gucluk 
cekebilecegi, isigin az oldugu ortamlarda. 

• Otomatik odaklamanin ardmdan, daha sonra 
cekeceginiz resimlerde hiz ve tekrarlama icin odagi 
kilitlemek istediginizde. Normal Focus (Normal Odak) 
ayannda, en iyi odagi bulmak icin Deklansor dugmesine 
yanya kadar basin. Deklansor dugmesini birakin ve 
Manual Focus (Elle Odak) ayarma gecin. Odak sonradan 
elle ayarlanana veya baska bir odak ayarma gecilene 
kadar o uzakliga kilitlenir. 

• C^ok yakm plan cekimlerinde ince ayar yapmak 
istediginizde. 

Manual Focus (Elle Odak) ayanni kullanmak icin: 

1. Canh Gdrunum'de & MF 

dugmesine basin, MF ogesini 
vurgulamak icin 4 V dugmelerini 
kullanm ve dugmesine 
basin. Odagi ayarlamamza 
yardimci olmak icin odak 
uzakligi ve buyutulmus goruntu 
belirir. Buyutulmus goruntu, odagi ayarladiktan sonra iki 
saniye goruntulenir. 

2. Odagi ayarlamak icin dugmelerini kullanm. 
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NOT: Manual (Elle) cekim modundaysaniz ve buyutulmus 
goruntu belirmezse, diyaframi ve deklansor hizi 
ayarlanni secmek icin dugmelerine basin. Odagi 

ayarlamak ign & MF dugmesine basin ve ardmdan 
dugmelerini kullanm. 

IPUCU: En iyi odak uzakhgmi bulmak icin odagi goruntunun 
odaklanmis gozuktijgu uzakliga ayarlaym. Ardmdan, 
goruntu bulaniklasmaya baslayana dek ^ dugmesine 
basin, sonra yine goruntu bulaniklasmaya baslayana 
kadar ▼ dugmesine basin. Odak uzakhgmi, goruntunun 
bulaniklasmaya basladigi uzakliklarm tarn ortasma 
ayarlaym. 

Yakinla$tirma Kullanma 

Kameranizm optik ve dijital yakinlastirmasi vardir. Optik 
yakmlastirma normal film kameralarindaki yakmlastirma 
ozelligi gibi calisir. Fotografmi <;ekmek istediginiz kisi veya 
nesneyi daha yakmdan gostermek uzere kameranm icinde 
hareket eden mercekler vardir. 

Optik yakinlastirmayi kullanarak objektifi tarn olarak 
uzattiktan sonra kamera dijital yakinlastirmayi kullanir. Optik 
yakmlastirma yetersiz kaldigmda ve Kamera Ekrani'ndaki 
manzaranm yalnizca bir bolumunu yakalamak istediginiz 
durumda dijital yakinlastirmayi kullanabilirsiniz. Dijital 
yakmlastirma objektifin hareketli parcalarmi kullanmaz. 

Yakinlastirmayi kullandigmizda, Kamera Ekram'nda 
yakmlastirma gostergesi belirir. Yesil isa ret yakmlastirma 
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konumunu belirtir ve H5 ile [^] dugmelerine bastikca sola 
veya saga ilerler. 

Yakinlastirma Aciklama 
Gostergesi 

oo a— mi Q Dijital yakinlastirma etkinlestirildiginde Normal, 
Manual (Elle) ve Infinity (Sonsuz) odak ayarlarmi 
goruntuler (bkz. sayfa 138). Beyaz cubuk, optik 
yakmlastirmadan dijital yakmlastirmaya gecilen 
noktayi belirtir. 

ooomzdX) Dijital yakinlastirma etkinlestirildiginde Macro 
(Makro) odak ayarmi goruntuler (bkz. 
sayfa 1 38). Ince beyaz cubuk, optik yakinlastirma 
ile dijital yakinlastirma kesisme noktasmi belirtir. 

o m^omQ Dijital yakinlastirma devre disi birakildigmda 

Normal, Manual (Elle) ve Infinity (Sonsuz) odak 
ayarlarmi goruntuler (bkz. sayfa 138). 

ooa^SDQ Dijital yakinlastirma devre disi birakildigmda 
Macro (Makro) odak ayarmi goruntuler (bkz. 
sayfa 138). Sagdaki beyaz cubuk devre disi 
birakilan dijital yakinlastirma alanmi belirtir. 



Optik Yakinlastirma 

Optik yakinlastirma objektifi genis aci (lx) ile telefoto (5x) 
arasmda hareket ettirir. 

Canh Gorunum'deyken Yakinlastirma 
dugmesinin [gf] ve [|] taraflarma basin. 
Yakmlastirdikca veya uzaklastirdikca bir 
yakinlastirma gostergesi (bkz. sayfa 48) 
goruntulenir. 
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Dijital Yakmlastirma 



Optik yakinlastirmayi kullanarak objektifi tarn olarak 
uzattiktan sonra, ortamin cevresinde sari bir cerceve 
goruntu leyerek kamera dijital yakinlastirmayi kullanir. 
Ortamin istenmeyen bolumlerini cikarmak icin dijital 
yakinlastirmayi kullanabilirsiniz. 

1. Canh Gorunum'deyken, maksimum optik yakmlastirma 
icin Yakmlastirma dugmesinin [^] tarafma basin ve 
birakm. 

2. Yakalamak istediginiz goruntu 
sari cerceveyi doldurana kadar 
[^] dugmesine basin ve tutun. 
Cok uzagi yakmlastinyorsaniz 
Ijjjl dugmesine basin. 
Yakmlastirdikca ve 
uzaklastirdikca Kamera 
Ekram'mnda bir yakmlastirma gostergesi (bkz. sayfa 48) 
goruntulenir ve ekranm sagmdaki cozunurluk sayisi 
goruntunun hangi cozunurlukte yakalanacagmi belirtir. 

3. Goruntu sari cerceveyi doldurdugunda, odaklamayi ve 
pozu kilitlemek uzere Deklansor dugmesine yanya kadar 
basin ve sonra resmi cekmek icin tamamen basin. 

4. Optik yakinlastirmaya donmek icin dijital yakmlastirma 
durana kadar |fHj dugmesine basin. 5JJ] dugmesini 
birakm, sonra yeniden basin. 

NOT: Dijital yakmlastirma goruntunun cozunurlugunu 
dusurur ve bu yuzden dijital yakmlastirma ile cekilen bir 
resim,optik yakmlastirma ile cekilen aynisma gore daha 
grenli olur. Daha yuksek kaliteye gereksinim 
duydugunuzda dijital yakinlastirmamn kullanimini 
smirlaym. 
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NOT: Dijital yakinlastirma video klip kaydi sirasinda, 
Panorama modlarmda ve Super Macro (Super Makro) 
odaklama ayarlannda kullanilamaz. 

Yakinlastirma ve Odaklama 

Fotografini oektiginiz nesneye yakinlastirdikca, kameranin 
kucuk hareketleri daha fazla etkili olur (buna kamera 
titremesi denir). Deklansor dugmesine yanya kadar 
bastiginizda goruntuleniyorsa, kamerayi 
oynatiyorsunuzdur veya ortamin daha fazla isiga ihtiyaci 
vardir, resim buyuk olasilikla bulanik gkacaktir. Kamerayi 
vucudunuza daha yakin tutmayi veya saglam bir objeye 
dayamayi ya da kamerayi ucayaga veya duz bir yuzeye 
yerlestirmeyi deneyin. Aynca flasi veya isiklan acmak, 
ortamdaki isik duzeyini arttinr. 

iPUCU: ISO Speed (ISO Hizi)'ni arttirmak (bkz. sayfa 89) 
kamera titresiminin azalmasina yardimci olur ancak 
bunun sonucunda goruntulerinizi daha kumlu cikabilir. 

Aynca kamera, Normal, Manual (Elle) veya Infinity (Sonsuz) 
odak uzakligi ayarlannda oldugunda, yakinlastirma 
gostergesi centiklidir. Yesil isaret centigin sagmda 
oldugunda nesnenin Normal odak uzakhgmda (bkz. 
sayfa 45) oldugundan emin olun; aksi halde resim buyuk 
olasilikla bulanik olacaktir. 
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Flasi Ayarlama 



Flas ayari secmek ign^. dugmesine basin, istenilen flas 
modunu vurgulamak uzere 4 ^ dugmelerini kullanin ve 
dugmesine basin. 



Ayar 


Aciklama 


Auto Flash 

(Otomatik 
Fla ? ) 


(Varsayilan) Kamera isik duzeyini olq:er ve gerekirse 
flasi kullanir. 


Red-Eye Kamera isik duzeyini olcer ve gerekirse kirmizi goz 
(Kirmizi Goz) gidermeyle (bkz. sayfa 52) flasi kullanir. 


Flash On 

(Flas Acik) 

% 


Kamera her zaman flasi kullanir. Isik, gektiginiz 
nesnenin arkasmda ise, nesnenin on tarafmdaki isigi 
arttirmak uzere bu ayari kullanin. Buna dolgu flasi adi 
verilir. 



Flash Off Kamera flas kullanmiyor. Flas menzilinin dismda 
(Flas Kapali) bulunan iyi aydinlatilmamis nesneleri yakalamak veya 
varolan isik kosullannda yakalamak icin bu ayari 
kullanin. Poz suresi artabilir, bu nedenle kameranm 
sallanmasmdan kaynaklanan bulanik resimleri 
onlemek icin kamerayi ucayaga veya sabit bir yuzeye 
yerlestirin. 

On plandaki nesneleri aydmlatmak icin kamera 
gerekiyorsa kirmizi goz gidermeyle (bkz. sayfa 52) 
flasi kullanir, ardmdan flas kullamlmamis gibi isik 
toplamak icin pozlamaya devam eder. Poz suresi 
artabilir, bu nedenle kameranm sallanmasmdan 
kaynaklanan bulanik resimleri onlemek icin kamerayi 
ucayaga veya sabit bir yuzeye yerlestirin. 



Night 

(Gece) 
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Flash (Flas) ayan varsayilan ayardan farkliysa, ayann 
simgesi Canh Gorunum ekranmda belirir. Flash (Flas) ayan, 
yeniden degistirilene veya kamerayi kapatana kadar ayni 
kalir. Degistirilen ayarlan kaydetmek icin My Mode (Benim 
Modum)'u kullanin (bkz. sayfa 62). 

NOT: Flas, Panorama ve Sunset (Gun Batimi), Document 
(Beige) veya Theatre (Tiyatro) cekim modlarmda, Burst 
(Kesintisiz) ayanyla ve video klip kaydi sirasinda 
kullanilamaz. 

Kirmizi Goz 

Kirmizi goz olgusuna, flasin insan veya hayvanlann 
gozlerinden yansiyan isigi neden olur ve yakalanan 
goruntude insanlann gozleri kirmizi, hayvanlann gozleri ise 
yesil veya beyaz gozukur. Kirmizi goz giderme icin bir fla^ 
ayan kullandigmizda, kamera gozbebeklerinin kuculmesi 
icin hizla uc kez arka arkaya flas patlatir, boylece kamera 
asil flasmi kullanmadan once kirmizi goz olgusunun etkileri 
azaltilmis olur. Yeterli sayida flas cakmasi icin deklansor 
geciktirildiginden, kirmizi goz giderme ozelligini kullanarak 
fotograf cekmek da ha uzun surer. Bu neden le, fotografmi 
cektiginiz kisilerin ilave flaslan beklemelerini saglaym. 

IPUCU: Daha once cekmis oldugunuz resimlerdeki kirmizi 
gozleri de giderebilirsiniz (bkz. sayfa 107). 
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(Jekim Modlarmi Kullanma 

Cekim modlan, ISO hizi, F-degeri (diyafram) ve enstantane 
icin en uygun degerleri kullanmaniza olanak saglar. C^ekim 
modlan (Action (Hareketli), Landscape (Manzara) ve Sunset 
(Gunbatimi) gibi), ayarlan kendinizin belirlemesi icin yeterli 
zaman olmadigmda hizlica resim cekmenize olanak 
saglayarak, belirli turdeki ortamlar icin bu ayarlan onceden 
tanimlar. Digerleri (Aperture Priority (Diyafram Oncelikli), 
Shutter Priority (Deklansor Oncelikli) ve Manual (Elle) gibi), 
zor ortamlar veya ozel efektler icin size tarn kontrol 
saglayarak, ayarlan belirlemenize olanak tanir. 

C^ekim modu secmek icin dugmesine basin, istenilen 

cekim modunu vurgulamak uzere 4 ^ dugmelerini kullanm ve 
dugmesine basin. 



Ayar 



Aciklama 



Auto Mode 

(Otomatik 
Modu) 



Landscape 

(Manzara) 

/A 



(Varsayilan) Hizh ^ekilde iyi bir cekim yapmaniz 
gerektiginde ve kamerada ozel bir cekim modu 
secmek icin zamanmiz olmadigmda bu modu 
kullanm. Auto Mode (Otomatik Mod) normal 
kosullardaki cekimlerin cogunda iyi sonuclar verir. 
Kamera ortam icin en iyi F-degerini (diyafram), ISO 
hizmi ve enstantaneyi otomatik olarak secer. 

Daglar veya sehirdeki ufuk cizgileri gibi derin 
perspektifi olan ortamlar icin bu modu kullanm, 
boylece hem on plan hem de arka plan odakta 
olur. Makine daha iyi alan derinligi saglamak icin 
yuksek bir F-degeri ve daha canh bir etki elde 
etmek icin yuksek bir doyma degeri kullanir. 
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Ayar 



Portrait 

(Portre) 



Theatre 

(Tiyatro) 

ns 



Panorama ► 

m 

4 Panorama 



Action 

(Hareketli) 



Aqklama 

Resmi cekilecek esas nesnenin bir veya daha fazla 
kisinin oldugu resimler icin bu modu kullanm. 
Makine arka plani bulamklastirmak icin daha 
ku^uk bir F degeri ve daha dogal bir cekim 
yapmak icin dusuk bir keskinlik degeri kullanir. 

Oku I programlarmda, konserlerde veya kapali 
alanda yapilan spor etkinliklerinde resim cekmek 
icin bu modu kullanm. Theatre (Tiyatro) modu, 
enstantane ve pozu dogru odaklanmis ve 
i^ikland i rilm sonuclar icin en iyi duruma getirir. 
Flas, odak yardim isigi ve kamera sesi Off (Kapali) 
olarak ayarlanir. AE Metering (OP Olcumu) ve 
ISO Speed (ISO Hizi) devre disidir (bkz. sayfa 51, 
87, 89, 135 ve 136). 

Dag sirasi gibi buyuk manzaralar icin veya tek bir 
goruntunun yakalayamayacagi kadar genis bir 
poz yakalamaniz gereken yerlerde resim leri 
gruplamak icin bu modu kullanm. Bu modlar, tek 
bir buy uk panoramik goruntij halinde dikmek icin 
bir dizi ortusen kareyi yakalamaniza olanak 
sag la r. Kareleri soldan saga (Panorama IQJ) veya 
sagdan sola (Panorama @) dogru 
yakalayabilirsiniz (bkz. sayfa 57). Bu modda flas 
ayan Flash Off (Flas Kapah)'dir. 

Sportif olaylan, seyir halindeki tasitlan veya 
hareketi dondurmaniz gereken diger ortamlan 
yakalamak icin bu modu kullanm. Kamera, 
hareketi dondurabilmek icin daha hizh 
enstantaneler kullanir. 



Beach Kumsaldaki manzaralan yakalamak icin bu modu 
(Kumsal) kullanm. Bu mod, koyu ve aydmlik alanlar arasmda 
iyi bir denge saglayarak parlak kumsal 
J!= manzaralarim yakalamanizi saglar. 
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Ayar 


Aciklama 


Snow (Kar) 


Kar manzaralarmi yakalamak icin bu modu 




kullanm. Bu mod, karm dogru parlakligmi 




koruyarak parlak kar manzaralan yakalamanizi 




sag la r. 



Sunset (Gun Gun batimi manzaralarmi yakalamak icin bu modu 
batimi) kullanm. Bu modda odaklamaya sonsuzlukla 
<AfiA> baslanir ve flas ayan olarak Off (Kapali) kullanilir. 

Bu mod gun batimi renklerinin doygunlugunu artinr 
ve turuncu renklerin daha belirgin oldugu gun 
batimi manzarasmin sicakligmi korur. 

Document Duz, metinsel veya grafik parcalarm cekiminde bu 
(Beige) modu kullanm. Bu mod, flas ayarmi Off (Kapali) 
yapar, yon algilayicismi devre disi birakir ve 
L=J yCiksek kontrast ile dusuk doygunluk ayarlan 
kullanir. 



Aperture 
Priority 

(Diyafram 
Oncelikli) 

Av 



Diyaframi daha kapsamli kontrol etmek 
istediginizde (ornegin, arkaplani bulaniklastirmak 
dusuk bir F-degeri veya alanm derinligi arttirmak 
icin yuksek bir F-degeri) bu modu kullanm. Bu mod, 
en iyi enstantaneyi kamera secerken, F-degeri 
(diyafram) ayarmi 4 ^ dugmelerini kullanarak 
secmenize olanak saglar. Goruntu, 0,5 degerden 
fazla veya az pozda olacaksa, F-degeri, 
enstantane ve poz gostergesi oku kirmizi olacaktir. 
Bu ogeler beyaz olana kadar F-degerini ayarlaym. 
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Ayar Aciklama 



Enstantane uzerinde ozel bir kontrol (ornegin, cok 
hizh hareket eden bir nesneyi dondurmak icin hizh 
enstantane veya bir hareketin gorunumunu 
yakalamak iqiin yavas enstantane kullanma) 
istiyorsaniz bu modu kullanm. Bu mod, F-degerini 
kamera secerken, enstantaneyi ^ ► dugmelerini 
kullanarak secmenize olanak saglar. Goruntu, 0,5 
degerden fazla veya az pozda olacaksa, F-degeri, 
enstantane ve poz gostergesi oku kirmizi olacaktir. 
Bu ogeler beyaz olana kadar enstantaneyi 
ayarlaym. 



Manual (Elle) 

M 


Bu modu, F-degeri ve enstantaneyi (bkz. sayfa 60) 
siz kontrol etmek istediginizde kullanm. EV 
Compensation (PD Duzeltme) (bkz. sayfa 71) bu 
modda devre disidir. 


^ 


lyMo 

(Benir 
\Aodur 

MY 


de 

n 
n) 


Kameranizda tercih edilen bir grup ayan secmek, 
kaydetmek ve da ha sonra tekrar tekrar kullanmak 
icin kisisellestirilebilen bu ^ekim modunu kullanm 
(bkz. sayfa 61 ). 



NOT: C^ekim modlan video klip oekilirken kullanilamaz. 



C^ekim modu ayan varsayilan ayardan farkliysa, ayarin 
simgesi Canh Gorunum ekranmda belirir. 

C^ekim modu, yeniden degistirilene veya kamerayi kapatana 
kadar ayni kalir. Degistirilen ayarlari kaydetmek icin My 
Mode (Benim Modum)'u kullanm (bkz. sayfa 62 ve 63). 

Uzun Sureli Pozlarda Kumlanmayi 
Azaltma 

Uzun enstantanelerde kamera goruntudeki kumlanmayi 
(grenli gorunum) azaltmak icin ek zamana gereksinim duyar. 
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Shutter 
Priority 

(Deklansor 
Oncelikli) 

Tv 



Bu durum lard a, pozun beklenenden iki kat uzun surdugu 
gorulur. Sonuc olarak, arka arkaya hizlica resim 
cekemezsiniz ancak resimlerde ses olmadigindan emin 
olursunuz. 



Panorama modu, tek bir resme sigmayacak kadar genis bir 
manzarayi yakalamak icin, birbirine dikilebilen 2-5 resimlik 
bir dizi cekmenize olanak saglar. Panorama modunda, 
cektiginiz her resim dizi sona erene veya dizideki besinci 
resmi cekene kadar panoramaya eklenir. Stitch Panorama 
(Panoramayi Dik) secenegiyle (bkz. sayfa 111) kameradaki 
panoramik diziyi dikebilirsiniz. HP Image Zone (bkz. 
sayfa 1 15) kullanarak panoramik dizideki goruntuleri 
otomatik dikmek ve daha sonra goruntulemek veya 
yazdirmak icin bilgisayarmiza da aktarabilirsiniz. 

NOT: Panorama modunda dijital yakinlastirma 
kullanilamaz. 



Panorama Modunu Kullanma 



Panoramik Resim Dizisi C^ekme 



1. K^ti... dugmesine basin, igj 
Panorama (soldan saga) 
veya Panorama @ (sagdan 
sola) seceneklerinden birini 
belirlemek icin 4 V dugmelerini h 
kullanm ve ardmdan i §f 
dugmesine basin. 
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XIX] 




BBSS 





2. Panoramik dizinin ilk resmini 
cekmek icin Deklansor 
dugmesine basin. Instant Review 
(Anmda Goz Atma)'dan sonra 
kamera Canh Gorunum'e gecer 
ve Kamera Ekram'nda ^ veya 

goruntulenir. 

3. ikinci resmi cekmek icin kamera konumunu ayarlayin. 
ikinci resminizi birinciyle hizalamak icin Canh Gorunum 
ekraninin ucte birlik kismini kaplayan ilk resmin saydam 
katmanini kullanin. 

4. ikinci resmi cekmek icin 
Deklansor dugmesine basin. 
Instant Review (Anmda Goz 
Atma)'dan sonra kamera Canh 
Gorunum'e gecer ve Kamera 
Ekram'nda veya 
goruntulenir. Ucuncu resminizi 
hizalamanizi saglamak icin onceki goruntunun saydam 
kaplamasi Canh Gorunum ekraninin ucte birlik kismma 
konur. 

5. Panoramaya baska resimler eklemeye devam edin veya 
panoramik diziyi bitirmek icin dugmesine basin. 
Besinci resim cekildikten sonra panoramik dizi otomatik 
olarak sona erer. 
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Instant Review (Anmda Goz Atma) sirasinda (bkz. 
sayfa 1 37) 4 dugmesine basip Panorama Options 

(Panorama Secenekleri) alt menusundeki Stitch Now (Simdi 
Dik) secenegini belirleyerek panoramik diziyi dikebilirsiniz. 
Bu, dikilmis panoramanin onizlemesini ve diger alt menuyu 
goruntuler. Dikilmis panoramayi buyutmek icin [f] 
dugmesini kullanabilir ve 4V dugmelerini kullanarak 
kaydirabilirsiniz. Dikilmis panoramayi normal boyutuna 
dondurmek icin alt menu goruntulenene kadar [BJ] 
dugmesine basin. Dikilmis panoramayi kaydetmek icin Save 
Stitching (Dikmeyi Kaydet) secenegini belirleyin. 

NOT: Save Stitching (Dikmeyi Kaydet) secenegini 

belirlediginizde, kamera dikilmis panoramanin fotografim 
olusturur. Panorama dizisi etkilenmez. 

Panorama Options (Panorama Sec) alt menusunden Delete 
Entire Sequence (Turn Diziyi Sil)'i secerek panoramik diziyi 
de silebilirsiniz. 

NOT: Kamerada dikerken, dizideki 2MP'den buyuk 
bagimsiz goruntuler bellekte 2MP'ye gecici olarak 
yeniden boyutlandinhrlar (dizideki resimler ozgun 
boyutlarmda saklanir). Sonuc olarak, kamerada dikilen 
panoramik diziler daha dusuk cozunurlukte olabilir. 
Panoramik diziyi cektiginiz cozunurlukte panoramayi 
dikmek icin, panoramik dizideki goruntuleri bilgisayara 
aktarm, bu, diziyi tek bir panorama goruntusune otomatik 
olarak diker. Bu islem, bilgisayarmizda HP Image Zone 
yazilimmin tarn surumunun yuklu olmasmi gerektirir (bkz. 
Goruntuleri Bilgisayara Aktarma sayfa 1 1 5 ve HP Image 
Zone Yazilimi sayfa 1 47). 
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Manual (Elle) C^ekim Modunu 
Kullanma 



Manual (Elle) modu, F-degeri (diyafram) ve enstantaneyi 
belirlemenize olanak saglar. Diyafram ve enstantane 
uzerinde denetim istediginizde Manual (Elle) modunu 
kullanin. 

Manual (Elle) cekim modunda yaptiginiz degisiklikler 
Aperture Priority (Diyafram Oncelikli) ve Shutter Priority 
(Deklansor Oncelikli) modlarinda yansitilir. Ornegin, F- 
degerini f/8 olarak degistirdiyseniz, Aperture Priority 
(Diyafram Oncelikli) modunda f/8 olacaktir. Ayni bicimde, 
Aperture Priority (Diyafram Oncelikli) ve Shutter Priority 
(Deklansor Oncelikli) modlarindaki degisiklikleri Manual 
(Elle) cekim modunda yansitilir. 

1. k±L.. dugmesine basin, M ffiO m ^ 
ogesini vurgulamak icin ^ ► m& 
dugmelerini kullanin, ard.ndan 

dugmesine basin. 

2. F-degeri ve enstantane arasmda 
gecis yapmak icin 
dugmelerine basin. 

3. Belirlenen secenegin degerini ayarlamak icin 4 ^ 
dugmelerini kullanin. Poz gostergesindeki ok, fazla veya 
az pozu belirtir. Goruntu, uc degerden fazla veya az 
pozda olacaksa, F-degeri, enstantane ve poz gostergesi 
oku kirmizi olacaktir. Bu ogeler beyaz olana kadar F- 
degerini veya enstantaneyi ayarlaym. 

4. Tamamladigmizda, bu ayarlan kullanarak resim 
cekebilirsiniz (bkz. sayfa 35). 
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NOT: Manual Focus (Elle Odak) (bkz. sayfa 46) 

kullaniyorsaniz, buyutulmus ortami goruntulemek icin & 
MF dugmesine basin. Odagi ayarlamak icin 
dugmelerini kullanabilirsiniz. Buyutulmus ortamin suresi 
tamamlandigmda F-degeri ve enstantane arasmda gecis 
yapmak icin dugmelerini kullanabilirsiniz. 

Manual (Elle) modu, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene 
kadar ayni kalir. 

My Mode (Benim Modum)'u Kullanma 

My Mode (Benim Modum), tercih edilen bir grup ayan 
secmenizi, kaydetmenizi ve daha sonra yeniden 
kullanmanizi saglayan kisisellestirilebilen bir cekim modudur. 
Cekim modunu (bkz. sayfa 53), Capture (Yakala) menu 
se<;eneklerini (bkz. sayfa 69) ve My Mode (Benim 
Modum)'da hangi ayarlarm .surekli olacagmi 
belirleyebilirsiniz. 

Sik sik ayni tipte nesne veya ortam resimleri ^ekiyorsaniz ve 
kamerada her seferinde ayni ayan kullanmak istiyorsaniz bu 
modu kullanm. Ornegin, cocugunuzun gunesli gunlerde 
disanda futbol oynarken hareketli resimlerini sik sik cekiyor 
olabilirsiniz. My Mode (Benim Modum^da <;ekim ayarmi 
Action (Hareketli) ve White Balance (Beyaz Dengesi) ayarmi 
Sun (Gunes) olarak belirleyip kaydedebilirsiniz; daha sonra 
benzer her resim cekmek istediginizde kameranizi My Mode 
(Benim Modum) cekim moduna getirmeniz yeterli olacaktir. 

My Mode (Benim Modum) modundaki ayarlar diger turn 
cekim modu ayarlarmdan bagimsizdir. My Mode (Benim 
Modum) ayarlari, kamerayi kapattigmizda kaydedilir. 
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Tercih Edilen Ayarlan 
My Mode (Benim Modum)'da Serine ve 
Kaydetme 

1. K^ki... dugmesine basin, |MY| ogesini vurgulamak icin 
4^ dugmelerini kullanin, ardmdan dugmesine 
basin. 

2. ^ff dugmesine basarak 
My Mode Capture Menu (Benim 
Modum Yakalama) menusunu 
goruntuleyin. 

3. Bir menu seceneginin ayarmi 
degistirmek icin: 

a. My Mode Capture (Benim 
Modum Yakalama) menusundeki seceneklere gitmek 
icin dugmelerini kullanin. 

b. -^f dugmesine basin. Menu seceneginin alt menusu 
goruntulenir. 

c. O menu secenegi icin istediginiz yeni ayan 
vurgulamak uzere dugmelerini kullanin. 

d. Bu ayan secmek icin dugmesine basin ve 

My Mode Capture Menu (Benim Modum Yakalama) 
menusune donun. 

4. Degistirmek istediginiz her menu secenegi ayan icin 3. 
adimi tekrarlaym. 

5. Ayarlan degistirmeyi bitirdiginizde My Mode Capture 
Menu (Benim Modum Yakalama) menusune donmek icin 
O/O dugmesine basin. Canh Gorunum'e giderseniz, 
[my! simgesi My Mode (Benim Modum) icin sectiginiz 
ayarlann simgeleri goruntulenir. 

Secili ayarlar otomatik olarak kaydedilir ve My Mode 
(Benim Modum)'da ayarlanmis olarak kalir. 




62 HP Photosmart R817/R818 Kullanim Kilavuzu 



6. My Mode da (Benim Modum) sectiginiz herhangi bir 
ayan degistirmek icin, 1 'den 5'e kadar olan adimlari 
tekrarlayin. 

My Mode Saved Settings (Benim Modum 
Kaydedilmi§ Ayarlar) 
Alt Menusunu Kullanma 

My Mode Saved Settings (Benim Modum Kaydedilmis 
Ayarlar) alt menusu, My Mode (Benim Modum)'a hangi 
ayarlarm kaydedilecegini ve kamera kapatildigmda hangi 
ayarlarm varsayilan degerlerine donecegini belirlemenize 
olanak saglar. Her acismizda kameranm Auto Mode 
(Otomatik) mod yerine My Mode (Benim Modum)'da 
baslamasmi saglayabilirsiniz. 

1. vi^kl... dugmesine basin, |MY| ogesini vurgulamak icin 
41 dugmelerini kullanm, ardmdan dugmesine 
basin. 

2. My Mode Saved Settings (Benim Modum Kaydedilmis 
Ayarlar) menu secenegine gitmek icin dugmelerini 
kullanm ve dugmesine basin. My Mode Saved 
Settings (Benim Modum Kaydedilmis Ayarlar) alt menusu 
goruntulenir. My Mode Saved Settings (Benim Modum 
Kaydedilmis Ayarlar) alt menusunde onay isareti bulunan 
ogeler, kamerayi her kapattigmizda My Mode (Benim 
Mod urn) 'a kaydedilir. 

3. Bir ayan kamerayi kapattigmizda varsayilan ayara 
donecek sekilde ayarlamak icin veya kamerayi her 
actigmizda kameranm My Mode (Benim Modum)'da 
baslamasmi belirtmek icin: 

a. Ayara gitmek icin dugmelerini kullanm. 

b. Kamerayi kapattigmizda varsayilan ayarma donmesi 
icin ayarm yanmdaki onay isaretini kaldirmak veya 
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Start in My Mode (Benim Modum'da Baslat) ayanni 
Yes (Evet)'e getirmek icin ► dugmesine basin. 

4. Degistirmek istediginiz her ayar icin 3. adimi tekrarlayin. 

5. My Mode Capture (Benim Modum Yakalama) menusune 
geri donmek icin dugmesine basin. 

6. My Mode Capture Menu (Benim Modum Yakalama) 
menusune donmek icin O/D dugmesine basin. 
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Self Timer (Otomatik Zamanlayici) 
Ayarlanni Kullanma 

Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) ayarlan, Deklansor veya 
Video dugmesine bastiktan 10 saniye sonra fotograf 
veya video klip cekmenize olanak sag la r. 

1. Kamerayi ucayak uzerine oturtun veya sabit bir yuzeye 
yerlestirin. 

2. 0/Qjj dugmesine basin, Self-Timer 0 (Otomatik 
Zamanlayici) veya Self-Timer - 2 Shots £2 (Otomatik 
Zamanlayici - 2 Poz) seceneklerini vurgulamak icin 4 ► 
dugmelerini kullanm, ardmdan dugmesine basin. 

3. Kamera Ekram'nda nesneyi cerceveye aim (bkz. 
sayfa 33). 

4. Bundan sonraki adimlar, bir veya iki fotograf cekiyor veya 
video klip kaydediyor olmaniza baglidir. 
Fotograflar icin: 

a. Deklansor dugmesine yariya kadar basin. Kamera 
odak ve pozu olcer ve ardmdan kilitler, sonra resmi 
cekene kadar bu ayarlan saklar. 

b. Deklansor dugmesine sonuna kadar basin. Ekranda 
10 saniyelik geri sayim baslar ve kamera resmi 
cekmeden once Otomatik Zamanlayici/Odak Yardimi 
isigi yanip soner. Kamerayi Self-Timer - 2 Shots 
(Otomatik Zamanlayici - 2 poz) olarak ayarlarsaniz, 
ikinci resim cekilene kadar Otomatik Zamanlayici/ 
Video isigi birkac saniye daha yanip soner. 

IPUCU: Deklansor dugmesine hemen sonuna kadar 
basarsaniz, kamera odak ve pozu geri sayimin tarn 
sonunda kilitler. Bu, geri sayim sirasmda bir veya daha 
fazla nesne ortama girecegi zaman kullanislidir. 
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IPUCU: Otomatik zamanlayici ayarlanni kullanirken, 
fotografla birlikte ses kaydedemezsiniz, ancak da ha 
sonra ses klibi ekleyebilirsiniz (bkz. sayfa 1 14). 
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Video Klipler icin: 

Video cekimini baslatmak icin Video dugmesine 
basin ve birakm. Kamera Ekram'nda 10 saniyelik geri 
sayim baslar ve kamera videoyu kaydetmeye 
baslamadan once Otomatik Zamanlayici/Odak Yardimi 
isigi yanip soner. 

Kaydi durdurmak icin Video [ n5 dugmesine yeniden 
basin; aksi halde kameranm bellegi bitene kadar video 
cekimi devam eder. 

Kayit durduktan sonra birkac saniye suresince Kamera 
Ekram'nda I n5 goruntulenir. 

NOT: Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) ayariyla da, Self- 
Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ayariyla 
da, geri sayimdan sonra yalmzca bir video klip cekilir. 

Video veya fotograf cekildikten sonra Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici) ayan varsayilan Timer Off (Zamanlayici 
Kapali) ayarma getirilir. 
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Burst (Kesintisiz) Ayanni Ku I Ian ma 



Burst (Kesintisiz) ayan, Deklansor dugmesine sonuna kadar 
bastigmizda (kullanilabilir bellek miktarma bagli olarak) 
olabildigince hizh bicimde iki veya daha fazla resim 
cekmenize olanak saglar. 

1. 0/Qj] dugmesine basm,Burst Qjj (Kesintisiz) 
secenegini vurgulamak icin 4^ dugmelerini kullanm, 
ardmdan ^ dugmesine basin. 

2. Nesneyi cerceve icine aim, sonra odak ve pozu kilitlemek 
icin Deklansor dugmesine yanya kadar basin. Sonra 
Deklansor dugmesine sonuna kadar basip tutun. Makine 
olabildigince hizh bir sekilde siz Deklansor dugmesini 
birakana veya kameranm bellegi bitene kadar kesintisiz 
fotograf cekmeye devam eder. 

Kesintisiz fotograf cekimi sirasmda Kamera Ekrani kapali 
kalir. Kesintisiz fotograf cekimi bittikten sonra, goruntuler 
Instant Review (Anmda Goz Atma)'da bir seferde bir 
goruntu olacak sekilde gorunur (bkz. sayfa 1 37). Instant 
Review (Anmda Goz Atma) sirasmda 4 dugmesine basip 
Delete (Si I) alt menusunde Entire Burst Sequence (Turn 
Kesintisiz Dizisi) ogesini secerek goruntuyu silebilirsiniz. 

Burst (Kesintisiz) ayan degistirilene veya kamera kapanip 
varsayilan Timer Off (Zamanlayici Kapali) ayarma donene 
dek etkin olur. Degistirilen ayarlari kaydetmek icin My Mode 
(Benim Modum)'u kullanm (bkz. sayfa 62). 

NOT: Video klip kaydi veya Panorama ve Document (Beige) 
cekim modlannda Burst (Kesintisiz) ayan kullanilmaz. 
Burst (Kesintisiz) ayanni kullanirken ses de 
kaydedemezsiniz ancak daha sonra bir ses klibi 
ekleyebilirsiniz (bkz. sayfa 1 14). Aynca Burst (Kesintisiz) 
ayan kullanilirken flas da kullanilamaz. 
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NOT: Burst (Kesintisiz) ile Bracketing (isaretleme) ayanni 
belirlediyseniz (bkz. sayfa 76), kamera Bracketing 
(Isaretleme) 'de belirlediginiz ayarlan kullanarak uc 
resimden olusan bir set ceker. 

Capture (Yakalama) Menusunu 
Kullanma 

Capture (Yakalama) menusu, kameranizla goruntulerin ve 
video kliplerin ozelliklerini etkileyen cesitli ayarlan 
yapmaniza olanak verir. 

Capture (Yakalama) menusunu goruntulemek icin Canh 
Gorunum aciksa dugmesine basin. Canh Gorunum acik 
degilse, d/O dugmesine bastiktan sonra dugmesine 
basin. Menu seceneklerini belirleme, secenek ozeliklerini 
ayarlama ve menulerden cikma hakkmda daha fazla bilgi 
icin bkz. Kamera Menuleri sayfa 30. 
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IPUCU: Tercih edilen ayan korumak ign My Mode (Benim 
Modum)'u kullanin (bkz. sayfa 62). 
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EV Compensation (PD Duzeltme) 



Kameranin otomatik poz ayarini devre disi birakmak icin EV 
(Exposure Value) (Poz Degeri) Compensation (PD Duzeltme) 
kullanabilirsiniz. EV Compensation (PD Duzeltme), bircok 
acik renkli objenin (acik renk bir arka planin onunde beyaz 
bir obje gibi) veya birook koyu renkli objenin (karanlik bir 
arka planin onunde siyah bir obje gibi) bulunan ortamlarda 
kullanisli bir ozelliktir. Bu tur ortamlar EV Compensation (PD 
Duzeltme) kullanilmadigmda grilesir. Birook acik renkli 
objenin bulundugu ortamlarda, EV Compensation (PD 
Duzeltme)'yi arttirarak sifirdan buyuk bir degere getirin. 
Birook koyu renkli objenin bulundugu ortamlarda, EV 
Compensation (PD Duzeltme)'yi azaltm. 

iPUCU: EV Compensation (PD Duzeltme) ayarlarmin 
ortamdaki farkli etkilerini gormek icin Bracketing 
(Isaretleme)de Exposure (Poz) secenegini kullanm (bkz. 
sayfa 76). 

1. Capture (Yakalama) menusunde (bkz sayfa 69), EV 
Compensation (PD Duzeltme^yi secin. 

2. PD ayarlanni -3.0 ile +3.0 WEESBBBSI^^M 

araSinda artan adimlarla naanaanaaTaanaanaan 



uygulanir, boylece ayarm 
etkisini gorebilirsiniz. 
3. Ayan kaydetmek icin dugmesine basin. 

Ayar, varsayilan degeri nden (0.0) farkliysa, deger 0 
simgesinin yanmda goruntulenir. Bu ayar, yeniden 
degistirilene veya kamerayi kapatana kadar ayni kalir. 



degistirmek icin 4 ^ 
dugmelerini kullanm. Yeni ayar, 
menunun arkasmdaki ortama 
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Degistirilen ayarlan kaydetmek i<;in My Mode (Benim 
Modum)'u kullanin (bkz. sayfa 62). 

iPUCU: Bracketing (isaretleme)'deki Exposure (Poz) 

se^enegini kullanarak EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarlarmin sonu<;lanni gorebilirsiniz (bkz. sayfa 76). 

NOT: Manual (Elle) <;ekim modunda EV Compensation (PD 

Duzeltme) kullanilamaz. 
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Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) 

Bu ayar, yumu^ak kontrastlan koruyarak, ancak serf 
kontrastlan azaltarak resimdeki aydinlik ve karanlik alanlar 
arasmdaki ili^kiyi dengeler. Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) fla§la birlikte kullanildigmda, fla§m ula^amadigi 
a Ian Ian aydmlatabilir. Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) ile goruntunun gelistirilmesiyle ilgili bir ornek 
asagida verilmektedir: 



Uyarlanir Aydinlatmasiz: Uyarlanir Aydmlatmali: 




Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) a^agidaki 
durumlarda kullani^lidir: 

• Gune§ ve golge kansimmi iceren acik hava manzaralan 

• Gokyuzunden cok fazla parlaklik geldigi bulutlu gunler 

• Fla^li fotograflarm kullanildigi dahili ortamlar (flavin 
etkisini yumu^atmak veya dengelemek icin) 

• Nesnenin flasm erisemeyecegi kadar uzakta oldugu arka 
plandan aydmlatmali ortamlar veya arkadan cok parlak 
i§igin geldigi durumlar (ornegin, pencere onu). 

Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma)'yi fla§la veya 
fla^siz kullanabilirsiniz, ancak fla^mn yerine kullanilmasi 
onerilmez. Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma), fla^tan 
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farkli olarak, poz ayarlanni etkilemez ve dolayisiyla 
aydinlatilmis alanlar kumlanmis veya grenli gorulebilir ve 
dahili ortamda veya gece ^ekilen goruntuler, flas veya 
u^ayak olmadan ^ekilirse bulanik olabilir. 

1. Capture (Yakalama) menusunde 

(bkz. sayfa 69) Adaptive 
Lighting (Uyarlamali 
Aydinlatma)'yi segn. 

2. Ayan vurgulamak ign 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayan kaydetmek i<^in -^f 
dugmesine basin. 




Images will be processed normally 



Ayar 


Aciklama 


Off 


(Varsayilan) Goruntuyu normal olarak isler. 


(Kapah) 




Low 


Qok aydmlik alanlan degistirmeden goruntunun karanlik 


(Du^uk) 


bolgelerini hafifce aydinlatir. 






High 


Qok aydmlik alanlan belirgin olarak degistirmeden 


(Yiiksek) goruntunun karanlik bolgelerini hafif<pe aydinlatir. 



Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarm simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. 



My Mode (Benim Modum) (bkz. sayfa 61) dismda, Adaptive 
Lighting (Uyarlanir Aydmlatma) ayan, kamerayi kapatsaniz 
bile degistirilene kadar ayni kalir. 
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IPUCU: Bracketing (isaretleme)'deki Adaptive Lighting 

(Uyarlanir Aydinlatma) secenegini ku I Ian a rak Adaptive 
Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) ayarlarmin sonuclarim 
gorebilirsiniz (bkz. sayfa 76). 

NOT: Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) acikken, 
goruntunun depolanmadan once islenmesi nedeniyle, 
kameranm goruntuyu depolamasi biraz daha uzun surer. 

NOT: Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) ayan video 
klip kaydederken, Panorama modlannda veya Bracketing 
(Isaretleme) Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) 
olarak ayarlandigmda uygulanmaz. 
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Bracketing (Isaretleme) 

Bu ayar, secili Bracketing (isaretleme) secenegini temel 
alarak, her goruntu setii farkli bir degere ayarlanmis olarak, 
Deklansor dugmesine bir kez basilarak bir goruntu seti 
olusturmaniza olanak saglar. Goruntude cesitlemeler 
denemek istiyorsaniz Bracketing (Isaretleme) secenegini 
kullanin. Ornegin Color (Renk) secenegini kullanarak, tek bir 
ortami renkli, siyah beyaz, eski gorunum icin sepya olarak 
cekebilirsiniz. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (bkz. sayfa 69), 
Bracketing (isaretleme)'yi secin. 

2. Bracketing (isaretleme) 
secenegini vurgulamak icin 

dugmelerini kullanin. 
Exposure (Poz)'u sectiyseniz, bir 
deqer secmek icin (0.3, 0.7 
veya 1.0) O dugmelerini ^ 
kullanin. 

3. Ayan kaydetmek icin dugmesine basin. 

4. 3 cekimlik dizi elde etmek icin Deklansor dugmesine bir 
kez tarn olarak basin. 

NOT: Bracketing (isaretleme) ile Flash (Flas) kullanilmasi, 
isiklandirmaya bagh olarak uc cekim arasmda gecikmeye 
neden olabilir. Bracketing (isaretleme) ile Self-Timer - 2 
Shots (Otomatik Zamanlayia - 2 Poz) kullanilmasi, tek bir 
dizide 3 cekimle sonuclanir, cekimlerin ilki 10 saniyelik 
gecikmeyle yapilir. 

Goruntu setinin cekimi bittikten sonra, her goruntu Instant 

Review (Anmda Goz Atma)'da goruntu lenir (bkz. 

sayfa 137). Goruntu setini silmek icin 4 dugmesine basin, 
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ardmdan Delete (Si I) alt menusunde Entire Bracketing 

Sequence (Turn l^aretleme Dizisi)'ni secin. 

NOT: Bracketing (l^aretleme) video klip kaydederken veya 
Panorama modlarmdayken kullanilmaz. Bracketing 
(i^aretleme) kullani lirken Burst (Kesintisiz) yok sayilir. 
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Ayar 


Aciklama 


Off (Kapali) 


/\ / 1 \ n 1 »• / i 1 1 \ 1 1 

(Varsayilan) Bracketing (Isaretleme) kapah. 


Adaptive 


Kamera bir goruntu ceker, sonra isler ve 


Lighting 


uyarlanabilir aydinlatma ayarlanyla (bkz. sayfa 73) 


(Uyarlanir 


asagidaki sirada kaydeder: Off (Kapali), Low 


Aydinlatma) 


(Uusuk), High (Yuksek). 







Kamera, EV Compensation (PD Duzeltme) (bkz. 
sayfa 71) icin ayarlanan degerde ilk goruntuyu 
ceker, sonraki iki goruntu secili degere gore fazla 
veya az pozda ceker. Ornegin, Exposure (Poz)'u 
0.3 olarak ayarlardiysaniz ve EV Compensation (PD 
Duzeltme) 0.0 ise, ilk goruntu 0.0'da, ikincisi -0.3'te 
ve ucuncusu +0.3'te cekilir. 
Exposure (Poz) degerleri EV Compensation (PD 
Duzeltme) araligmi asamaz (-3.0 - 3.0). Ornegin, 
Exposure (Poz)'u 1.0 olarak ayarlardiysaniz ve EV 
Compensation (PD Duzeltme) 2.33 ise, uc goruntu 
sirasiyla 2.33, 1.33 ve 3.0'te cekilir. 

Color (Renk) Kamera bir goruntu ceker, sonra isler ve uc farkli 
renk ayarlanyla (bkz. sayfa 90) asagidaki sirada 
kaydeder: Full Color (Tarn Renkli), Black & White 
(Siyah - Beyaz), Sepia (Sepya). 

Bracketing (Isaretleme) ayari varsayilan ayardan farkliysa, 
ayarin simgesi Canh Gorunum ekranmda belirir. 

Bracketing (Isaretleme) ayari, yeniden degistirilene veya 
kamerayi kapatana kadar ayni kalir. Degistirilen ayarlan 
kaydetmek ign My Mode (Benim Modum)'u kullanm (bkz. 
sayfa 62). 
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Image Quality (Goruntu Kalitesi) 



Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan, resimler icin hem 
cozunurlugu (ornegin, 5MP), hem de sikistirmayi (ornegin, 

tanimlar. (Video klipler icin cozunurlugu ve 
sikistirmayi ayarlamak hakkmda bkz. sayfa 82.) Megapiksel 
sayisi arttikca cozunurluk artar ve yildiz sayisi arttikca 
sikistirma azalir. VGA ayan icin cozunurluk 640 x 480 
pikseldir. 

Goruntuyu 27,9 x 35,6 cm'den daha buyuk bir boyuta 
buyutmeyi veya kirpilmis bir goruntuyu bu boyutta veya daha 
buyuk yazdirmak planliyorsaniz, Custom... (Ozel)'i sectikten 
sonra 5MP ^^^^ degerini secin. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (bkz. sayfa 69) Image 
Quality (Goruntu Kalitesi)'ni secin. 

2. On tanimli ayan vurgulamak 

uzere dugmelerini veya » 
Custom... (Ozel) menu 
secenegini kullanm. Ekranmm 
alt kismmdaki Pictures 
remaining (Kalan resim) sayaci, 
bir ayan vurguladigmizda 
guncellestirilir. Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarmin, 
makinenizin bellegine kaydedilebilen goruntulerin 
sayismi nasil etkileyebilecegi konusunda fazla bilgi icin 
bkz. Bellek Kapasitesi sayfa 218. 



3. Custom... (Ozel) menu 
secenegini belirlediyseniz, 
Resolution (C^ozunurluk) ve 
Compression (Sikistirma) 
secenekleri arasmda ilerlemek 





Custom Image Quality 




Resolution i 5MP ► 




Compression ^K^H 




Press OK to exit. 


FuF 


resolution. High quality, largest file 


size, 


(Pictures remaining: 12) 
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ign dugmelerini, bir ayari belirlemek icin ^ ► 

dugmelerini kullanin. 
4. Ayari kaydetmek ign dugmesine basin. 
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Ayar Aciklama 



5MP Qok yuksek kalitede goruntuler almanizi saglar; ancak 
en fazla bellegi kullanir. Bu ayar, 27,9 x 35,6 cm (1 1 
x 14 inc) veya daha buyuk goruntuleri buyutmek veya 
basmak icin onerilir. 

5MP (Varsayilan) Yuksek kalitede goruntu uretir ancak 

yukandaki 5MP ayarmdan daha az bellek 

kullanir. Bu ayar, 27,9 x 35,6 cm (1 1 x 14 inc) kadar 
olan goruntuleri basmak icin onerilir 



3MP Yuksek kalitede goruntu uretir ancak yukandaki 5MP 
ayarmdan daha az bellek kullanir. Bu ayar, 20,3 x 
25,4 cm'ye (8x10 inc) kadar olan goruntuleri basmak 
icin kullanislidir. 

IMP Bellegin verimli kullanildigi goruntu uretir. Bu ayar, 
1 0,2 x 1 5,2 cm (4 x 6 inc) kadar olan goruntuleri 
basmak icin onerilir 

VGA Bellegin verimli kullanildigi ancak dusuk kalitede 

goruntu uretir. Goruntuleri e-posta ile gondermek veya 
Internet'te yaymlamak icin kullanislidir. 

Custom... Ozel cozunurluk birlesimi (5MP, 3MP, IMP, VGA) ve 

(OzeL.) sikistirmasi belirlemenize olanak saglar. 

• En yuksek sikistirma; bellek acismdan en 
yuksek verim, en dusuk kalite 

• — Orta sikistirma 

• -fa -fa -fa —En az sikistirma; en yuksek kalite 

• — En az sikistirma; bellek acismdan en 
dusuk verim, en yuksek kalite 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan Canh Gorunum 

ekranmda belirir. My Mode (Benim Modum) (bkz. sayfa 61) 
disinda, Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan, kamerayi 
kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni kalir. 
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Video Quality (Video Kalitesi) 

Bu ayar, video klipler icin cozunurluk, sikistirma ve saniyede 
kare sayisi (fps) secmenize olanak saglar. (Fotograflar icin 
cozunurlugu ve sikistirmayi ayarlamak hakkmda bkz. 
sayfa 79.) Video Quality (Video Kalitesi) ayan, tek kareleri 
ayiklamak icin uygun video klipler gereksinimi ile daha uzun 
klipler yakalama gereksinimi arasmda denge olusturmaniza 
olanak saglar. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (bkz. sayfa 69) Video 
Quality (Video Kalitesi)'ni secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. Ayarlarm 
makinenizin bellegine 
kaydedilebilen goruntulerin 
sayismi nasil etkileyebilecegi 
konusunda fazla bilgi icin bkz. 
Bellek Kapasitesi sayfa 218. 

3. Ayan kaydetmek icin dugmesine basin. 




Best quality (30 fps), shortest clip length. 
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Ayar Aciklama 

VGA (Varsayilan) 640 x 480 piksel kareleri dusuk sikistirma 
"A"^"^" ile 30 fps hizmda yakalar. Qok yuksek kalitede video 
klipler almanizi saglar; ancak en fazla bellegi kullanir. 
Acik hava etkinlikleri video klipleri veya 10,2 x 
1 5,2 cm'ye kadar (4x6 inc) bagimsiz video kareleri 
yazdirmak icin kullanislidir. 

VGA 640 x 480 piksel kareleri orta olcekte sikistirma ile 24 
fps hizmda yakalar. Yuksek kalitede video klipler uretir 
ve VGA'dan daha az bellek kullanir Kapali 
alan etkinlikleri video klipleri veya 7,6 x 1 2,7 cm'ye 
kadar (3x5 inc) bagimsiz video kareleri yazdirmak 
icin kullanislidir. 

QVGA 320 x 240 piksel kareleri yuksek olcekte sikistirma ile 
^ 30 fps hizmda yakalar. Uzun video klipleri yakalamak 
icin kullanislidir. Bu ayar bagimsiz video kareleri 
yazdirmak icin onerilmez. 

QDzunurluk ve sikistirma ayarlan video klibi kaydederken 
Kamera Ekrani'nda goruntulenir. My Mode (Benim Modum) 
(bkz. sayfa 61 ) disinda, Video Quality (Video Kalitesi) ayan, 
kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni kalir. 
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White Balance (Beyaz Dengesi) 

Farkh isik kosullari, farkli renkler olusturabilir. Bu ayar, 
renkleri da ha canh ureterek veya son goruntude beyaz 
rengin beyaz olarak cikmasini saglayarak kameranin bunu 
dengelemesini saglar. Isik yogunlugu duzeltme ayanni 
yaratici efektler olusturmak icin de kullanabilirsiniz. Ornegin, 
Sun (Gunes) ayarinin kullanilmasi, daha sicak tonlu bir 
goruntu olusturabilir. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (bkz. sayfa 69), White 
Balance (Beyaz Dengesi)'ni secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. Her ayarm 
etkisini gorebilmeniz icin, yeni 
ayar menunun arkasmdaki Canh 
Gdrunum ekranma uygulanir. 

3. Ayan kaydetmek icin -^f 
dugmesine basin. 



(Ml White Balance 
/Auto 



& - Sun 



- Shade 
f - Tungsten 
™ - Fluorescent 
Camera adjusts color automatically. 



Ayar 


Aciklama 


Auto 


(Varsayilan) Kamera, ortam aydmligini otomatik 


(Otomatik) 


olarak belirler ve duzeltir. 


Sun 


Nesnenin di^anda gune^li veya parlak bulutlu bir 


(Gune$) 

O 


ortamda bulunuldugunu varsayarak rengi dengeler. 


Shade 


Nesnenin disanda golgede, siyah bulutlu bir ortamda 


(Koyu) 


veya gun batiminda bulunuldugunu varsayarak rengi 


Q 


dengeler. 


Tungsten 


Parlak veya halojen isikh (normalde evlerde bulunur) 


9 


bir ortama gore rengi dengeler. 
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Ayar Aciklama 



Fluorescent Floresan i^igma gore rengi dengeler. 
(Floresan) 



o o o 
1 E 

O 0 o 



Manual Hedef goruntunuze gore ozel bir White Balance 

(Elle) (Beyaz Dengesi) hesaplar (sonraki alt bolume bakm). 



Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarin simgesi Canh 
Gorunum ekraninda belirir. 

White Balance (Beyaz Dengesi) ayan, yeniden degistirilene 
veya kamerayi kapatana kadarayni kalir. Degistirilen 
ayarlari kaydetmek icin My Mode (Benim Modum)'u kullanin 
(bkz. sayfa 62). 

Manual White Balance (Elle Beyaz Dengesi) 

Manual (Elle) ayarini secerseniz, 
Manual White Balance (Elle Beyaz 
Dengesi) ekrani goruntulenir. 
Ekranm Canh Gorunum bolumu, bir 
onceki Manual White Balance (Elle 
Beyaz Dengesi) ayarmdan renk 
tonunu gosterir. 




To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 



Manual White Balance (Elle Beyaz Dengesi) ayarini 
degistirmek ign: 

1. Kamerayi beyaz veya gri bir hedefe (bir par<;a kagit gibi) 
dogrultun ve turn ekranm beyaz veya gri hedef i 
kaplamasma dikkat edin. 
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2. Deklansor dugmesine basin (kamera resim 
cekmeyecektir). Kamera ozel bir White Balance (Beyaz 
Dengesi) ayari hesaplar. 

3. Gerekirse, istediginiz Manual White Balance (Elle Beyaz 
Dengesi) ayarmi elde edene kadar 1 . ve 2. adimlan 
tekrarlaym. 

4. Yapmis oldugunuz Manual (Elle) ayarmdan memnun 
kaldigmizda ayari kaydetmek icin dugmesine basin. 

iPUCU: Onceki Manual White Balance (Elle Beyaz Dengesi) 
ayarmi geri yuklemek icin Deklansor dugmesine 
basmadan, -^f dugmesine basin. 

Auto Focus Area (Otomatik Odak 
Alani) 

Bu ayar ile genis, birden cok bolgeden olusan odak alani ile 
nokta odak alani arasmda secim yapabilirsiniz. Multi 
(Coklu) ve Spot (Nokta) odagi ornekleri icin bkz. Nesneye 
Odaklanma sayfa 40. 

1. Capture Menu (Yakalama) 
menusunde (bkz. sayfa 69), 
Auto Focus Area (Otomatik 
Odak Alani) 7 ni secin. 

2. Ayari vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. 

3. Ayari kaydetmek icin ^ 
dugmesine basin. 




Camera searches 5 zones to focus on 
the closest subject. 
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Ayar Aciklama 



Multi (Varsayilan) Genel amach fotograflar cekmek ve ortam 
(Qoklu) ortasmda olmayan bir nesneye odaklanmak icin bu 

ayan kullanm. Kamera, en yakmmdan ba^layarak be$ 
bolgenin her birinde odagi arar. 

Spot Kamera yanli$ nesnenin uzerinde odaklanmaya devam 

(Nokta) ediyorsa, Odak Kilidi yle (bkz. sayfa 43) bu ayan 

I I kullanm. Kamera odaklanmak icin goruntunun 

I 1 merkezindeki kucuk bir noktayi kullanir. 



Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayann simgesi Canh 
Gorunum ekraninda belirir. 

Auto Focus (Otomatik Odak) ayan, yeniden degistirilene 
veya kamerayi kapatana kadarayni kalir. Degistirilen 
ayarlan kaydetmek ign My Mode (Benim Modum^u kullanm 
(bkz. sayfa 62). 

NOT: Auto Focus Area (Otomatik Odak Alani) Manual 
Focus (Elle Odak) ayannda uygulanmaz. 

AE Metering (OP Ol^umu) 

Bu ayar, kameranm pozu hesaplamak icin goruntunun hangi 
bolgesini kullanacagmi belirtmenize olanakverir. 



1. Capture Menu (Yakalama) 
menusunde (bkz. sayfa 69), 
AE Metering (OP 6lcumu)'nu 
secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. 
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3. Ayan kaydetmek ign dugmesine basin. 



Ayar Aciklama 

Average Turn ortami kullanarak pozu hesaplar. Poz 
(O rtalam a) hesaplanirken resimdeki her seyin esit derecede 
kullanilmasmi istediginizde kullanislidir. 

Center- (Varsayilan) Ortamm merkezindeki genis alani 
Weighted kullanarak pozu hesaplar. Resmin nesnesi ortamm 
(Merkez ortasmda oldugunda kullanislidir. Poz daha eok 
Agirlikh) nesneye odaklanilarak hesaplanir (etrafindakiler fazla 
dikkate almmaz). 

Ortamm merkezindeki dar alani kullanarak pozu 
hesaplar. Arka plani aydmlatilmis goruntulerde veya 
resmin nesnesi ortamm geri kalanma oranla fazla 
karanlikya da aydmlik oldugunda kullanislidir. 
Goruntunun bolumleri fazla veya az pozda olabilir. En 
iyi sonu$ icin Spot (Nokta) ile Odak Kilidi ni (bkz. 
sayfa 39) kullanm. 



Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarm simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. 

AE Metering (OP Ol^umu) ayan, yeniden degistirilene veya 
kamerayi kapatana kadar ayni kalir. Degistirilen ayarlan 
kaydetmek i<;in My Mode (Benim ModumJ'u kullanm (bkz. 
sayfa 62). 

NOT: Theatre (Tiyatro) <;ekim modunda AE Metering (OP 

Olcumij) kullanilamaz. 



Spot 

(Nokta) 
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ISO Speed (ISO Hizi) 



Bu ayar kameranin isiga karsi hassasiyetini ayarlar. ISO 
Speed (ISO Hizi) varsayilan Auto (Otomatik) ayarma 
getirildiginde, kamera goruntu icin en iyi ISO hizini secer. 

Dusuk ISO hizlari, en az miktarda gren (veya kumlanma) ile 
goruntu yakalanmasmi saglar, ancak enstantane daha yavas 
olur. Az isik bulunan ortamlarda, flassiz olarak ISO 100 
veya altmdaki hizlarda resim cekerken ucayak kullanm. 

Yuksek ISO degerleri daha hizh enstantanelere olanak 
saglar ve flassiz olarak karanlikta resim cekerken veya cok 
hizh nesnelerin resmini cekerken kullanilabilir. Yuksek ISO 
hizlannda cekilen resimler daha grenli (veya kumlanmali) 
olur ve bu, goruntu kalitesinin dusmesine neden olabilir. 

1. Capture (Yakalama) menusunde 
(bkz. sayfa 69), ISO Speed (ISO 
Hizi)'m secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. 

3. Ayar i kaydetmek ve Capture 
(Yakalama) menusune donmek 
icin dugmesine basin. 

Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarm simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. 

ISO Speed (ISO Hizi) ayan, yeniden degistirilene veya 
kamerayi kapatana kadarayni kalir. Degistirilen ayarlan 
kaydetmek icin My Mode (Benim Modum) 7 u kullanm (bkz. 
sayfa 62). 

NOT: ISO Speed (ISO Hizi) ayan, Theatre (Tiyatro) modunda 
veya video klip kaydederken uygulanmaz. 
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Color (Renk) 



Bu ayar, goruntulerin yakalanacagi rengi secmenizi saglar. 

1. Capture Menu (Yakalama) menusunde (bkz. sayfa 69) 
Color (Renk)'i secin. 



2. Ayan vurgulamak icin 

dugmelerini kullanin. Herayann 




etkisini gorebilmeniz icin, yeni 
ayar menunun arkasmdaki Canh 
Gorunum ekranma uygulanir. 
3. Ayan kaydetmek icin 
dugmesine basin. 




Ayar Aqklama 

Full Color (Varsayilan) Goruntuler tarn renkli yakalanir. 
(Tarn Renkli) Goruntu daha sonra HP Image Zone yazilimi 

kullanilarak Black & White (Siyah - Beyaz) veya 
Sepia (Sepya) olarak degi^tirilebilir. 

Black & Goruntuler gri olcekli yakalanir. Goruntu daha 
White (Siyah - sonra Full Color (Tarn Renkli) olarak degistirilemez. 
Beyaz) 

Sepia (Sepya) Eski veya demode gorunumu saglamak icin 
goruntuler kahverengi tonlannda yakalanir. 
Goruntu daha sonra Full Color (Tarn Renkli) olarak 
degistirilemez. 



Color (Renk) ayan, yeniden degistirilene veya kamerayi 
kapatana kadar ayni kalir. Degistirilen ayarlan kaydetmek 
i<;in My Mode (Benim ModumJ'u kullanin (bkz. sayfa 62). 

IPUCU: Color Bracketing (Renk isaretleme)'yi kullanarak 
Color (Renk) ayarlannin tek bir goruntu uzerindeki etkisini 
gorebilirsiniz (bkz. sayfa 76). 
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Saturation (Doygunluk) 

Bu ayar resimlerinizdeki renklerin doygunluk oranini 
belirtmenize olanak verir. 



1. Capture Menu (Yakalama) 
menusunde (bkz. sayfa 69) 
Saturation (Doygunluk)'u secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayar i kaydetmek icin -^f 
dugmesine basin. 




Colors in image: 
saturated. 



Ayar Aciklama 



Low Nesneye daha yumusak ve dogal bir gorunum vermek 
(Du^uk) icin renkler solgunlastirilir. 




Medium (Varsayilan) Renklerin doygunluk orani normal 
(Orta) duzeydedir. 



High Ortamdaki canh renkleri vurgular. Dis mekanlardaki 
(Yuksek) rnanzara fotograflannda gokyuzunun maviligini veya 

gunbatimmin turuncu rengini daha belirgin hale getirmek 
icin yuksek doygunluk ayan kullanilabilir. 



Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarm simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. 

Saturation (Doygunluk) ayan, kamerayi kapatsaniz bile 
degistirilene kadar ayni kalir. 
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Sharpness (Netlik) 

Bu ayar, goruntulerinizdeki ince ayrintilann netligini 
ayarlamanizi saglar. 



1. Capture Menu (Yakalama) 
menusunde (bkz. sayfa 69) 
Sharpness (Netlik)'i secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. 




3. Ayan kaydetmek icin -^f 
dugmesine basin. 



Ayar Aciklama 

Low Daha az grenli (veya kumlanmali) daha yumusak 

(Du^uk) kenarlar uretir. Daha yumusak, daha dogal kenarh portre 

<^> fotograflan cekmek icin bu ayan kullanin. 

Medium (Varsayilan) Normal netlikte kenarlar uretir. 
(Orta) 

High Daha belirgin kenarlar uretir. Bu ayar disaridaki 

(Yuksek) manzaralar icin yararh olabilir, ancak daha fazla grenli 

<TO> (veya kumlanmali) olur. 



Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarm simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. 

Sharpness (Netlik) ayan, kamerayi kapatsaniz bile 
degistirilene kadarayni kalir. 

NOT: Sharpness (Netlik) ayan, video klip kaydederken 
kullanilmaz. 
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Contrast (Kontrast) 



Bu ayar, yakaladigimz goruntulerdeki karanlik ve aydmlik 
renkler arasmdaki kontrast miktarini ve goruntulerdeki 
vurgularda ve golgelerde bulunan ayrintmin orani 
denetlemenize olanak verir. 

1. Capture Menu (Yakalama) 
menusunde (bkz. sayfa 69) 
Contrast (Kontrast)' i secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. 

3. Ayar i kaydetmek icin -^f 
dugmesine basin. 



Ayar 


Aciklama 


Low 

(Dusuk) 

O 


Goruntulerde daha az kontrast olur. Goruntulerdeki 
karanlik ve aydmlik renkler arasmda daha az fark olur 
ve vurgularda ve golgelerde daha fazla ayrmti bulunur. 


Medium 

(Orta) 


(Varsayilan) Goruntulerde normal kontrast olur. 


High 

(Yuksek) 

0 


Goruntulerde daha ^ok kontrast olur. Goruntulerdeki 
karanlik ve aydmlik renkler arasmda daha fazla fark 
olur ve vurgularda ve golgelerde daha az ayrmti 
bulunur. 



Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarm simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. 



Contrast (Kontrast) ayan, kamerayi kapatsaniz bile 
degistirilene kadar ayni kalir. 

NOT: Contrast (Kontrast) ayan, video klip kaydederken 
kullanilmaz. 
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Date & Time Imprint (Tarih ve Saat 
Baskisi) 

Bu ayar, goruntunun yakalandigi tarihi veya tarih ile saati 
basar. Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Baskisi) ayan: 

• Yalnizca ayan yaptiktan sonraki goruntuleri etkiler. 

• Kahadir. Goruntuden silemezsiniz. 

• Goruntuyle birlikte doner (bkz. sayfa 103). 

IPUCU: Bu ozelligi kullanmadan once tarih ve saat ayarmin 
dogru olmasma dikkat edin (bkz. sayfa 139). 

1. Capture (Yaka la ma) menusunde 
(bkz. sayfa 69) Date & Time 
Imprint (Tarih ve Saat Basma)'yi 
secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. 

3. Ayan kaydetmek icin 
dugmesine basin. 




Ayar 


Aciklama 


Off (Kapah) 


(Varsayilan) Goruntuye tarih veya saat basilmaz. 


Date Only 


Goruntunun sol alt kosesine tarih kalici olarak 


(Yalnizca 


basil ir. 


Tarih) 




Date & Time 


Goruntunun sol alt kosesine tarih ve saat kalici 


(Tarih ve 


olarak basilir. 


Saat) 
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Yeni ayar varsayilan ayardan farkliysa, ayarin simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. 

Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) ayan, kamerayi 
kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni kalir. 

NOT: Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) ayan video 
klip kaydederken veya Panorama modlarindayken 
kullanilmaz. 

Menu Se^enekleri Ign Help (Yardim) 

Capture Menu (Yakalama Menusu) 
alt menulerinin her birinin en son 
secenegi Help (Yardim) secenegidir. 
Help (Yardim) secenegi, ilgili 
Capture Menu (Yakalama) menu 
secenegi ve ayarlan hakkmda bilgi 
verir. Ornegin, White Balance 
(Beyaz Dengesi) alt menusunde Help (Yardim) vurguluyken 

dugmesine basarsaniz, yanda gozuken White Balance 
(Beyaz Dengesi) Yardim ekrani goruntulenir. 

Help (Yardim) ekranlan arasmda dolasmak icin 
dugmelerini kullanm. Help (Yardim)'dan cikmak ve alt 
menuye geri donmek icin -^p dugmesine basin. 



(M) White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indoor tungsten light is more 
yellow, in some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color 
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3 Goruntulere ve Video 
Kliplere Goz Atma 



Oynatma goruntu ve video kliplere goz atmanizi, video 
kliplerden film karesi kaydetmenizi (bkz. sayfa 100), kucuk 
resimleri goruntulemenizi (bkz. sayfa 100) veya goruntuleri 
buyutup (bkz. sayfa 102) bunlara yakmdan bakmanizi 
saglar. Playback (Oynatma) menusu araciligiyla goruntu ve 
video klipleri silebilir, fotograflardan kirmizi gozij giderebilir, 
goruntuleri dondurebilir, goruntu onerileri alabilir, goruntu 
bilgilerini goruntuleyebilir, ses klipleri kaydedip bunlan 
varolan goruntulere ekleyebilir ve kamerada panoramik 
goruntu dizilerini dikebilirsiniz (bkz. sayfa 103). 

Oynatma i^levini kullanma 

1. Kamera Ekrani'mn ust sol kosesinde Q goruntulenene 
kadar A/D dugmesine basin. En son cekilen veya 
goz atilan goruntu ya da video klip goruntulenir. 

2. ^ ► dugmelerini kullanarak goruntu ve video klipler 
arasmda gecis yapabilirsiniz. 

Panoramik goruntu dizeleri icin onizleme olusturabilir, 
buyutebilir ve panoramik goruntu dizisindeki tek tek 
goruntuleri tek goruntude dikebilirsiniz (bkz. sayfa 111). 

Video klipte ilk film karesi iki saniye sureyle goruntulenip, 
ardmdan otomatik olarak oynamaya baslar. 
dugmesine basilarak video duraklatilir. 

3. Canh Gorunum'e gecmek icin A/D dugmesine basin. 
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Oynatma islemi sirasmda Kamera Ekrani'nda goruntulerve 
video klipler hakkmda ek bilgiler de goruntulenir. Asagidaki 
tabloda bu bilgiler aciklanmaktadir. 



1 2 




8 7 6 



# Simge Aciklama 

1 (sd] Bellek kartmm takili oldugunu belirtir. 

2 D^^m| • Gijq. gostergesi (bu pil tarn dolu gostergesi gibi) 

veya (bkz. sayfa 196). 

• AC gucu (kizakh HP AC gu^: adaptoru veya 
HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi 
kullanildigmda). 

3 a ^ \\ dugmelerini kullanarak goruntuler veya video 
^ r klipler arasmda gecis yapabileceginizi belirtmek 

icin ilk birkag saniye goruntulenir. 

4 |^| 3 Bu goruntunun HP Instant Share (bkz. sayfa 123) 

kullanilarak bir hedefe gonderilmek uzere secildigini 
belirtir. Simgenin sagmdaki sayi secilen hedef 
sayismi belirtir. 
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# Simge Aciklama 



5 


W 1 


Bu goruntunun HP Instant Share (bkz. sayfa 1 23) 
kullanilarak 2 kopya basilmak uzere secildigini 
belirtir. 


6 


17/43 


Bellekte saklanan toplam goruntu ve video klip 
sayisma gore (43) goruntunun veya video klipin 
sirasmi (17) gosterir. 


7 


0:29 

a] 

veya 


• Ses veya 

video klibinin kayit uzunlugunu gosterir. 

• Goruntijye ekli bir ses klibi oldugunu belirtir. 

• Bunun bir video klip oldugunu belirtir. 


8 


Em 


Bu goruntunun, Panorama modu kullanilarak cekilen 
panoramik goruntu dizisindeki ikinci goruntu 
oldugunu belirtir. 


9 




Ses duzeyini belirtir. Ses duzeyini ayarlamak icin 
dugmelerini kullanm. 


10 


□ 


Kameranm Oynatma da oldugunu belirtmek icin 
birkac saniyeligine goruntulenir. 



Oynatma ve Ses Klipleri 



Fotograflar ve video kliplerle iliskili ses kliplerini gozden 
gecirmenin yam sira, Oynatma 'day ken varolan fotograflara 
ses klibi ekleyebilirsiniz. Bkz. Record Audio (Ses Kaydet) 
sayfa 114. 



Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma 99 



Turn Goruntulerin Ozeti Ekrani 



Son goruntunun goruntulenmesi 
sirasmda ► dugmesine bastiginizda 
Turn Goruntulerin Ozeti ekrani 
goruntulenir . Sayaclar HP Instant 
Share [EH i<^i n ve basilmak 
uzere secilen goruntulerin toplam 
sayismi belirtir. Sag ust kosedeki 
simgeler takilan bellek kartmi [ (sd\ ) ve kalan gucu (bkz. 
sayfa 1 96) belirtir. 

Video Kliplerden Kare Kaydetme 

Video klip goruntulendiginde bunu duraklatip, video klibin 
iki kati yuksek cozunurlukte fotograf olarak bu kareyi 
kaydedebilirsiniz. 

1. Video oynatma sirasmda, dugmesine basarak 
videoyu duraklatabilirsiniz. 

2. Her seferinde bir kare ileri veya geri gitmek icin 4 ► 
dugmelerini kullanm. 

3. ^ dugmesine basarak goruntulenen kareyi kaydedin. 

4. Videoyu devam ettirmek icin A/D dugmesine basin. 

Ku^uk Resimleri Goruntuleme 

Fotograflan ve video kliplerin ilk karelerini ekran basma 
dokuz kucuk resim matrisinde goruntuleyebilirsiniz. 
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W a] 14 of 43 



1. Oynatma modundayken (bkz. 
sayfa 97), Kucuk Resimler 1 e ■■■ 
(Yakinlastirma dugmesinin 
Uzaklastirma H?| secenegiyle 
aynidir) sayisi dokuzu bulan 
resim ve video klip karesini kucuk 
resim halinde goruntuleyin. 
Gecerli goruntunun veya video klibin etrafmda sari bir 
cerceve bulunur. 

2. Kucuk resimler arasmda dolasmak icin ve ^ ► 
dugmelerini kullanin. 

3. Kucuk Resimler seceneginden dugmesine basarak 
cikin. Gecerli goruntu veya video klip tam olarak Kamera 
Ekrani'nda goruntulenir. 

Her kucuk resmin alt kenannda yer alan simgeler goruntuyle 
ilgili bilgiler verir. 
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Goruntuleri Buyutme 

Bu ozellik, yalnizca goruntuleme amaciyla olup, goruntuyu 
kalici olarak degistirmez. 

1. Oynatma'dayken (bkz. 
sayfa 97), % dugmesine basin 
(Yakinlastirma dugmesindeki [^] 
ile ayni). Gecerli goruntu 
otomatik olarak 2 kat buyutulur. 

2. Buyutulen goruntuyu kaydirmak 
icin ^ ► ve dugmelerini 
kullanm. 

3. Buyuklugu azaltmak veya artirmak icin C^] ve 
8S1 dugmelerini kullanm. 

4. Oynatma'ya donmek icin dugmesine basin. 
NOT: Yalnizca fotograflari buyutebilirsiniz; video klipler 

buyutulemez. 
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Playback (Oynatma) Menusunu 
Kullanma 

Playback (Oynatma) menusunu kullanarak, goruntu veya 
video klipleri silebilir/geri alabilir, goruntulerden kirmizi 
gozleri giderebilir, silinen goruntuleri geri alabilir, dahili 
bellegi veya bellek kartmi bicimlendirebilir, goruntu 
onerilerini goruntuleyebilir, goruntu yakalama bilgilerine 
bakabilir, goruntuleri dondurebilir, ses kaydedip bunu 
goruntulere ekleyebilir ve panoramik goruntu dizisini 
dikebilirsiniz. 

1. Playback (Oynatma) menusunu goruntulemek icin, 
Oynatma 'day ken dugmesine basin. Oynatma'da 
degilseniz, once Oynatma A/D dugmesine, sonra da 
-^fr dugmesine basin. 

2. dugmelerini istediginiz secenegi vurgulamak icin 
kullanm. 

3. ^ ► dugmelerine basarak kullanmak istediginiz goruntuye 
veya video klibine gidin. 

4. dugmesine basarak vurgulanmis secenegi belirleyip 
ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5. Playback (Oynatma) menusunden cikmak icin A/D 
dugmesine basin. Menuden cikmanm diger yollan icin 
bkz. sayfa 30. 
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Asagidaki tabloda Playback (Oynatma) menu se<;enekleri 
ozetleniyor. 




# 


Simge 


Aciklama 


1 


Si 


Delete (Sil) — Ge^erli goruntijyu, panoramik 
goruntu dizisinin tamammi veya turn goruntu ve 
video klipleri silmenizi saglar. Dahili bellegi veya 
bellek kartmi bicimlendirmenizin yam sira, silinen 
son goruntunun geri alinmasmi da saglar (bkz. 
sayfa 106). 


2 




Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Gider)— 
Fotograflardaki insanlann gozlerinde olusan 
kirmizi etkiyi duzeltir (bkz. sayfa 107) 


3 




Image Advice (Goruntu Onerileri)— Goruntunun 
analizini yaparak odak, poz vb. konulardaki 
sorunlarmi ortaya koyar. Ileride benzer goruntuleri 
daha iyi yakalama hakkmda oneriler de sunar 
(bkz. sayfa 109). 


4 


0 


Image Info (Goruntu Bilgileri)— Goruntuyu 
yakalarken kullanilan ayarlarm tumunij gormenizi 
saglar (bkz. sayfa 109). 


5 




Stitch Panorama (Panoramayi Dik) — Panoramik 
goruntu dizisinin onizlemesini olusturmanizi, 
buyutmenizi veya birbirine dikmenizi saglar (bkz. 
sayfa 111). 
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# 


Simge 


Aciklama 


6 


LP 


Rotate (Dondur)— Goruntulenmekte olan fotografi 
90 derecelik arahklarla dondurur (bkz. 
sayfa 112). 


7 




Record Audio (Ses Kaydet)— Bu fotografa eklemek 
icin ses klibi kaydeder (bkz. sayfa 1 14). 


8 




EXIT (C'K)— Playback (Oynatma) menusunden 
cikar. 



Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma 1 05 



Delete (Sil) 



Playback (Oynatma) menusunde 
(bkz. sayfa 103), Delete (Sil) 
seoenegini belirlediginizde Delete 
(Sil) alt menusu goruntulenir. 
Seoenegi vurgulamak icin once 

dugmelerine, sonra da 
dugmesine basin. 

Delete (Sil) alt menusunde asagidaki secenekler bulunur: 

• Cancel (Iptal) — Goruntulenen resmi veya video klibi 
silmeden sizi Playback (Oynatma) menusune dondurur. 

• This Image (Bu Resim) — Goruntulenmekte olan resmi 
veya video klibi siler. 

• Entire Panoramic Sequence (Panoramik Dizinin Tumu)— 
Gecerli goruntu panoramik dizinin bir paroasiysa, 
panoramik diziyle iliskili turn goruntuleri siler. Dikilmis 
panoramik goruntu dizisindeki goruntuleri tek tek 
silerseniz dizi etkilenmez. 

• All Images (in Card/in Memory) (Karttaki/Bellekteki Turn 
Goruntuler)— Dahili bellekteki veya bellek kartmdaki 
goruntulerin ve video kliplerin tumunu siler. 

• Format (Card/Memory) (Karti/Bellegi Bicimlendir)— 
Dahili bellekteki veya bellek kartmdaki goruntulerin, 
video kliplerin ve dosyalarm tumunu silip, ardmdan bellek 
kartmi veya dahili bellegi bicimlendirir. 

• Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al) — Silinen en son 
goruntuyu geri getirir. (Bu secenek yalnizca bir Delete 
(Sil) islemi yapildiktan sonra gorunur.) Silme isleminin 
ardmdan baska bir islem gerceklestirirseniz, silinen 
goruntuler artik geri almamaz. 
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NOT: Panoramik diziden bir cekim silindiginde, panoramik 
diziye ait panorama etiketlerinin tumu kaldinhr. Her 
goruntu tek tek fotograflara donusur. Panoramanin 
basindaki veya sonundaki goruntuyu silerseniz ve geride 
en az 2 goruntu kalirsa, panoramik goruntu dizisi 
korunur. 

Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri 
Gider) 

Playback (Oynatma) menusunde (sayfa 103), Remove Red 
Eyes (Kirmizi Gozleri Gider) secenegini belirlediginizde 
kamera insanlarm gozlerindeki kirmiziligi gidermek uzere 
hemen gecerli goruntuyu islemeye baslar. 



Kirmiz goz giderme islemi birkac; 
saniye ahr; bundan sonra 
duzeltilmi$ goruntu, duzeltilen 
bolgeler yesil kutu icine almmis 
halde, u^: seoenekli Remove Red 
Eyes (Kirmizi Gozleri Gider) alt 
menusuyle birlikte gosterilir; 
buradaki secenekler sunlardir: 



®5 Red Eyes Removed! 



• Save Changes (Degisiklikleri Kaydet)— Kirmizi goz 
degi^ikliklerini kaydeder (asil goruntunun uzerine 
yazarak) ve Playback (Oynatma) menusune doner. 

• View Changes (Degisiklikleri Goruntule)— Duzeltilen alani 
oevreleyen yesil kutularla birlikte goruntunun buyutulmus 
bir gorunumunu goruntuler. Bu gorunumde, goruntuyu 
buyutijp, bunda pan hareketi yapabilirsiniz. Remove Red 
Eyes (Kirmizi Gozleri Gider) menusune donmek icin J ^ L 
dugmesine basin. 
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• Cancel (Iptal)— Kirmizi goz degi^ikliklerini kaydetmeden 
sizi Playback (Oynatma) menusune geri goturur. 

NOT: Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Gider) yalnizca 
flasla ^ekilen fotograflarda kullanilabilir. 
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Image Advice (Goruntu Onerileri) 

Playback (Oynatma) menusunde (bkz. sayfa 103), Image 
Advice (Goruntu Onerileri) secenegini belirlediginizde, 
kamera goruntunun odak, poz vb. analizini yapar. 

Gelecekte benzer goruntulerde 
iyilestirme yoluna gidilecekse, sorun 
ve onerilen cozumler bir analiz 
tarafmdan listelenir. Image Advice 
(Goruntu Onerileri) en cok iki sorun 
listeler. 



6c/" Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
" to scroll. Press OK to exit. 



Image Advice (Goruntu Onerileri) 
ekranmdan cikmak icin dugmesine basin. 

NOT: Image Advice (Goruntu Onerileri) ne video kliplerde, 
ne de video kliplerden ayiklanan goruntulerde 
kullanilabilir. 

Image Info (Goruntu Bilgileri) 

Playback (Oynatma) menusunde (bkz. sayfa 103), Image 
Info (Goruntu Bilgileri) secenegini belirlediginizde Image 
Info (Goruntu Bilgileri) ekranmda o sira goruntulenen 
goruntu veya video klip yakalandigmda ku Hani Ian ayarlar 
gosterilir. 
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8 
9 




Aciklama 

1 Enstantane ve F-degeri (diyafram), 



2 ISO Speed (ISO Hizi) ve EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarlan. 

3 Varsayilan dismdaki oekim modu (bkz. sayfa 53), Odak ayan 
(bkz. sayfa 45) ve Flas ayan (bkz. sayfa 51). 

4 Turn varsayilan dismdaki Capture (Yakalama) menusu 
ayarlan. 

5 Yakalanan goruntudeki koyulugun dagilimi, ara aralik ve acik 
pikselleri soldan saga dogru goruntuleyen ^ubuk grafik. 

6 Yakmlastirma gostergesi. 

7 Yalnizca bellek karti takili oldugunda goruntulenir. 

8 Goruntunun dosya adi. 

9 Goruntunun dosya boyutu. 

10 Goruntii sag alt kosesinde, birinci ve ucuncu satirlarda verilen 
bilgiler, Playback (Oynatma) menusu gorunumunde verilen 
bilgilerle aynidir. ikinci satirda, cozunurluk ve sikistirma ile 
resmin cekildigini tarih ve saat goruntulenir. 
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Stitch Panorama (Panoramayi Dik) 



Playback (Oynatma) menusunde (bkz. sayfa 103), 
panoramik goruntu dizisinden bir goruntu goruntulendiginde 
ve siz de Stitch Panorama (Panoramayi Dik) secenegini 
belirlediginizde, kamera panoramik goruntu dizisinin 
dikilmis bir gorunumunu goruntuler. Artik dikilmis panoramik 
goruntu dizisinin onizlemesini goruntuleyebilir, bunu 
buyutebilir veya alia olarak olusturabilirsiniz. 

Kamerada dikildiginde, dizideki 2MP boyutundan buyuk 
goruntuler bellekte gecici olarak 2MP boyutuna getirilir 
(dizideki goruntuler kendi boyutlannda kalir). Sonuc olarak, 
kamerada dikilen panoramik goruntu dizilerinin cozunurlugu 
dusuk olabilir. Panoramayi, panoramik goruntu dizisini 
oektiginiz ^ozunurlukte dikmek icin, goruntulerin panoramik 
dizisini bilgisayarmiza HP Image Zone yazilimmin tarn 
surumunu kullanarak aktarm (bkz. sayfa 1 15). 

Dikilmis panoramayi bilgisayara HP Image Zone yazilimi 
olmadan da aktarabilirsiniz (bkz. sayfa 150). Ozgun 
panoramik dizi dahili bellekte veya bellek kartmda kalir. 

1. Panoramik goruntu dizisindeki 
goruntulerden birine gitmek icin 

dugmelerini kullanm. 

2. Stitch Panorama (Panoramayi 
Dik) secenegini belirleyip 
dugmesine basarak panoramayi 
birlestirin. 
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3. Panorama birlestikten sonra, 
dikilen panoramayi buyutmek 
icin [£] dugmesini kullanm ve 
^rw 4 ► dugmelerini 
kullanarak bunda pan hareketi 
yapm. Menuye donmek icin, alt 
menu goruntulenene kadar 
dugmesine basin. 

4. Alt menude bir secenek vurgulamak icin 
dugmelerini kullanip, ardmdan dugmesine basin. 
Alt menude asagidaki secenekler bulunur: 

• Save Stitching (Dikisi Kaydet)— Dikilmis panoramik 
dizi olusturur. Kamera dikilmis panoramayi 
olusturduktan sonra Playback (Oynatma) menusune 
doner. 

• Cancel (Iptal)— Dikme alt menusunu iptal eder ve 
Oynatma 'ya doner. 

Rotate (Dondur) 

Playback menusunde (bkz. sayfa 103), Rotate (Dondur) 
secenegini belirlediginizde, kamera, 90 derecelik arahklarla 
goruntuyu dondurmenizi saglayan bir alt menu goruntuler. 

1. Playback (Oynatma) menusunde p|8fle||!j 
Rotate (Dondur) 'u secin. 

2. Goruntuyu saat yonunde veya 
saatin ters yonunde dondurmek 
icin 4^ dugmelerini kullanm. 
Goruntu, Kamera Ekrani'nda 
doner. 
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3. Goruntuyu yeni konumunda 
kaydetmek icin -^f dugmesine 
basin. 

NOT: Rotate (Dondur), ne video 
klip, ne panoramik dizilerin 
parcasi fotograflar ne de 
dikilmis panoramik gorutulerde 
kullanilabilir. 
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Record Audio (Ses Kaydet) 

Resmi cekerken (bkz. sayfa 36) veya cektikten sonra 
fotografa ses klibi ekleyebilirsiniz (bu bolumde anlatildigi 
gibi). Goruntuye zaten eklenmis olan bir ses klibini 
degistirmek icin de bu bolumdeki yontemi kullanabilirsiniz. 

1. Playback (Oynatma) menusunde (bkz. sayfa 103) Record 
Audio (Ses Kaydet) ogesini secin. Bu menu secenegini 
secmenizle birlikte ses kaydi baslar. 

2. Kaydi durdurmak icin -^f dugmesine basin; aksi 
takdirde ses kaydi 60 saniye boyunca veya kameranm 
bellegi dolana kadar devam eder. 

NOT: Panoramik dizideki tek tek goruntulere ses klibi 
ekleyebilirsiniz. Panoramik diziyi kamera veya 
bilgisayarda diktiginizde, dikilen goruntulerin ekinde hi<; 
ses olmaz. Dikilmis panoramaya sesi yukanda 
aciklandigi gibi ekleyebilirsiniz. 

Gecerli goruntuye ekli bir ses klibi varsa, Record Audio (Ses 
Kaydet) 7 i sectiginizde, Record Audio (Ses Kaydet) alt menusu 
goruntulenir. 

• Keep Current Clip (Geoerli Klibi Sakla)— Gecerli ses 
klibini saklar ve Playback Menu (Oynatma Menusu)'ne 
doner. 

• Record New Clip (Yeni Klip Kaydet)— Onceki ses klibinin 
yerine ses klibi kaydeder. 

• Delete Clip (Klibi Sil)— Geoerli ses klibini siler ve Playback 
(Oynatma) menusune doner. 

IPUCU: dugmelerine basarak dinletilen klibin ses 

duzeyini ayarlayabilirsiniz. 

NOT: Record Audio (Ses Kaydet) video klipleri icin 
kullanilamaz. 
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4 Goruntu Aktarma ve 
Basma 

Goruntuleri Bilgisayara Aktarma 

IPUCU: Bu isi, bellek karti okuyucusu (bkz. sayfa 1 52) veya 
istege bagh HP Photosmart R series kenetlenme yuvasi 
(bkz: kenetlenme yuvasmm Kullanim Kilavuzu) kullanarak 
da yapabilirsiniz. 

1. Asagidakileri dogrulaym: 

• HP Image Zone yazilimi veya HP Image Zone Express 
yazilimi (yalnizca Windows) bilgisayarmizda yukludur 
(bkz. sayfa 21). Goruntuleri HP Image Zone 
yazilimmin olmadigi bilgisayara aktarmak icin bkz. 
sayfa 150. 

• Kameradaki goruntuler basilmak veya HP Instant 
Share hedefleri icin secildiyse, bilgisayarm yaziaya 
ve/veya Internet'e bagh oldugundan emin olun. 



2. Kameranizla birlikte USB 
kablosu da verilir. USB 
kablosunun yassi ucunu 
bilgisayara takm. 

3. Diger ucu kizaga veya 
HP Photosmart R-series 
kenetlenme yuvasi na takm ve 
kamerayi kizaga ya da 
kenetlenme yuvasi na 




yerlestirin. 
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4. Kamerayi acm. 

• Windows sistemde: HP Image Transfer and Quick Print 
yazilimi goruntuleri aktarmanizi saglar. Transfer and 
Print Images (Goruntuleri Aktar ve Bastir) ekranmda 
asagidakileri tiklatm: 

• Transfer (Aktar) goruntuleri bilgisayarmiza 
kaydetmek icin kullanilir. 

• Transfer with Quick Print (Quick Print ile Aktar) 
goruntuleri bilgisayarmiza aktarmakve bastinlacak 
goruntuleri secmek icin kullanilir. 

Goruntuler bilgisayara aktanlir. HP Instant Share 
hedefleri icin isaretlenmis goruntuleriniz varsa (bkz. 
sayfa 128 ve 130), goruntuler gonderilir. Transfer 
with Quick Print (Quick Print ile Aktar) secenegini 
belirlediyseniz, HP Image Transfer and Quick Print 
yazilimi goruntu secmenize, baski seceneklerini 
belirtmenize ve baskiyi baslatmaniza olanak saglayan 
bir dizi ekran goruntuler. Bilgisayarda Goruntu Eylemi 
Ozeti ekrani belirdiginde, kameranm bilgisayarla olan 
baglantismi kesebilirsiniz. 

Windows bilgisayara panoramik goruntu dizileri 
aktanyorsaniz, goruntu aktanmi sirasmda panoramik 
dizideki goruntulerin otomatik olarak birbirine 
dikilmesi icin HP Image Zone yazilimmin tarn surumu 
yuklu olmalidir (bkz. HP Image Zone Yazilimi 
sayfa 147). 

• Macintosh: Goruntu yakalama veya i Photo, 
goruntulerin aktanlmasmi saglar. Kameranizdan 
goruntuleri aktarmak icin ekranda gosterilen bilgileri 
izleyin. HP Instant Share hedefleri icin goruntu 
isaretlediyseniz (bkz. sayfa 1 28 ve 1 30), 

HP PhotoSmart Camera Actions (HP Photos mart 
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Kamera Eylemleri) ekrani goruntulerin ne zaman 
i§lenmeye hazir oldugunu bildirir. Goruntuleri hedefine 
gondermek ign Continue (Devam) se<;enegini tiklatin. 
Aktanm tamamlandigmda kameranin bilgisayarla 
baglantisini kesebilirsiniz. 
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PktBridge 



Goruntuleri Dogrudan 
Kameradan Basma 

Fotograflari ve video klipten kaydedilmis kareleri 
basmak icin kamerayi kizak veya kenetlenme 
yuvasi kullanarak PictBridge sertifikali yaziciya 
baglayabilirsiniz (bkz. sayfa 100). Yazicinizin 
PictBridge sertifikali olup olmadigini saptamak icin 
yazicinizda PictBridge logosu olup olmadigina bakin. 

1. Yaziciyi actiginizda yazicida kagit ve yazici hata mesaji 
olup olmadigini denetleyin. 

2. USB kablonun buyuk, yassi 
ucunu PictBridge sertifikali 
yazicmm ilgili ucuna takm. 

iPUCU: PictBridge girisi 

genellikle yazicmm onunde 
bulunur. 

3. Diger ucu da kizak veya 
kenetlenme yuvasmdaki 
girise takm. 

4. Kameranm USB Configuration (USB Yapilandirmasi) 
ayarmi Digital Camera (Dijital Kamera) olarak ayarlayip 
(bkz. sayfa 140), kamerayi kizaga veya kenetlenme 
yuvasma yerlestirin. 

5. Kamera yaziciya bag I ly ken 
kamerada bir Print Setup (Baski 
Duzeni) menusu gorunur. 
Basilacak goruntuleri onceden 
kameranm HP Instant Share 
menusunden sectiyseniz, secilen 
goruntu sayisi gosterilir. Aksi 




^ Print Setup 




□ to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 
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taktirde Images: ALL (Goruntuler: Tumu) secenegi 
goruntulenir. 

6. Print Setup (Baski Duzeni) menusundeki ayarlan 
degistirmek isterseniz, menu seceneklerini secmek icin 
kameradaki dugmelerini kullanin ve ayan 
degistirmek icin kameradaki O dugmelerini kullanin. 

7. Ayarlar dogru oldugunda, baskiyi baslatmak icin 
dugmesine basin. 

Kamerayi yaziciya bagladiktan sonra, kameradaki 
goruntulerin tumunu (bkz. sayfa 1 30) veya yalnizca 
seglenleri (bkz. sayfa 128) basabilirsiniz. Ancak, dogrudan 
kameradan basarken asagidaki smirlamalar ge<;erlidir: 

• Panoramik dizi olarak isaretlenmis bir dizi goruntu tek tek 
resim olarak basilir. Panoramanm butununu basma 
hakkmda bilgi icin bkz. sayfa 121 . 

• Kamerada dikilmis panoramalan basmak icin, dikilmis 
panoramalan bilgisayarmiza aktarm (bkz. sayfa 1 15). 
Alternatif olarak, yaziamz panoramalan bastiramiyorsa 
ve bellek karti yuvasi varsa, bellek kartmi takip dogrudan 
yazicidan bastirm (yonergeler icin yazici kilavuzuna 
bakm). 

• Video kliplerden kaydedilen kareleri basabilseniz de 
(bkz. sayfa 100), video klipleri dogrudan kameradan 
basamazsmiz. Yazicmizm bellek karti yuvasi varsa ve 
video klipleri basabiliyorsa, bellek kartmi dogrudan 
yazicmm bellek karti yuvasma takip video klibi 
bastirabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin yazicmizm 
kilavuzuna bakm. 

Bu simrlamalarla karsi karsiya kalmamak icin HP Image 
Zone yazilimmi kullanin (bkz. sayfa 147). 
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NOT: Kamerayi markasi HPdisinda biryaziciya 

baglarsaniz ve baski sirasmda sorun cikarsa, yazicinizin 
ureticisine basvurun. HP, kendi markasi disindaki 
yazicilar icin musteri destegi saglamaz. 

IPUCU: Bu bolumde aciklanan yontemin yam sira, asagidaki 
yontemlerden birini kullanarak da goruntulerinizi 
dogrudan yazicida basabilirsiniz: 

• Bellek kartiniz varsa ve yazicinizin da bellek karti 
yuvasi varsa, bellek kartinizi yazicinizin bellek karti 
yuvasma takm. Belirli yonergeler icin yazicinizin 
kilavuzuna bakm. 

• HP Photosmart R series kenetlenme yuvamz varsa, 
yuvayi kullanarak kamerayi yaziciya baglayabilirsiniz. 
Yonergeler icin kenetlenme yuvasma ait Kullanim 
Kilavuzu'na bakm. 
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Panorama Basma 



Panoramik dizi olarak isaretlenmis (ancak kamerada 
dikilmemis) bir dizi goruntuyu bilgisayanniza 
aktardigimzda, HP Image Zone yazilimi otomatik olarak, tek 
panoramik goruntu olarak olusturmak uzere goruntuleri 
diker. Kamerada dikilmis panoramik diziniz varsa (bkz. 
sayfa 111), yazilim dikilmis panoramayi fotograf olarak 
aktanr. 

Panoramik goruntuyu, HP Image Zone yazilimmi kullanarak 
yazilimla dikerek veya kamerada dikerek basabilirsiniz. 

NOT: Windows bilgisayarlarda, panorama basma k icin 
HP Image Zone yazilimi tarn surumunun yuklenmis olmasi 
gerekir (bkz. sayfa 147). 

1. Bilgisayarmizda HP Image Zone yazilimmi baslatm. 

2. View (Gorunum/Windows) veya Images (Goruntuler/ 
Macintosh) sekmesinde basmak istediginiz panoramik 
goruntuyu secip Print (Yazdir/Baski) secenegini tiklatm. 
Goruntu basma icin secenekler ve islevler saglayan Print 
Images (Goruntuleri Basma/Windows) veya HP Image 
Print (Macintosh) uygulamasi baslatilir. 
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5 HP Instant Share Ozelligini 
Kullanma 



Bu kamerada HP Instant Share adh heyecan verici bir ozellik 
bulunmaktadir. Bu ozellikle, kameranizdaki fotograflari, 
kameranizi bir daha bilgisayarmiza veya yazicmiza 
bagladigmizda otomatik olarak hedef noktalarma veya 
yaziciya gonderilmek uzere kolayca secmenize izin 
vermektedir. Aynca, e-posta adreslerini, (grup dagitim 
listeleri de dahil), cevrimici albumleri ve belirlediginiz diger 
cevrimici adresleri ekleyerek HP Instant Share menusunu 
ozellestirebilirsiniz. 

Kameranizla bir kez resim cektikten sonra, HP Instant Share 
ozelligini kullanmak cok basittir: 

1. Kameranizda hedefleri ayarlaym (bkz. sayfa 126). 

2. C^evrimici hedeflere gondermek uzere kameranizdan 
goruntuler secin (bkz. sayfa 128 ve 130). 

NOT: HP Instant Share ozel I iklerini kullanabilmeniz icin 
bilgisayarmizda HP Image Zone yazilimmin tarn surumu 
yuklu olmalidir. Bilgisayarinizm isletim sistemi Windows 
ise, tarn surumun yuklu olup olmadigmi saptamak icin 
bkz. Windows sistem Gereksinimleri sayfa 148. 

NOT: Varolan cevrimici servisler, bolgeye gore degisir. 
www.hp.com/go/instantshare adresine giderek 
HP Instant Share uygulamasmi calisirken gorebilirsiniz. 
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HP Instant Share Menusunu 
Kullanma 



HP Instant Share menusu, kamerayi bilgisayarmiza 
baglandigmizda otomatik olarak e-posta adresleri gibi belli 
hedeflere gonderilecek goruntuleri secmenizi saglar. 

Varsayilan HP Instant Share menusu, kameranizi bilgisayara 
veya yaziciya sonraki ilk baglayisimzda otomatik olarak 
basmak uzere goruntulerin tumunu veya bir bolumunu 
secmenize olanak verir. HP Instant Share Setup... (HP Instant 
Share Ayarlan) ^ menu secenegi araciligiyla HP Instant 
Share menusune e-posta adresleri (grup dagitim listeleri de 
dahil), cevrimici albumler veya diger cevrimici hizmetler gibi 
hedefler ekleyebilirsiniz (bkz. sayfa 126). 

HP Instant Share menusunu goruntulemek icin, once farkli bir 
menuyu goruntuleyip (bkz. sayfa 30), sonra da HP Instant 
Share 13 menusune gitmek icin ^ dugmelerini kullanm. 
Menu seceneklerini secme, secenek ozelliklerini ayarlama ve 
menulerden cikma hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. 
Kamera Menuleri sayfa 30. 



2 

3 
4 
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Asagidaki tabloda HP Instant Share menusu secenekleri 
aciklanmaktadir: 



# 


Simge 


Aciklama 


1 




Print (Bas), ekrandaki goruntuden ka$ kopya 
basilacagmi belirlemenize olanak verir (bkz. 
sayfa 128). 


2 


m 


Share All Images (Turn Goruntuleri Payla^ dahili 
bellekteki veya bellek kartmdaki turn fotograflan 
se^ilen hedeflerle payla^manizi saglar (bkz. 
sayfa 130). 


3 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share Ayarlan), 
HP Instant Share menusune belirli e-posta adresleri ve 
diger HP Instant Share hedef leri GklGmGnizi saglar 
(bkz. sayfa 1 26). 


4 




EXIT (C'kis) ile HP Instant Share mGnusundGn 
gkarsimz. 



iPUCU: HP Instant Share kullanarak basmak uzere 

goruntuleri secer ve sonra bun Ian fotograf studyosunda 
bastirmak isterseniz, studyoya hangi goruntuden ka<; 
kopya bastirmak istediginizi belirleyen standart bir DPOF 
dosyasmm bulundugunu belirtin. 
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Kamerada (^evrimici Hedefleri 
Ayarlama 

HP Instant Share menusunde en fazla 34 HP Instant Share 

hedefi (ayn ayn e-posta adresleri veya grup dagitim listeleri 
gibi) ayarlayabilirsiniz. 

NOT: Bu islemi tamamlayabilmek icin Internet baglantmiz 
olmasi gerekir. 

NOT: Kamerada istege bagh bir bellek karti varsa, bellek 
kartmm kilitli olmadigmdan ve uzerinde bir miktar bos 
alan bulundugundan emin olun. 

1. Bilgisayarmizda HP Image Zone yazilimmin tarn 
surumunun yuklu oldugundan emin olun (bkz. sayfa 21 
ve 147). 

2. Kamerayi acip, HP Instant Share HEH menusune gecmek 
icin ^f- dugmesine basin ve ► se^enegini kullanm. 

3. HP Instant Share Setup... (HP Instant Share Ayarlan) H ^ 
se^enegini vurgulamak icin ▼ dugmesini kullanm ve 

dugmesine basin. HP Instant Share Setup (HP Instant 
Share Ayarlan) bilgileri ekrani Kamera Ekram'nda 
goruntulenir. 

4. Kamerayi kapatmadan, 
kamerayla birlikte verilen 
USB kablosunu kullanarak 
kamerayi bilgisayarmiza 
baglaym. Bunun yerine, 
istege bagh R-series 
kenetlenme yuvasma 
kamerayi yerlestirip Kaydet/ 
Bas ^i/^ dugmesine de 
basabilirsiniz. 
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Kameranin bilgisayara bag Ian mas i HP Instant Share 

programini bilgisayarda etkinlestirir. HP disi bir iletisim 
kutusu goruntulenirse bunu kapatin. Kameranizda hedefi 
ayarlamak ign HP Instant Share iletisim kutusundaki 
yonergeleri izleyin. 

5. Yeni hedeflerin artik kamerada olup olmadigini 

denetlemek ign kamerayi bilgisayardan ayinp HP Instant 
Share menusune donun. 
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Hedeflere Tek Tek Goruntu 
Gonderme 

Istediginiz sayida HP Instant Share hedefine bir veya birden 
cok goruntu gonderebilirsiniz. Video klipleriniyse 
gonderemezsiniz. Ancak, video klipten kaydedilen kareleri 
gonderebilirsiniz (bkz. sayfa 100). 

1. HP Instant Share HEH menusune 
gitmek icin -^p dugmesine 
basip O dugmelerini kullanm. 

2. Bir veya birden cok goruntuyu 
gondermek istediginiz ilk hedefi 
vurgulamak icin ^rw 
dugmelerini kullanm. 

3. Secili hedefe gondermek istediginiz goruntuye gecmek 
icin 4^ dugmelerini kullanip, hedefi secmek icin de 
dugmesine basin, 
a. Hedef olarak Print (Bas) 7 i 

sectiyseniz, Print (Bas) alt 

menusu belirir. Basmak 

istediginiz kopya sayismi (en 

fazla 99) belirtmek icin 

dugmelerini kullanm ve sonra MmBH|jlj||||9S 
dugmesine basin. 

HP Instant Share menusunde, Print (BasJ'm yanmda 
isareti belirir. Print (Bas) secimini kaldirmak icin 
dugmesine basin, kopya sayismi 0 (sifir) olarak 

ayarlaym ve -^p dugmesine basin. 



Menu 
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b. Baska bir hedef sectiyseniz, HP Instant Share 

menusunde, hedefin uzerinde s/ isareti belirir. Hedef 
secimini kaldirmak icin dugmesine yeniden basin. 
Her iki durumda da, goruntunun sag alt kosesinde 
baski sayisiyla birlikte simgesi ve secilen hedef 
sayisiyla birlikte simgesi belirir. 

4. Sonraki hedefi vurgulamak icin dugmelerini 
kullanip hedefi secmek icin dugmesine basin. 
Hedef leri secmeye devam etmek icin bu adimi tekrarlaym. 

5. HP Instant Share menusunden cikmak icin Canh 
Gorunum/Oynatma A/D dugmesine basin. 

6. Kamerayi bilgisayarmiza sayfa 1 15 bolumunde 
anlatildigi gibi baglaym. Goruntuler secildikleri 

HP Instant Share hedeflerine otomatik olarak gonderilir. 

• E-posta hedeflerine gonderilmek uzere secilen 
goruntuler guvenli bir HP web sitesine yuklenir ve her 
e-posta adresine bir mesaj gonderilir. Mesajda, kucuk 
boyutlu goruntulerin yam sira, alicmm size yanit 
vermek, goruntuleri basmak, kendi bilgisayarma 
kaydetmek ve iletmek gibi bircok islemi yapabilecegi 
web sayfasma baglanti da bulunur. 

• Print (Bas) hedeflerine gondermek uzere secilen 
goruntuler bilgisayardan otomatik olarak basilir. 

NOT: Kamerayi bolumunde aciklandigi gibi dogrudan 
bilgisayara baglarsaniz (bkz. sayfa 1 18), basmak uzere 
secilmis turn goruntuler otomatik olarak basilir. 



HP Instant Share Ozelligini Kullanma 1 29 



Turn Goruntuleri Hedeflere 
Gonderme 

1. HP Instant Share 133 menusune 
gecmek icin kamerayi acip 
dugmesine basin ve 4 ► 
dugmelerini kullanin. 

2. ▼ Share All Images... (Turn 
Goruntuleri Paylas) secenegini 
vurgulamak icin ffpl dugmesini 
kullanip, Share All Images (Turn Goruntuleri Paylas) alt 
menusunu goruntulemek icin de dugmesine basin. 

3. Turn resimlerin gonderilmesini 
istediginiz hedefe gecmek icin 
at dugmelerini kullanin ve 
Js §r dugmesine basin. 





Print All Images 



< 19 of 43 > 

Select number of copies to print for all 
images, Press OK to exit, 



Hedef olarak Print (Bas)'i 
sectiyseniz, Print All Images 

(Turn Resimleri Bas) alt 
menusu belirir. En fazla 5 
kopya olabilecek kopyalan 
belirlemek icin 
dugmelerini kullanip -^p 
dugmesine basin. Share All Images (Turn Goruntuleri 
Paylas) alt menusunde, Print (Bas)'m yanmda 
belirlediginiz kopya sayisiyla birlikte s/ isareti belirir. 
Print (Bas) secimini kaldirmak icin, Share All Images 
(Turn Goruntuleri Paylas) alt menusunde Print (Bas)'i 
tekrar secin, kopya sayismi 0 (sifir) olarak ayarlaym ve 
dugmesine tekrar basin. 



Menu 
OK 
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b. Baska bir hedef sectiyseniz, Share All Images (Turn 
Goruntuleri Paylas) alt menusunde o hedefin uzerinde 
s/ isareti belirir. Hedef secimini kaldirmak icin 
dugmesine yeniden basin. 

4. Baska hedefler de secmek icin 3. adimi tekrarlayin. 

5. Hedef se^meyi bitirdiginizde, A/O dugmesine 
basarak HP Instant Share menusunden gkin. 

6. Kamerayi bilgisayariniza Goruntuleri Bilgisayara 
Aktarma sayfa 1 1 5 bolumunde anlatildigi gibi baglayin. 
Goruntuler se<;ildikleri HP Instant Share hedeflerine 
otomatik olarak gonderilir (bkz. Hedeflere Tek Tek 
Goruntu Gonderme sayfa 1 28, son adim). 

NOT: Hedef olarak Print (Bas) seoenegini belirlediyseniz 
kamerayi dogrudan yaziciya da baglayabilirsiniz. 
(bkz. sayfa 118.) 
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6 Setup (Ayarlar) Menusunu 
Kullanma 



Setup Menu (Ayarlar Menusu) kamera sesleri, tarih ve saat, 
USB veya TV baglantisinin yapilandinlmasi gibi bir dizi 
kamera ayanni yapmanizi sag la r. 

Setup (Ayarlar) menusunu goruntulemek icin once diger bir 
menuyu goruntuleyin (bkz. sayfa 30), sonra Setup (Ayarlar) 
menusu ^ sekmesine gitmek icin 4^ dugmelerini kullanm. 
Menu seceneklerini secme, secenek ozelliklerini ayarlama ve 
menulerden cikma hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. 
Kamera Menuleri sayfa 30. 




4t\ Setup Menu 

03 Digital Zoom <On> 

<p Date & Time 1/1/2005 
E USB Digital Camera 
[si TV Configuration NTSC 
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EXIT 
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Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) 

Bu ayar, Kamera Ekrani'nin parlakligini ayarlamaniza 
olanak saglar. Bu ayan kullanarak fazla aydinlik ortamlarda 
parlakligi artirabilir veya pil omrunu uzatmak icin parlakligi 
azaltabilirsiniz. 

Varsayilan Display Brightness (Ekran Parlakligi) ayan 
Medium (Orta)'dir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. sayfa 133), Display 
Brightness (Ekran Parlakligini secin. 

2. Ayan vurgulamak icin \^l^m^^^^^M 

dugmelerini kullanm. Yeni ayar, 
menunun arkasmdaki Canh 
Gorunum ekran ma uygulanir, 
boylece ayarm yapacagi etkiyi 
gorebilirsiniz. 

3. Ayan kaydedip Setup (Ayarlar) 
menusune donmek icin dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 
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Camera Sounds (Kamera Sesleri) 

Bu ayarlar kamerayi actigimzda, bir dugmeye bastiginizda 
veya bir resim cektiginizde cikan seslerdir. Bu ayarlar 
goruntu veya video kliplerle kaydedilen sesler degildir. 

Varsayilan Camera Sounds (Kamera Sesleri) ayan Low 
(Dusuk)'tur. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. 
sayfa 1 33) Camera Sounds 

(Kamera Sesleri) ogesini secin. 

2. Ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayan kaydedip Setup (Ayarlar) 
menusune donmek icin J ^ L 
dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 

NOT: Camera Sounds (Kamera Sesleri) Theatre (Sahne) 
modunda Off (Kapali) olarak ayarlanmistir. 
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Focus Assist Light (Odak Yardimi 

Bazen az isikh ortamlarda kamera odaklanmaya yardimci 
olmak uzere odak yardimi isigini kullanir. Bu ayar bu isigi 
kapatmaniza izin verir (ornegin, resmini cekeceginiz kisi 
odakyardim isigmdan rahatsiz oluyorsa). 

Varsayilan Focus Assist Light (Odak Yardimi Isigi) ayari Auto 
(Otomatik)'tir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. 
sayfa 1 33) Focus Assist Light 

(Odak Yardimi lsigi)'m secin. 

2. Ayari vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayari kaydedip Setup (Ayarlar) 
menusune donmek icin -^p 
dugmesine basin. 

NOT: HP, bu ayardan Auto (Otomatik)'te cikmamzi onerir. 
Bunun kapatilmasi, az isikta kameranm odaklanmasmi 
engeller. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 

NOT: Focus Assist Light (Odak Yardimi Isigi) Theatre (Sahne) 
modunda Off (Kapali) olarak ayarlanmistir. 
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Instant Review (Anmda Goz 
Atma) 

Bu ayar goruntunun, panoramik dizinin veya video klipin 
Instant Review (Anmda Goz Atma)'da ne sureyle 
goruntulenecegini belirlemenizi saglar. 

Instant Review (Anmda Goz Atma) cekmenizden hemen 
sonra fotograf ve video klipleri goruntuler. Goruntu veya 
video klip silmek istediginizde 4 dugmesine basip Delete 
(Sil) alt menusunden bir secenek belirleyin. Kullanilabilir 
secenekler kamera ayarlarina gore farklilik gosterir. 
Ornegin, panoramik dizi cektiyseniz seceneklerde 
panoramik diziyi dikilmis goruntu olarak kaydetme secenegi 
yer ahr (bkz. sayfa 57). 

Varsayilan Instant Review (Anmda Goz Atma) ayari 2 
seconds (2 Saniye)'dir. Daha uzun sure ayarlari goruntuye 
goz atmaniz icin daha fazla zaman verir; bu sirada da Off 
(Kapali), goruntu cekildikten hemen sonra kameranm Canh 
Gorunum'e donmesine neden olur. Deklansor dugmesine 
yanm basarak Instant Review (Anmda Goz Atma)'dan 
cikabilirsiniz. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. 
sayfa 1 33) Instant Review 

(Anmda Goz Atma)'yi secin. 

2. Ayari vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. 

3. Ayari kaydedip Setup (Ayarlar) 
menusune donmek icin -^p- 
dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 
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Digital Zoom (Dijital 
Yakmlastirma) 

Bu ayarla dijital yakinlastirmayi etkinlestirebilir veya devre 
disi birakabilirsiniz (bkz. sayfa 49). 

Varsayilan Digital Zoom (Dijital Yakmlastirma) ayan On 
(A^ik), yani etkindir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 1 33) Digital Zoom (Dijital 
Yakinlastirma)'yi secin. 

2. Ayan vurgulamak ign 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayan kaydedip Setup (Ayarlar) 
menusune donmek ign 
dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 



1 [m] Digital Zoom 


Off 




yon 








Digital zoom is available after z< 


coming to 


full optical zoom. 
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Date & Time (Tarih ve Saat) 



Bu ayar tarih/saat bigmi ile kameranin tarih ve saatini 
ayarlamanizi saglar. 

Oynatma ve Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Baskisi) 
ozelliginde tarih bilgilerini goruntulemek ign kamera tarih/ 
saat big mini kullanir (bkz. sayfa 94). 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. sayfa 1 33) Date & Time 

(Tarih ve Saat)'i secin. 

2. Vurgulanmis secimlerin degerini 



4. Dogru tarih/saat bicimi ile tarih ffiWSSiifll 



ve saat ayarlanana dek 2. ve 3. 
ad i mi tekrarlayin. 
5. Ayan kaydedip Setup (Ayarlar) menusune donmek ign 
dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 

NOT: Date & Time (Tarih ve Saat) ayan, kameradaki pi Her 
dolduruldugu veya piller 10 dakikadan kisa bir sure ign 
gkarildigmda ya da kamera istege bagh bir HP AC gu<; 
adaptorune baglandigi surece guncel kalir. 



ayarlamak ic^in 
dugmelerini kullanm. 




3. Diger seceneklere ge<;mek i<^i n 
4 ► dugmelerine basin. 



• ifj 12 nr 
Dilk ED 1 /2£)0si 
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USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) 

Bu ayar bilgisayann kamerayi nasil tanidigini saptar. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. sayfa 133) USB ogesini 
secin. 

2. Asagidaki ayarlardan birini 
vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin: 

* Digital Camera (Dijital 
Kamera)— Bilgisayar 
kamerayi Picture Transfer 
Protocol (Resim Aktanm 
Protokolu/PTP) standardmi destekleyen bir dijital bir 
kamera olarak tanir. Bu varsayilan ayardir. 

• Disk Drive (Disk Surucusu)— Bilgisayar kamerayi Mass 
Storage Device Class (Yigm Depolama Aygiti Smifi/ 
MSDC) standardmi destekleyen bir disk surucusu 
olarak tanir. Goruntuleri HP Image Zone yazilimmin 
olmadigi bir bilgisayara aktarmak icin bu ayan 
kullanin (bkz. sayfa 150). Bu ayan HP Image Zone 
yazilimmin olmadigi, isletim sistemi Windows 98 olan 
bilgisayarlarda kullanamayabilirsiniz. 

3. Ayan kaydedip Setup (Ayarlar) menusune donmek icin 
J ^ L dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 
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TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) 

Bu ayar, kamera goruntulerini HP Photosmart 
R series kamera kenetlenme yuvasina bagh bir televizyonda 
(TV) goruntulemek uzere video sinyali bicimini ayarlamanizi 
saglar. Makineyi bir televizyona baglama konusunda bilgi 
icin kenetleme yuvasinin Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Varsayilan TV Configuration (TV Yapilandirmasi) ayari, 
kamerayi ilk actiginizda sectiginiz dile ve bolgeye baglidir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. sayfa 133), TV 
Configuration (TV Yapilandirmasi)'ni secin. 

2. Asagidaki iki secimden birini 
vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm: 

• NTSC-Ozellikle Kuzey 
Amerika, Guney Amerika'nm 
bazi bolgeleri, Japonya, Kore 
veTayvan'da kullanilir 

• PAL— Agirlikh olarak Avrupa, Afrika, Arjantin, 
Uruguay, Paraguay ve Asya'n in bazi bolgelerinde 
kullanilir 

IPUCU: Ayarlardan biri yasadigmiz yerde calismiyorsa 
digerini deneyin. 

3. Ayari kaydedip Setup (Ayarlar) menusune donmek icin 
i 5Y L dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 

NOT: Goruntuleri televizyonda izlerken, goruntulerin ekrana 
gelecegi hiz, bellek kartmm hizmdan veya izlenecek 
goruntu veya video kliplerin sayi ve boyutlarmdan 
etkilenebilir. 
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Language (Dil) 

Bu ayar, kamera arabiriminde, ornegin menu metinlerinde 
kullanilandili ayarlamaniza izin verir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (bkz. ^bi^^^h 
sayfa 133) HQQ nnD 
se^enegini belirleyin. 

2. Istediginiz dili vurgulamak ign 

ve O dugmelerini 
kullan in. 

3. Ayar i kaydedip Setup (Ayarlar) 
menusune donmek ign -^p dugmesine basin. 

Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz bile degistirilene kadar ayni 
kalir. 
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Move Images to Card 
(Goruntuleri Karta Tasima) 

Bu secenekle dahili bellektin bellek kartma goruntu 
tasiyabilirsiniz (bkz. Bellek Kartini Takin ve Bicimlendirin 

sayfa 1 9). Kameraya bellek karti takildiysa ve dahili bellekte 
en az bir goruntu varsa bu secenek Setup (Ayarlar) 
menusunden kullanilabilir. 

1. Setup Menu (sayfa 133) (Ayarlar Menusu)'nde, Move 
Images to Card... (Goruntuleri Karta Tasi) secenegini 
vurgulayip -^f dugmesine basin. 

2. Kamera Ekram'nda onaylama ekrani belirir. 

• Bellek kartmda, dahili bellekteki turn goruntuler icin 
yer varsa, onaylama ekrani turn goruntuleri tasimak 
isteyip istemediginizi sorar. 

• Goruntulerin yalnizca bir bolumu sigacaksa, 
onaylama ekrani ka<; goruntunun tasmabilecegini 
bildirir ve bunlan tasimak isteyip istemediginizi sorar. 

• Bellek kartma hi<; goruntu tasinamayacaksa, 
onaylama ekranmda CARD FULL (Kart dolu) ifadesi 
goruntulenir. 

3. Goruntuleri tasimak icin, Yes (Evet)'i vurgulayip -^f 
dugmesine basin. 

NOT: Panoramik dizideki turn goruntulerin birlikte tasmmasi 
gerekir. Panoramik dizideki turn goruntuleri tasimak icin 
yeterli alan yoksa, goruntulerin hicbiri tasmmaz. 

Tasima sirasmda bir ilerleme cubugu goruntulenir. Tasman 
goruntulerin tumu kameranm dahili belleginden silinir. 
Tasima islemi bittikten sonra Setup Menu (Ayarlar 
Menusu)'ne donersiniz. 
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Reset Settings (Ayarlari Sifirlama) 

Bu secenek, kamerayi fabrika gkis degerlerine sifirlamaniza 
izin verir. 

1. Kameranizda bellek karti varsa gkartm (bkz. sayfa 19). 

2. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 1 33), Reset Settings.... 
(Ayarlari Sifirlama)'yi segn. 

3. Secimi vurgulamak ign dugmelerini kullanin. 

• Cancel (Iptal)— Ayarlardan hi<;birini sifirlamadan 
menuden gkar. 

• Yes (Evet)— Capture (Yakala), My Mode Capture 
(Benim Modum Yakala) ve Setup (Ayarlar) 
menulerinde (Date & Time (Tarih ve Saat), Language 
(Dil), TV Configuration (TV Yapilandirmasi) ve 

USB Configuration (USB Yapilandirmasi) disinda) turn 
kamera ayarlarmi varsayilan degerlerine dondurur. 

4. Ayan sifirlayip Setup (Ayarlar) menusune donmek i^in 

dugmesine basin. 

5. Bellek kartmi 1 . Adimda gkardiysamz yeniden takm. 
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7 Sorun Giderme ve Destek 



Bu bolumde asagidaki konular hakkmda bilgiler 
bulunmaktadir: 

• Kamerayi sifirlama (bkz. sayfa 146) 

• Bellek kartini bilgisayannizi kullanarak bicimlendirme 
(bkz. sayfa 147) 

• HP Image Zone Express ve sistem gereksinimlerini iceren 
HP Image Zone yazilimi (bkz. sayfa 147) 

• Kamerayi HP Image Zone yazilimmi yuklemeden 
kullanma (bkz. sayfa 150) 

• Olasi sorunlar, nedenleri ve oozumleri (bkz. sayfa 154) 

• Kameradaki hata mesajlan (bkz. sayfa 171) 

• Bilgisayardaki hata mesajlan (bkz. sayfa 185) 

• Web ve telefon destegi de dahil olmak uzere HP'den 
yardim alma (bkz. sayfa 187) 

NOT: Burada sozu edilen sorunlarm Gozumleri hakkmda 
da ha fazla bilgi ve kameranizi veya HP Image Zone 
yazilimmi kullanirken karsilasabileceginiz diger sorunlar 
icin HP Musteri Destegi web sitesine bakm: 
www.hp.com/ support. 
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Kamerayi Sifirlama 



Herhangi bir dugmeye basildiginda kameradan bir tepki 
almamiyorsa kamerayi sifirlayin. 

1. Kamerayi kapatin. 

2. istege bagh takilmis bellek kartiniz varsa, bellek kartinin 
olasi sorunlara neden olmamasi icin cikarm. 

3. Kameranin pillerini cikarm. 

4. Sifirlama anahtan (pil 
yuvasinin ustundeki kucuk 
delik) iceri dogru girinceye 
kadar dugmeye ucu 
duzlestirilmis bir kagit 
ataciyla anahtara bastinn ve 
en az u<;, en ^:ok alti saniye 
basili tutup ataci <;ekin. 

5. Pili geri takip Pil/Bellek karti 
kapagmi kapatin. 

6. Kameranin istege bagh bellek karti olmadan ^alistigmi 
dogruladiktan sonra, 2. adimda gkarttigimz kartmizi 
yeniden takm. 

Kamerayi sifirlamak, turn ayarlan fabrika varsayilanlarma 
dondurur. Bellekte veya bellek kartmda depolanan 
goruntuler ise korunur. Tarih ve saat ayarlan da, piller uzun 
sureli olarak g karti lmadik<;a korunur. 
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Bilgisayar Kullanarak Bellek 
Kartmi Bigmlendirme (Windows) 

istege bagh bellek kartmi kamerada oldugunda (bkz. 
sayfa 19) veya Windows bilgisayar kullanarak 
bicimlendirebilirsiniz. 

1. Kamerada veya istege bagh bellek karti okuyucuda bellek 
kartmm takili oldugundan emin olun. 

• Bellek karti kamerada takiliysa, kamerayi Disk Drive 
(Disk Surucusu) olarak yapilandinp (bkz. sayfa 151) 
kizak veya HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi 
araciligiyla bilgisayara baglaym. 

• Bellek karti okuyucu kullaniyorsaniz kart okuyucunun 
bilgisayara bagh oldugundan emin olun (bkz. 
sayfa 152). 

2. Gezgin'i kullanarak, surucu listesinde cikanlabilir disk 
olarak goruntulenen kamera veya bellek karti 
okuyucusunu bulun. 

3. Qkarilabilir diski sag tiklatip, acilan menuden Format... 
(Bicimlendir)'i secin. 

4. File system (Dosya sistemi)'ni FAT olarak ayarlaym ve 
Start (Baslat)'i tiklatm. 

HP Image Zone Yazilimi 

HP Image Zone yazilimmin tarn surumu, goruntuleri 
istediginiz adreslere (dagitim listeleri dahil) e-postayla 
gondermek, ^evrimici albumler olusturmak ve kameranizi 
bilgisayarmiza bagladigmizda resimleri otomatik olarak 
bastirmak icin HP Instant Share hizmetini kullanmaniza 
olanak saglar. Aynca, birbirine dikilmis panoramik 
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goruntuleri aktarabilir ve bastirabilirsiniz (bkz. sayfa 1 15 ve 
121). 



Macintosh Sistem Gereksinimleri 

HP Image Zone yazilimini yuklemek icin Macintosh 
bilgisayarmizda yerlesik USB, 128 MB RAM, Mac OSX 
vl 0.2 veya daha yenisi ve 250MB kullanilabilir disk alani 
olmasi gerekir. 

Windows sistem Gereksinimleri 

Bilgisayarinizm sistem yapilandirmasma bagh olarak, 
yukleme islemi sirasmda HP Image Zone yazilimmin tarn 
surumu ya da HP Image Zone Express surumu yuklenir veya 
HP Image Zone yazilimi hie yuklenmez. 

• Bilgisayarinizm isletim sistemi Windows 2000 veya XP 
ise ve 1 28MB veya ustu RAM'e sahipse, yukleme islemi 
sirasmda HP Image Zone yazilimmin tarn surumu 
yuklenir. 

• Bilgisayarinizm isletim sistemi Windows 2000 veya XP 
ise ve 64MB ile 1 28MB arasmda RAM'e sahipse, 
yukleme islemi sirasmda HP Image Zone Express yazilimi 
yuklenir (bkz. sayfa 149). 

• Bilgisayarinizm isletim sistemi Windows 98, 98 SE veya 
Me ise ve en az 64MB RAM'e sahipse, yukleme islemi 
sirasmda HP Image Zone Express yazilimi yuklenir. 

• Bilgisayarmizdaki RAM 64MB'den azsa, HP Image Zone 
yazilimini yukleyemezsiniz. Kamerayi yine de 
kullanabilirsiniz, ancak kameranm HP Instant Share 
ozelligini kullanamazsmiz. Bkz. Kameranizi HP Image 
Zone Yazilimini Yuklemeden Kullanma sayfa 1 50. 
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HP Image Zone Express 

NOT: HP Image Zone Express, bilgisayanniz Windows 
isletim sistemi cahstinyorsa kullan i labilir. Macintosh 
bilgisayarlar yalnizca HP Image Zone tarn surumunu 
kullanabilir. 

HP Image Zone Express tarn surumde bulunan ozelliklerin 
tumune sahip degildir. 

• HP Image Zone Express yazilimmi, kameradaki 

HP Instant Share ozellikleriyle kullanamazsmiz. Ornegin, 
bastirmak uzere goruntuleri secip bunlan sonradan 
otomatik olarak bastirmak icin HP Image Zone yazilimmi 
kullanamazsmiz. Bununla birlikte, kameradaki HP Instant 
Share menusunde bastirmak uzere goruntuleri secebilir ve 
dogrudan yazicida bastirabilirsiniz (bkz. sayfa 1 18). 
Aynca, HP Image Zone Express yazilimmin icinde yer 
alan HP Instant Share ozelliklerini de kullanabilirsiniz. 

• Panorama modunda cekilen goruntuler, bilgisayarmiza 
goruntu aktanrken otomatik olarak panorama halinde 
dikilmez. Ancak, kamerada Panorama modunu gene de 
kullanabilirsiniz. Panorama olusturmak icin, kameradaki 
Stitch Panorama (Panoramayi Dik) ozelligini (bkz. 
sayfa 111) veya bilgisayarmizdaki goruntu diken baska 
biryazilimi kullanabilirsiniz. 

• Video klipleri bilgisayarmiza HP Image Zone Express 
kullanarak aktarabilseniz de, baska bir yazilim paketi 
kullanarak bunlan goruntuleyebilirsiniz. 
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Kameranizi HP Image Zone 
Yazilimmi Yuklemeden Kullanma 

HP Image Zone veya HP Image Zone Express 
yuklemediyseniz, kamerayla yapacagmiz bazi calismalar 
etkilenecektir. 

• HP Instant Share 1 i kamerada kullanamazsmiz. 

• Goruntuleri bilgisayarmiza aktardigmizda Panoramik 
diziler otomatik olarak dikilmez. 

• Basilmak uzere isaretlenmis goruntuler kamera 
bilgisayara bagh oldugunda otomatik olarak basilmaz. 

• Goruntu ve video kliplerin kamerada n bilgisayara 
aktanlma islemi farkli olacaktir. Ayrmtilar icin asagidaki 
bolume bakm. 

Goruntuleri Bilgisayara HP Image 
Zone Yazilimi Olmadan Aktarma 

HP Image Zone yazilimmi bilgisayarmiza yuklemez veya 
yukleyemezseniz, asagidakilerle goruntuleri kameradan 
bilgisayara gene de aktarabilirsiniz: 

• Kamerayi Digital Camera (Dijital Kamera) olarak 
bilgisayara baglama (bkz. sayfa 150) 

• Kamerayi Disk Drive (Disk Surucusu) olarak bilgisayara 
baglama (bkz. sayfa 151) 

• Bellek karti okuyucusu kullanma (bkz. sayfa 152) 

Kameranizi Dijital Kamera Olarak Baglama 

Sisteminiz Windows XP veya Mac OS X ise: 
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1. Kameranizdaki USB Configuration (USB 
YapilandirmasiJ'ni Digital Camera (Dijital Kamera) olarak 
ayarlayin (bkz. sayfa 140). 

2. Kizak veya kenetlenme yuvasini bilgisayanniza USB 
kablosuyla bag lay in ve kamerayi kizak veya kenetlenme 
yuvasma yerlestirin. 

Kameranizi Disk Surucusu Olarak Baglama 

Kameramzi, bilgisayara baglandigmda disk surucusu gibi 
islev gorecek sekilde ayarlayabilir, boylece HP Image Zone 
kullanmadan goruntuleri aktarabilirsiniz. 

NOT: Windows 98 bilgisayarlarma bu yontemi 
kullanamayabilirsiniz. 

1. Kameranizdaki USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi)'ni Disk Drive (Disk Surucusu) olarak 
ayarlayin (bkz. sayfa 140). 

2. Kizak veya kenetlenme yuvasini bilgisayanniza USB 
kablosuyla bag lay in ve kamerayi kizak veya kenetlenme 
yuvasma yerlestirin. 

Bu noktada, yapilacak islem sayfa 152 konulannda 
aciklananla aynidir. isletim sistemi Windows olan 
bilgisayarlarda, kamera Gezginde Qkarilabilir Disk 
olarak gorulur. 

3. Goruntu aktanmi tamamlandigmizda kameranm 
bilgisayarla baglantismi kesin. Bilgisayarinizm isletim 
sistemi Windows 2000 veya XP ise, kamerayi 
ayirdigmizda Guvensiz Kaldirma uyansi alirsmiz, bu 
uyanyi dikkate almaym. 

NOT: Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya iPhoto 
otomatik olarak baslatilmazsa, masaustunde HP_R817 
veya HP_R818 etiketli bir disk surucusu simgesi araym. 
Dosyalarm nasil kopyalanacagi hakkmda daha fazla 
bilgi icin, Mac yardimmi ziyaret edin. 



Sorun Giderme ve Destek 151 



Ba§ka Aygitlar Kullanarak Goruntu Aktarma 

Kameranin bellek kartini, cikarilabilir disk veya CD-ROM 
surucusu gibi is goren (ayn satin almmis) bellik karti 
okuyucusuna yerlestirebilirsiniz. Bazi bilgisayarlar ve 
HP Photosmart yazicilarda, bellek karti okuyucusu gibi 
isleyen yerlesik bellek karti yuvalan vardir. 

Windows Bilgisayara 

NOT: Dosya bulmak, kopyalamak, yapistirmak, klasor 
(dizin) olusturmak ve bunlan yeniden adlandirmak icin 
Gezgin kullanma hakkinda bilgiler icin bilgisayarinizm 
Windows Yardim 1 1 ni inceleyin. 

1. Bilgisayarmizda goruntuleri saklayacagmiz bir klasor 
tanimlaym. 

2. Kameranizm bellek kartini bellek karti okuyucusuna (veya 
bilgisayarm bellek karti yuvasma) takm. 

3. Masaustunuzdeki Bilgisayanm simgesini sag tiklatip 
Arastir'i secin. Bilgisayar bellek kartini cikanlabilir surucu 
olarak goruntuler. 

4. Qkarilabilir disk klasorunu ve DCIM klasorunu acip 
kameranizm klasorunu tiklatm. Goruntuleri bulamazsaniz, 
DCIM klasorunun altmdaki turn klasorlere bakm. 

5. Turn goruntuleri secip kopyalaym. 

6. Kopyalanan turn goruntuleri 1. adimda belirtilen klasore 
yapistirm. 

7. Goruntu lerin basanyla aktanldigmi dogruladiktan sonra 
bellek karti n kameraniza geri takm. Karti nizda bos a Ian 
kazanmak icin goruntuleri silin veya karti bicimlendirin 
(bkz. sayfa 106 ve 147). 
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NOT: Goruntu veya kartlann bozulmasini onlemeye 
yardimci olmasi icin goruntuleri silmek yerine karti 
bicimlendirmenizi oneririz. 

Macintosh Bilgisayara 

NOT: Dosyalann nasil kopyalanacagi hakkmda daha fazla 
bilgi icin bilgisayannizdaki Mac yardimini ziyaret edin. 

1. Kameranizin bellek kartini bellek karti okuyucusuna (veya 
bilgisayann bellek karti yuvasma) takin. 

2. Image Capture veya iPhoto otomatik olarak baslayip 
goruntu aktarma islevlerinde size rehber olacaktir. 

• Image Capture: Goruntuleri bilgisayarmiza aktarmak 
icin Download Some (Bazilarmi Aktar) veya Download 
All (Tumunu Aktar) secenegini tiklatm. Varsayilan 
olarak, goruntu ler Pictures (Resimler) veya Movies 
(Filmier) klasorune yerlestirilir (dosyanm turune gore). 

• iPhoto: Goruntuleri bilgisayarmiza aktarmak icin 
Import (Al) secenegini tiklatm. Goruntuler iPhoto 
uygulamasmda depolanir. Goruntulere erismek icin 
iPhoto'yu cahstirm. 

Otomatik olarak baslayan herhangi bir uygulama 
olmazsa veya goruntuleri el ile kopyalamak isterseniz, 
masaustunde bellek karti disk surucusunun simgesini 
bulup goruntulerinizi yerel sabit surucuye kopyalaym. 
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Sorunlar ve Q5zumler 



Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Kamera 
acilmiyor. 


Pil duzgun 
calismiyor, bos, 
yanlis takilmis 
veya hie; 
takilmamistir ya 
da turu yanlistir. 


• Yeni veya doldurulmus bir pil 
takm. 

• Pilin dogru takildigmdan emin 
olun (bkz. sayfa 1 5). 

• Dogru tur pil kullandigmizdan 
emin olun (HP Photosmart R- 
series kameralar (LI 81 2A/ 
L1812B) icin doldurulabilir 
HP Photosmart R07 Lityum 
iyon pil). 




Istege bagli 
HP AC guc 
adaptorij 
kameraya 
baglanmaz, 
takilmaz veya 
duzgun calismaz. 


• HP AC guc adaptorunun kizak 
veya kenetlenme yuvasi 
araciligiyla kameraya ve 
elektrik gelen bir prize takili 
oldugundan emin olun. 

• HP AC guc adaptorunun 
anzali veya bozuk 
olmadigindan emin olun. 




Kameranm 

calismasi 

durmustur. 


Kamerayi sifirlaym (bkz. 
sayfa 146). 


Kamera 
acilmiyor 

(devami) 


Beliek karti 
desteklenen bir 
kart degildir veya 
kart bozuktur. 


Beliek karti turunun dogru 
oldugundan emin olun (bkz. 
sayfa 213). Bu durumda beliek 
kartmi cikanp kamerayi acm; 
kamera acilirsa kart zarar gormus 
olabilir. Bilgisayarmizi kullanarak 
beliek kartmi bicimlendirin (bkz. 
sayfa 147). Kamera hala 
acilmiyorsa, beliek kartmi 
degistirin. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Pil gostergesi 
sik sik inip 
cikiyor. 


Kameranm farkli 
calisma modlan 
icin farkli 
duzeylerde guc 
gerekir. 


Bkz. Guc Gostergeleri say fa 1 96. 


Lityum jyon pili 
sik sik 
doldurmam 
gerekiyor. 


Canli Gorunum 

veya video 
kaydinin uzun 
sure kullanilmasi, 
flas ve/veya 
yakmlastirmanin 
cok sik 
kullanilmasi 
buyuk oranda pil 
gucu tuketir. 


Bkz. Pil Omrunu Uzatma 

sayfa 1 94. 




Lityum iyon pil 
yanlis 

doldurulmustur. 


Yeni veya bir suredir 
doldurulmamis bir pilin tarn 
kapasiteye ulasmasi icin yeniden 
doldurulmasi gerekir (bkz. 
sayfa 193). 




Pil kendiliginden 
bosalmistir. 


Iki ay veya daha uzun bir sure pili 
kullanmadiysaniz, yeniden 
doldurun (bkz. sayfa 193). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Lityum jyon pil 
dolmuyor. 


Pil tamamen 
doludur. 


Da ha sonra pil biraz bosalmca 
tekrar doldurmayi deneyin. 




Yanlis AC guc 

adaptoru 

kullaniliyordur. 


Yalnizca HP AC guc adaptoru 
kullanm (bkz. sayfa 204). 




Pil voltaji 

doldurma 

isleminin 

baslamasma 

yetmeyecek 

kadar dusuktur. 


Kamera hasarh veya asm 
bosalmis pili doldurmayacaktir. 
Pili HP Hizh Doldurma Cihazi'nda 
veya kenetlenme yuvasmin yedek 
pil doldurma bolmesinde (ikisi de 
ayn satin almir) doldurun ve sonra 
kamerada yeniden deneyin. Bu 
ise yaramazsa, yeni Lityum iyon 
pil satin aim (bkz. sayfa 204). 




Pil hasar 
gormustur veya 
bozuktur. 


Kamera pilde bir sorun oldugunu 
algilarsa, doldurma islemine 
baslamaz veya doldurma islemini 
tamamlanmadan once durdurur. 
Yeni bir pil satin aim (bkz. 
sayfa 204). 


AC gucunu 

baglayip, 

baglantisini 

kesip yeniden 

bagladigimda 

kamera 

aalmiyor. 


Kamerada pil 
yoktur. 


• Kameraya bir pil takm. 

• Kamerayi sifirlaym (bkz. 
sayfa 146). 


Bir dugmeye 
bastigimda 
kamerada 
hicbir sey 
olmuyor. 


Kamera 

kapatilmistir veya 
kapanmistir. 


Kamerayi acm. 
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So run 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Bir dugmeye 
bastigimda 
kamerada hicbir 
sey olmuyor 

(devami) 


Kamera bir 
bilgisayara baglidir. 


Kamera dugmelerinin cogu, kamera 
bilgisayara kizak veya kenetlenme 
yuvasi araciligiyla bagliyken calismaz. 
Dugmelerden tepki alirsaniz, bu 
yalnizca Kamera Ekrani'ni 
etkinlestirmek veya devre disi birakmak 
olacaktir. 




Kamera bir 
goruntuyu isliyordur. 


Kameranm ^ekilen bir onceki resmi 
islemeyi tamamladigmi gosteren bellek 
isigmm yanip sonmesi durana kadar 
bekleyin 




Pil bosalmistir. 


Pili degistirin veya doldurun. 




Kameranm odagi ve 
pozu 

sabitleyebilmesi icin 
belirli bir sure 
gecmesi gerekir. 


Odak Kilidi kullanm (bkz. sayfa 43). 




Kameranm 
calismasi durmustur. 


• Kamerayi sifirlaym (AC adaptoru 
kizak veya kenetlenme yuvasi 
araciligiyla kameraya bagliysa, 
once bunu cikartm). Bkz. 

sayfa 146. 

• Bagh kartmm bozulmus olup 
olmadigmi kontrol edin. Bu 
durumda bellek kartmi degistirin. 

• Dahili bellegi ve/veya bellek 
kartmi bicimlendirin (bkz. 
sayfa 147). 




Kamera Red-eye 
Reduction (Kirmizi 
Goz Giderme) flas 
ayarmi kullaniyor. 


Flasin yeterli sayida patlamasi 
nedeniyle enstantane 
bekleyeceginden, Red-eye Reduction 
(Kirmizi Goz Giderme) ozelligiyle 
fotograf cekmek daha uzun surer. 
Fotografmi cektiginiz kisilerin ikinci 
flasi beklemelerini saglaym. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Bir dugmeye 

bastigimda 

kamerada 

hicbir sey 

olmuyor 

(devami) 


Ortam karanliktir 
ve kameranm poz 
suresi uzuyordur. 


• Flasi kullanm. 

• Flas kullamlamiyorsa, uzun 
suren pozlarda kamerayi sabit 
tutmak icin ucayak kullanm. 

• Odak Yardimi isigi ayarmin 
Auto (Otomatik) otomatik 
oldugundan emin olun (bkz. 
sayfa 1 36). 


Deklansor 

diigmesine 

bastigimda 

kamera 

fotograf 

cekmiyor. 


Deklansor 

dugmesine 
yeterince serf 
basmamissimzdir. 


Deklansor dugmesine sonuna 
kadar basin. 


Dahili beliek veya 
beliek karti 
dolmustur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, sonra 
dahili bellegi veya beliek kartmi 
bicimlendirin (bkz. sayfa 147). 
Yeni bir kart da takabilirsiniz. 




Beliek karti 
kilitlenmistir. 


Beliek kartmdaki kilitleme dilini 
acik konumuna getirin. 




Flas 

dolduruluyordur. 


Baska bir resim oekmeden once 
flas dolana kadar bekleyin. 




Kamera Macro 
(Makro) Jjfr veya 
Super Macro 
(Super Makro) 
(£f odaga 

ayarlidir ve odagi 

ii ii 
bulana kadar 

resim cekemez. 


Kamerayi yeniden odaklaym 
(Odak Kilidi kullanmayi deneyin; 
bkz. sayfa 43). 

Fotografi cekilen nesnenin Macro 
(Makro) veya Super Macro (Super 
Makro) odak mesafesi icinde 
olmasma dikkat edin (bkz. 
sayfa 45). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Deklansor 


Kamera hala en 


Yeni bir resim cekmeden once, 


dugmesine 


son 


kameranin en son cektiginiz resmi 


bastigimda 


cektiginiz resmi 


islemesi icin birkac saniye 


kamera 


kaydediyordur. 


bekleyin. 


fotograf 






cekmiyor 






(devami) 






Kamera Ekrani 
calismiyor. 


Pilin gucu azalmis 
veya tamamen 
bosalmistir veya 
kamera 
calismiyordur. 


• Pili degistirin veya doldurun. 
Kamera Ekrani acilmazsa, pili 
cikartm ve kizak araciligiyla 
AC guc kablosunu takarak 
Kamera Ekrani'nm acilip 
acilmadigma bakm. 

• Kamera Ekrani hala 
acilmiyorsa, kamerayi 
sifirlaym (bkz. sayfa 146). 



Sorun Giderme ve Destek 159 



Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Goruntu 


Isi k yetersizdir ve 


• Image Advice (Goruntu 


bulanik. 


flas Flash Off 


Onerilenleri) secenegini 




(Flas Kapah) ® 


kullanin (bkz. sayfa 109). 




veya Night 


• Los isikta kameranm daha 




(Gece)'ye 


uzun bir sure poz almasi 




ayarlidir. 


gerekir. Kameranm 






kipirdamadan durmasi icin 






ucayak kullanin veya 






ortamdaki isigi artirm. 






• Flas ayarmi Auto Flash 






(Otomatik Flas) A J (bkz. 






sayfa 51). 






• Deklansdr duqmesine 






basarken kamerayi iki elinizle 






birden tutun veya ucayak 






kullanin. Kamera Ekram'nda 






(titreyen el simgesi) 






goruntuleniyorsa ucayak 






kullanin. 
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So run 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Goruntu 
bulanik 

(devami) 


Kameranm odak 
ayan yanlis 
yapilmistir. 


Kamerayi Macro (Makro)^, 
Super Macro (Super Makro) 
Normal veya Infinity 
(Sonsuz)OQ odaga ayarlaym 
ve resmi cekmeyi tekrar deneyin 
(bkz. sayfa 45). 


Fotografi 
cekerken, 
fotografi cekilen 
nesne veya 
kamera 
oynamistir. 


• Flas ayarmi Auto Flash 
(Otomatik Flas) A J veya Flash 
On (Flas Acik) % , cekim 
modunu da Action (Hareketli) 
2\ yapin. 

• Deklansor dugmesine 
basarken kamerayi iki elinizle 
birden tutun veya ucayak 
kullanm. Kamera Ekrani'nda 

goruntuleniyorsa ucayak 
kullanm. 


Kamera yanlis 
nesneye 

odaklanmis veya 
odaklanma 
yapamamis 
olabilir. 


• Resmi cekmeden once odak 
isaretlerinin yesile donmesine 
dikkat edin (bkz. sayfa 40 ve 
43). 

• Odak Kilidi kullanm (bkz. 
sayfa 43). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Cektigim 
fotograf fazla 
aydinlik 
gorunuyor. 


Flas cok fazla isik 
vermis olabilir. 


• Image Advice (Goruntu 
Onerilenleri) secenegini 
kullanm (bkz. sayfa 109). 

• Flasi kapatm (bkz. sayfa 51). 

• Fotografmi cektiginiz 
nesneden uzaklasm ve ayni 
ceroeveyi almak icin objektifi 
yakmlastirm. 




Display 

Brightness (Ekran 

Parlakligi) 

ayarinin 

degistirilmesi 

gerekiyordur. 


Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) ayarmi Low (Dusuk) 
veya Medium (Orta) yapm (bkz. 
sayfa 1 34). 




Kullanilmamasi 
gerekirken EV 
Compensation 

(PD Duzeltme) 
kullanmissimzdir. 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarmi 0.0 yapm (bkz. sayfa 71). 
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So run 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Cektigim 


Flas dismdaki bir 


• Fotografi farkli bir acidan 


fotograf fazla 


dogal veya 


cekmeyi deneyin. 


aydinlik 


yapay kaynaktan 


• Kamerayi doqrudan parlak bir 


gdrunuyor 


eok fazla 151k 


isiga veya gunesli bir gunde 


(devami) 


geliyordur. 


isigi yansitan bir yuzeye 






yonelmeyin. 






* EV Compensation (PD 






Duzeltme) ayarmi dusurun 






(bkz. sayfa 71). 






• Poz icin Bracketing 






(isaretleme) kullanm (bkz. 






sayfa 76). 




Ortamda ^ok 
sayida koyu 
renkli nesne 
olabilir (koyu 
renkli bir arka 
planm onunde 
siyah bir nesne 
gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarmi dusurun (bkz. sayfa 71). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Cektigim 


Isik yeterli 


• 


Image Advice (Goruntu 


fotograf fazla 


degildir. 




Onerilenleri) secenegini 


karanlik 






III /II r n r\r\\ 

kullanin (bkz. sayfa 109). 


gorunuyor. 




• 


r\ ~ 1 II II 

Dogal isik kosullarimn 








iyilesmesini bekleyin. 






• 


Ortama yapay isik ekleyin. 






• 


Flas kullanin (bkz. sayfa 51). 






• 


EV Compensation (PD 








Duzeltme) ayarmi degistirin 








(bkz. sayfa 71). 






• 


Poz icin Bracketing 








(isaretleme) kullanin (bkz. 








sayfa 76). 






• 


Adaptive Lighting (Uyarlanir 








Aydmlatma) kullanin (bkz. 








sayfa 73). 
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So run 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Cektigim 
fotograf fazia 
karanlik 
goriinuyor 

(devami) 


Display 

Brightness (Ekran 

Parlakligi) 

ayarinin 

degistirilmesi 

gerekiyordur. 


Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) ayarmi High (Yuksek) 
yapm (bkz. sayfa 134). 




Flas acik ancak 
fotografini 
cektiginiz nesne 
fazia uzaktadir. 


Fotografini cektiginiz nesnenin 
flasm etki mesafesinde 
oldugundan emin olun (bkz. 
sayfa 21 2). Bu mesafede degilse, 
daha uzun poz suresi gerektiren 
(ucayak kullanm) Flash Off (Flas 
Kapali) ® ayarmi kullanmayi 
deneyin (bkz. sayfa 51) veya 
Adaptive Lighting (Uyarlamali 
Aydinlatma) ozelligini kullanm 
(bkz. sayfa 73). 




Nesnenin 
arkasmdan isik 
geliyordur. 


• Flash On (Flas Acik) ^ 
ayarmi (bkz. sayfa 51) veya 
Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) ozelligini kullanm 
(bkz. sayfa 73). 

• AE Metering (OP Olcumu) 
ayarmi Spot (Nokta) yapm 
(bkz. sayfa 87). 




Ortamda cok 
sayida acik renkli 
nesne olabilir 
(acik renkli bir 
arka planm 
onunde beyaz bir 
nesne gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarmi artirm (bkz. sayfa 71). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Goruntij m 
grenli. 


Fotograf kamera 
ook fazla 
ismmisken 
cekildiginden 
fotograf la rda 
kumlanma (grenli 
gorunum) ortaya 
gkmistir. 


• Image Advice (Goruntij 
Onerilenleri) secenegini 
kullanm (bkz. sayfa 109). 

• Kamera sogudukoa etki de 
gecer. En yi goruntij kalitesi 
icin kamerayi ^ok sicak 
yerlerde saklamaym. 




ISO Speed (ISO 
Hizi) ayari ook 
yuksektir. 


Doha dusuk bir ISO Speed (ISO 
Hizi) ayari kullanm (bkz. 
sayfa 89). 




Goruntij veya 
video klip 
sikistirma ayari 
q.ok yuksektir. 


Daha dusuk bir Image Quality 

(Goruntij Kalitesi) veya Video 
Quality (Video Kalitesi) sikistirma 
ayari kullanm (bkz. sayfa 79 ve 
82). 




Isik yeterii 
degildir. 


• Dogal isik kosullarmin 
iyilesmesini bekleyin. 

• Ortama yapay isik ekleyin. 

• Flas kullanm (bkz. sayfa 51). 


Kameramda 
goruntuler 

eksik. 


Bir veya birden 
ook fotograf 
cektikten sonra 
bellek karti 
takmissmizdir ve 
bu nedenle dahili 
bellekteki 
fotograf la r 
gorunmuyordur. 


• Bellek kartmi cikarm. 

• Dahili bellekteki goruntuleri 
bellek kartma tasiym (bkz. 
sayfa 143). 
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So run 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Goruntulenen 
tarih ve/veya 
saat yanlis. 


Tarih ve/veya 
saat yanlis 
ayarlanmis veya 
saat dilimi 
degismis olabilir. 


Setup (Ayarlar) menusundeki Date 
& Time (Tarih ve Saat) seoenegini 
kullanarak tarih ve saati yeniden 
ayarlaym (bkz. sayfa 139). 


Guc isigi aak 
ancak Kamera 
Ekrani kapali. 


Kamera Ekrani 
45 saniye sureyle 
kullanilmadigind 
a kendiliginden 
kapanir. 


Kamera Ekrani ' n i yeniden 
etkinlestirmek icin Canh 
Gorunum/Oynatma & □ 

dugmesine basin. 




Kamerada gecici 
bir sorun cikmis 
olabilir. 


Kamerayi sifirlaym (bkz. 
sayfa 146). 


Guc isigi 
yamyor, ancak 
kamera 
takilmis gibi 
gorunuyor ve 
calismiyor. 


Kamerada gecici 
bir sorun cikmis 
olabilir. 


Kamerayi sifirlaym (bkz. 
sayfa 146). 


Goruntuleri 
gozden 
gecirmeye 
calisirken 
kamera yavas 
tepki veriyor. 


Yavas bir bellek 
karti (MMC karti 
gibi), islem 
suresini 
etkileyebilir. 


Bellek kartlanyla ilgili ipuclan icin 
bkz. Saklama sayfa 21 3 ve 
Bellek Kapasitesi sayfa 218. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Video kaydi 
aniden 

duruyor. Video 
hatasiz 
kaydediliyor 
ancak 

beklenenden 
daha kisa. 


Eski ve yavas bir 
bellek kartmiz 
vardir. 


• Video icin daha dusuk bir 
cozunurluk/sikistirma bilesimi 
secin (bkz. sayfa 82). 

• Bellek kartmizi daha hizh bir 
kartla degistirin. High 
Performance, Pro, Ultra veya 
High Speed olarak 
isaretlenmis kartla n araym. 


Video kaydi 
aniden duruyor 
ve video 
kayittan 
oynatilmiyor. 


Bellek kartmiz 
bozuk veya 
anzali olabilir. 


• Kamerada karti yeniden 
bicimlendirin (bkz. sayfa 19). 


Kamerayi 
salladigimda 
bir tikirti 
duyuluyor. 


Yon algilayicisi 
yonu belirlemek 
icin madeni bir 
muhafaza icinde 
kucuk bir top 
kullanir ve 
sallandigmda bu 
top tikirti yapar 
(bkz. sayfa 36). 


Bu normaldir. 


Kamera 
isimyor, hatta 
cok sicak 
oluyor. 


HPACguc 
adaptoru 
kullaniyorsunuzdu 
r veya kamerayi 
1 5 dakika veya 
daha uzun bir 
sure 

kullanmissimzdir. 


Bu normaldir. Ancak, olagandisi 
bir durum varsa, kamerayi 
kapatip kizagmdan veya 
kenetlenme yuvasmdan cikarm ve 
kamerayi sogumaya birakin. 
Daha sonra, kamerada ve pilde 
hasar olasiligini gosteren isaretleri 
arastirm. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Bilgisayara 
bagladigimda 
kameram 
takiliyor. 


USB kablosu 
kamera veya 
bilgisayara tarn 
takilmamistir. 


Kizak veya kenetlenme yuvasi 
araciligiyla USB kablonun 
bilgisayara ve kameraya dogru 
takild igindan emin olun. Bu 
sorunu giderme, USB kablosunu 
bilgisayar bir baska USB baglanti 
noktasma takmayi deneyin. 




Kamerada 
yerlesik yazilim 
sorunu olabilir. 


• Kamerayi kapatip yeniden 
acm. Bu sorunu gidermezse, 
kamerayi sifirlaym (bkz. 
sayfa 146). 

• Sorun devam ederse, 

HP Destek'e basvurun (bkz. 
sayfa 187). 


Kameradan 
bilgisayara 
goruntu 

aktaramiyorum. 


Bilgisayarda 
HP Image Zone 
yazilimi yuklu 
degildir. 


HP Image Zone yazilimmi 
yukleyin (bkz. sayfa 21) veya 
Kameranizi HP Image Zone 
Yazilimmi Yuklemeden Kullanma 

sayfa 150 konusuna bakm. 




Bilgisayar Picture 
Transfer Protocol 
(PTP) standard in i 
algilamiyor. 


Kameranizi Disk Drive (Disk 
Surucusu) islevi gorecek sekilde 
ayarlaym (bkz. sayfa 154). 



Sorun Giderme ve Destek 169 



Sorun 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Goruntuleri 
kameradan 
bilgisayara 
aktarirken bir 
hata mesaji 
aliyorum. 


Gug artisi veya 
elektrostatik 
bosalma aktarimi 
kesintiye ugratmis 
olabilir. 


HP Image Zone Transfer yazilimmi 
kapatm, kamerayi kizak veya 
kamera kenetleme yuvasmdan 
cikarm ve kamerayi sifirlaym (bkz. 
sayfa 146). Sonra, goruntu 
aktarimi islemini yeniden baslatm 
(bkz. sayfa 115). 


HP Image Zone 
yazilimmi 
yiiklerken veya 
kullanirken 
sorun 

yasiyorum. 




• Bilgisayar gereksinimlerini 
gozden gecirin (bkz. 
sayfa 148). 

• HP Musteri Destegi web 
sitesine basvurun: 
www.hp.com/support 
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Kameradaki Hata Mesajlan 



Mesaj 


OlnQi npfipni 

V^IVIdl 1 IvUvl 1 1 


Co7iimii 


BATTERIES DEPLETED 

(Piller bosalmis) 


Pil gucu baska islem 
yapilamayacak 
kadar azalmistir. 


Pili degistirin veya 
doldurun ya da HP AC 
guc adaptorunij kullanin. 


Battery too low to 
take a picture (Pil 
gucu fotograf 
cekemeyecek kadar 
dusuk) 
veya 

Battery too low to 
record a video (Pil 
gucu video 
kaydedemeyecek 
kadar dusuk) 


Pil gucu fotograf 
veya video 
cekemeyecek kadar 
azalmistir. 


Yeni bir pil satin aim. 


Battery cannot be 
charged (Pil 
doldurulamiyor) 


Doldurma sirasmda 
hata veya AC 
kesintisi olusmustur; 
yanlis AC guc 
adaptoru 
kullaniliyor, pil 
hasarh ve pil 
takilmamis olabilir. 


Pili birkac kez doldurmayi 
deneyin. Sonuc 
almamazsa yeni bir pil 
satin aim (bkz. 
sayfa 204). 


Battery is defective 

(Pil bozuk) 


Pil kisa devre 
yapmis veya asiri 
olcude bosalmistir. 


Yeni bir pil satin aim (bkz. 
sayfa 204). 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Battery is non- 
rechargeable. (Pil 
doldurulabilir turde 
degil) 


Kamerada pil yoktur 
veya pil tek 
kullammliktir. 


Kamerada doldurulabilir 
bir pil oldugunu 
dogrulayin ve pili 
doldurmayi deneyin. 
Sonuc alinamazsa yeni bir 
pil satin aim (bkz. 
sayfa 204). 


Battery is non- 
rechargeable or fully 
charged (Pil 
doldurulabilir turde 
degil veya tamamen 
dolu) 


Kamerada pil 
yoktur, pil tek 
kullammliktir veya 
tamamen doludur. 


• Tek kullanimlik pil 
kullamyorsaniz, bunun 
yerine Lityum iyon pil 
takm. 

• Pil Lityum Iyon pilse, bu 
tamamen dolmustur ve 
kamerayi kullanmaya 
baslayabilirsiniz. 


PROCESSING... 

(isleniyor...) 


Kamera verileri 
isliyor, ornegin son 
cektiginiz resmi 
kaydediyordur. 


Yeni bir resim cekmeden 
veya baska bir dugmeye 
basmadan once, 
kameranm islemi bitirmesi 
icin birkac saniye 
bekleyin. 


CHARGING FLASH... 

(Flas doluyor...) 


Kamera flasi 
dolduruyordur. 


Pilin gucu azaldigmda 
flasm dolmasi daha uzun 
surer. Bu mesaji sik sik 
gorijyorsaniz pili 
degistirmeniz veya 
doldurmaniz gerekir. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


FOCUS TOO FAR 

(Odak cok uzakta) 
ve & yanip sonuyor 


Odak, kameranm 
Macro (Makro) & 
odak uzakhgmda 
odaklanamayacagi 
kadar uzaktadir. 


• Macro (Makro) jjfc 
dismda bir odak 
uzakligi secin (bkz. 
sayfa 45). 

• Resmini cektiginiz 
nesneye yaklasarak 
Macro (Makro) & 
odak uzakligma girin 
(bkz. sayfa 45). 


FOCUS TOO CLOSE 

(Odak cok yakmda) 
ve fjfr yanip sonuyor 


Odak, kameranm 
Macro (Makro) & 
veya Super Macro 

(Super Makro) ^ 
odak uzakhgmda 
odaklanamayacagi 
kadar yakmdadir. 


Resmini cektiginiz 
nesneden uzaklasarak 
Macro (Makro) & or 
Super Macro (Super 
Makro) uzakligma 
girin (bkz. sayfa 45). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO FOCUS 

(Isik yetersiz - 
Odaklanamiyor) 


Ortam cok 
karanliktir ve 
kamera 

odaklanamiyordur. 


• Harici bir isik kaynagi 
ekleyin. 

• Odak Kilidi kullanm 
(bkz. sayfa 43). 
Fotografi cekilen yerin 
daha aydmlik bir 
kismma bakm. 

• Odak Yardimi isigi 
ayarmin Auto 
(Otomatik) otomatik 
oldugundan emin olun 
(bkz. sayfa 1 36). 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


UNABLE TO FOCUS 

(Odaklanamiyor) ve 
fli yanip sonuyor 


Kontrast az 
oldugundan, 
kamera Macro 
(Makro) jjfc veya 
Super Macro (Super 
Makro) (£0 odak 
uzakligmda 
odaklanamiyordur. 


• Odak Kilidi kullanm 
(bkz. sayfa 43). 
Goruntunun daha 
aydmlik ve yuksek 
kontrastli kenan olan 
bir kismmi isaretleyin. 

• Kameranm Macro 
(Makro) ^ or Super 
Macro (Super Makro) 

uzakligi araligmda 
oldugundan emin olun 
(bkz. sayfa 45). 


{f (kamera titresimi 
uyansi) 


Isik az ve uzun poz 
suresi gerektiginden 
goruntu bulanik 
olabilir. 


Flas kullanm (bkz. 
sayfa 51), kamerayi sabit 
bir yuzeye yerlestirin veya 
ucayak kullanm. 


The card is locked. 
Please remove the 
card from your 
camera (Kart Kilitli. 
Lutfen karti 
kameranizdan 
gkartin) 


Bellek karti 
kilitlenmistir. 


Kamerayi kapatip bellek 
kartmdaki kilitleme dilini 
acik konumuna getirin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


CARD IS 

UNREADABLE (Kart 
okunamiyor) 


Kamera beliek 
kartini 

okuyamiyordur. 
Diger ortam turleri 
beliek kartlari da 
bozulabilir; kart 
hasarli olabilecegi 
gibi 

desteklenmeyen 
turden de olabilir. 


• Kamerayi kapatm ve 
tekrar acm. 

• Beliek kartini yeniden 
bicimlendirin (bkz. 
sayfa 106 ve 147). 

• Beliek karti turunun 
kameraniz icin dogru 
oldugundan emin olun 
(bkz. sayfa 213). Turu 
dogruysa, 
bicimlendirmeyi 
deneyin. Kart 
bicimlendirilmezse, 
beliek kartini degistirin. 


CARD LOCKED (Kart 
kilitli) 


Beliek karti 
kilitlenmistir. 


Kamerayi kapatip beliek 
kartmdaki kilitleme dilini 
acik konumuna getirin. 


UNSUPPORTED 
CARD (Kart 
desteklenmiyor) 


Beliek karti 
desteklenen bir 
beliek kart degildir. 


Beliek karti turunun 
kameraniz icin dogru 
oldugundan emin olun 
(bkz. sayfa 213). 


MEMORY FULL 

(Beliek dolu) 
veya 

CARD FULL (Kart 
dolu) 


Dahili bellege veya 
beliek kartma daha 
fazla goruntu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yoktur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya beliek kartmdaki turn 
goruntuleri silin (bkz. 
sayfa 106). Yeni bir kart 
da takabilirsiniz. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Memory too full to 
record audio (Beliek 
ses kaydedilmeyecek 
kadar dolu) 
veya 

Card too full to 
record audio (Kart 
ses kaydedilmeyecek 
kadar dolu) 


Dahili bellege veya 
beliek karti na ses 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yoktur. 


Kameradaki dosyalan 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya beliek karti ndaki 
dosyalan silin (bkz. 
sayfa 106). Yeni bir kart 
da takabilirsiniz. 


No images on card 

(Kartta hie goruntu 
yok) 


Kayipgoruntuleriniz 
olduguna 
inamyorsunuz, 
ancak beliek 
kartmda hie; goruntu 
bulamiyorsunuzdur. 


• Beliek kartini cikanp 
goruntuleri dahili 
bellekte araym. 

• Birkae; fotograf oekin. 


CARD IS 

UNFORMATTED (Kart 
bicimlendirilmemis) 
CARD HAS WRONG 
FORMAT (Karti n 
bicimlendirmesi 
yanlis) 


Beliek kartmm 

bicimlendirilmesi 

gerekiyordur. 


Beliek kartini 
bicimlendirin. Beliek karti 
bicimlendirildiginde 
karttaki turn dosyalar 
silinir. 


NO CARD IN 
CAMERA: Error 
Saving Image. 
Please reinsert the 
same card. 
(Kamerada Kart Yok: 
Goruntu 

Kaydedilirken Hata 
Olusuyor. Lutfen ayni 
karti yeniden takm.) 


Goruntuler 
kaydedildigi sirada 
beliek karti 
cikanlmis veya 
kamerada hie; 
beliek karti 
olmayabilir. 


Kameraya beliek kartini 
takm. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


ERROR SAVING 
VIDEO (Videoyu 
kaydederken hata 
olustu) 
veya 

ERROR SAVING 
IMAGE (Goruntuyu 
kaydederken hata 
olustu) 


Beliek karti yari 
kilitlidir veya 
kamera karta 
yazmayi bitirmeden 
gkartilmistir. 


• Beliek kartmdaki 
kilitleme dilinin 
tamamen agk 
konumda olup 
olmadigmi denetleyin. 

• Beliek kartmi 
kameradan 
gkarmadan once 
Beliek isigmm yanip 
sonmesinin durmasmi 
bekleyin. 


Unable to format 

(Bicimlendirilemiyor) 


Beliek karti 
hasarlidir. 


Beliek kartmi degistirin. 


Cannot display 
image. (Goruntu 
gosterilemiyor) 
<dosyaadi> 


Resim baska bir 
ka me ray la 
cekilmistir veya 
kamera duzgun 
sekilde 

kapanmadigmdan 
resim dosyasi 
bozulmustur. 


• Goruntuyu 
bilgisayarmiza aktarm 
ve HP Image Zone 
yazilimiyla acmayi 
deneyin. 

• Kamera acik 
durumdayken beliek 
kartmi cikartmaym. 


No devices are 
connected to the 
camera dock. 

(Kamera kenetlenme 
yuvasma bagh aygit 
yok). 


Kamera kenetlenme 
yuvasma duzgun 
oturmamis veya 
kablolar siki bir 
sekilde takilmamis 
olabilir. 


Kameranm kenetlenme 
yuvasma duzgun 
yerlestirildiginden emin 
olun ve hem kenetlenme 
yuvasmdaki hem de 
yazici, bilgisayar veya 
televizyondaki USB 
kablosu girislerini 
denetleyin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


No printable images 
in memory (Bellekte 
basilabilir goruntu 
yok) 
veya 

No printable images 
on card (Kartta 
basilabilir goruntu 
yok) 


Kamerada hie 
goruntu yoktur. 
Video klipleri 
dogrudan 
kameradan 
basilamaz. 


Kameranm yaziciyla 
baglantismi kesin, sonra 
kamerayi yaziciya yeniden 
baglamadan once goruntu 
aim. 


Cannot print video 
clips (Video klipler 
basilamaz) 


Basmak uzere bir 
video klip secmeye 
kalkismissimzdir. 


Yazicmiz video kliplerin 
basilmasmi destekliyorsa, 
video klibi bilgisayarmiza 
aktarm ve buradan basin. 


Card full. Camera 
cannot save Share 
selections. (Kart 
dolu. Kamera Share 
secimlerini 
kaydedemiyor.) 
veya 

Memory full. 
Camera cannot save 
Share selections. 

(Beliek Dolu. Kamera 
Share secimlerini 
kaydedemiyor.) 


Dahili bellekte veya 
beliek kartinda 
HP Instant Share 

paylasim 
secimlerinizi 
kameraya geri 
kaydetmeye yetecek 
kadar yer yoktur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya beliek kartmdaki turn 
goruntuleri silin (bkz. 
sayfa 1 06). Yeni bir kart 
da takabilirsiniz. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Insufficient space on 
card to rotate image 

(Kartta goruntuyu 
dondurmek icin 
yeterli a Ian yok) 
veya 

Insufficient space on 
card to rotate image 

(Bellekte goruntuyu 
dondurmek icin 
yeterli a Ian yok 


Dahili bellekte veya 
bellek kartmda 
resmi dondurmeye 
yetecek kadar yer 
yoktur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya bellek kartmdaki turn 
goruntuleri silin (bkz. 
sayfa 1 06). Sonra da 
goruntuyu dondurun. 


Insufficient space on 
card to save updated 
image (Kartta 
guncellestirilmis 
goruntuyu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yok) 
veya 

Insufficient space in 
memory to save 
updated image 

(Bellekte guncellenen 
goruntuyu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yok) 


Dahili bellekte veya 
bellek kartmda 
kirmizi goz giderme 
isleminden sonra 
goruntuyu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yoktur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya bellek kartmdaki turn 
goruntuleri silin (bkz. 
sayfa 1 06). Sonra, 
HP Image Zone yazilimmi 
kullanarak goruntuden 
kirmizi gozleri kaldirm. 


The image is too 
large to magnify 

(Goruntu 
buyutulemeyecek 
kadar buyuk) 


Goruntu baska bir 
kamerayla cekilmis 
olabilir. 


Goruntuyu bilgisayarmiza 
aktarm ve HP Image Zone 
yazilimmi kullanarak 
goruntuleyin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


The image is too 
large to rotate 

(Goruntu 

dondurulemeyecek 
kadar buyuk) 


Goruntu baska bir 
kamerayla cekilmis 
olabilir. 


Goruntuyu bilgisayarmiza 
aktarm ve HP Image Zone 
yazilimmi kullanarak 
dondurun. 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request 

(Bilinmeyen goruntu 
hatasi. istek 
tamamlanamiyor) 


Kamera istediginiz 
goruntu 
degisikligini 
tamamlayamamistir. 


• Goruntuyu yeniden 
degistirmeyi deneyin. 

• Ayni mesaj 
goruntulenirse, 
goruntuyu 

bilgisayarmiza aktarm 
ve HP Image Zone 
yazilimmi kullanarak 
degistirin. 


Camera has 
experienced an error 

(Kamerada bir hata 

olustu) 

veya 

Camera has 
experienced an error 
and is shutting down 

(Kamerada bir hata 
olustu ve kamera 
kapaniyor) 


Kamerada gecici 
bir sorun cikmis 
olabilir. 


Kamerayi kapatip yeniden 
acm. Bu sorunu 
gidermezse, kamerayi 
yeniden ayarlamayi 
deneyin (bkz. sayfa 146). 
Sorun devam ederse, hata 
kodunu not edip 
HP Destek Merkezi'ni 
arayin (bkz. sayfa 187). 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Unsupported USB 
Cable 

(Desteklenmeyen 
USB Kablosu) 


Kamera kizaginiz 
veya kenetlenme 
yuvaniz yaziciya 
yanlis turde 
kabloyla 

baglanmistir veya 
yazici PictBridge 
sertifikali bir yazici 
degildir. 


Bu kamerayla birlikte 
verilen USB kablosunu 
kullanm. Kablonun daha 
buyuk, yassi uclu girisini 
(bkz. sayfa 1 1 8) yaziciya 
takm. Kabloyu takmaniz 
gereken USB baglanti 
noktalan genellikle 
yazicmm on tarafmda 
bulunur. Yazicmizda bu 
turde bir USB kablosu icin 
baglanti noktasi yoksa, 
PictBridge sertifikali bir 
yazici degildir ve 
kameraniz bu yaziciyi 
desteklemez. Yazicida 
resmi PictBridge logosu 
PktBndge b u 1 u n m a 1 1 d i r. 


Selected print size is 
larger than selected 
paper size (Secilen 
baski boyutu secilen 
kagit boyutundan 
buyuk) 


Baski boyutu 
kagidin boyutuna 
gore cok buyuktur. 


Kamerada ^ 
dugmesine basarak Print 
Setup (Baski Ayarlan) 
ekranma donun ve kagit 
boyutuna uygun bir baski 
boyutu secin. Bunun 
yerine, daha buyuk bir 
kagit boyutu secip 
yaziciya daha buyuk kagit 
yukleyebilirsiniz. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Paper error (Kagit 
hatasi) 


Kagit tepsisi 
bosalmis veya kagit 
sikismis olabilir. 


• Kagit tepsisini 
denetleyin. Bosalmissa, 
doldurun. 

• Kagit yolunda kagit 
sikisip sikismadigmi 
denetleyin. Sikisma 
gorurseniz giderin. 


Printer is out of 
paper (Yazicida 
kagit yok) 


Yazicida kagit 
kalmamistir. 


Yaziciya kagit yukleyin, 
sonra da yazicmm OK 
(Tamam) veya Continue 
(Devam) dugmesine basin. 


Paper is not loaded 
correctly in the 
printer (Kagit 
yaziciya duzgun 
yuklenmemis 


Kagit tepsisindeki 
kagitlar duzgun 
hizalanmamistir. 


Kagitlan hizalayip yeniden 
bastirmayi deneyin. 


Printer has a paper 

jam (Yazicida kagit 
sikismasi var) 


Yazicida kagit 
sikismistir. 


Yaziciyi kapatm, kagit 
sikisikligmi giderin ve 
yaziciyi yeniden acm. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported (Secilen 
kagit turu ve kagit 
boyutu bilesimi 
desteklenmiyor) 


Kagit boyutundan 
bijyuk bir goruntij 
basmaya, duz 
kagida ce reeves iz 
basmaya veya bu 
ozelligi 

desteklemeyen 
yazicida basmaya 
calisiyor 
olabilirsiniz. 


Daha kucuk bir baski 
boyutu secmeyi ve 
cercevesiz baskilar 
olusturacak fotograf kagidi 
kullanmayi deneyin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


There is a problem 
with the printer's ink 

(Yazicmm 
murekkebinde bir 
sorun var) 


Murekkep kartusu 
bosalmistir veya bu 
yazici kartusu 
turCinu 

desteklenmiyordur. 


Murekkep kartusunu yerine 
desteklenen bir kartus 
takm. 


Printer is out of ink 

(Yazicida murekkep 
kalmadi) 


Yazicmm murekkebi 
bitmistir. 


Murekkep kartusunu 
degistirin. 


Low ink (Murekkep 
az) 


Yazici kartusunun 

murekkebi 

azalmistir. 


Murekkep kartusunu 
degistirin. Mevcut kartusu 
kullanarak bazi goruntuleri 
basabilirsiniz ancak 
bunlarin renkleri ve 
kaliteleri cok iyi 
olmayabilir. 


Printer error (Yazici 
hatasi 


Yazicida bir sorun 
vardir. 


Yaziciyi kapatm ve tekrar 
acm. Kamerada -^^p 
dugmesine basin. Baski 
istegini yeniden gonderin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Unable to 
communicate with 
printer (Yazici ile 
iletisim kurulamiyor) 


Kamera ile yazici 
arasinda baglanti 
yoktur. 


• Yazicinin acik 
olmasina dikkat edin. 

• Yazici ve kamera veya 
kizak ya da 
kenetlenme yuvasi 
arasinda kablo 
baglantisi oldugundan 
emin olun. Sorun 
devam ediyorsa, 
kamerayi kapatin ve 
USB kablosunu 
kameradan cekin. 
Yaziciyi kapatip acm; 
USB kablosunu 
yeniden takin ve 
kamerayi acm. 


Printer top cover is 
open (Yazici ust 
kapagi acik) 


Yazici kapagi 
aciktir. 


Yazicinin ust kapagmi 
kapatin. 


Incorrect or missing 
print head (Yanlis 
veya eksik baski 
kafasi) 


Baski kafasmm 
modeli yanlistir 
veya hie yoktur. 


Yeni bir baski kafasi takin 
ve yaziciyi kapatip 
yeniden acm. 


Printer ink cover is 
open (Yazici 
murekkep kapagi 
acik) 


Yazicinin murekkep 
kapagi aciktir. 


Murekkep kapagmi 
kapatin. 


Incorrect or missing 
print cartridge 

(Yazici kartusu yanlis 
veya yok) 


Yazici kartusunun 
modeli yanlistir 
veya kartus 
takilmamistir. 


Yeni bir yazici kartusu 
takin, yaziciyi kapatip 
yeniden acm. 
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Bilgisayardaki Hata Mesajlan 



Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Uriine 

Baglanamiyor 


HP Instant Share 

kurulumu 
sirasmda 
bilgisayarm 
bellekteki 
dosyalara 
erismesi gerekir. 
Ancak, dahili 
bellek doludur 
veya bellek karti 
doludur veya 
kilitlidir. 


Dahili bellek veya istege 
bagh bellek karti doluysa, 
goruntuleri bilgisayara 
aktanp (bkz. sayfa 1 15), 
goruntuleri kameradan 
silin (bkz. sayfa 1 06). 
Bellek karti kilitliyse, 
karttaki kilitleme dilini acik 
konumuna getirerek kilidi 
acin. 




Kamera kapali. 


Kamerayi acin. 




Kamera duzgun 
calismiyordur. 


Kamerayi dogrudan 
PictBridge sertifikali bir 
yaziciya baglayip 
goruntulerden birini 
basmayi deneyin. Bu 
islem, istege bagh bellek 
ka rtinin, USB baglantismin 
ve USB kablosunun 
sorunsuz calistigmi 
Hon n i nr 




Kablo gerektigi 
gibi takilmamistir. 


Kablonun bilgisayara ve 
kameraya siki bir sekilde 
takildigindan emin olun. 




Bellek karti 
kilitlenmistir. 


Bellek kartmdaki kilitleme 
dilini acik konumuna 
getirin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Uriine 

Baglanamiyor 

(devami) 


Kamera, Digital 
Camera (Dijital 
Kamera) olarak 
ayarlanmistir, 
ancak bilgisayar 
kamerayi dijital 
bir kamera 
olanak 

algilamiyordur. 


USB ayarmi Disk Drive 
(Disk Surucusu) olarak 
degistirin (bkz. 
sayfa 140). Kamera 
bilgisayardaki disk 
suruculerinden biri olarak 
gorunur, boylece goruntu 
dosyalarmi kameradan 
bilgisayarm sabit diskine 
kopyalayabilirsiniz. 




Kamera 
bilgisayara 
uyumsuz USB 
hub'iyla 
baglanmistir. 


Kamerayi dogrudan 
bilgisayarm USB baglanti 
noktasma baglaym. 




HP PhotoSmart 
R-series 

kenetlenme yuvasi 

kullanirken, 

Kaydet/Bas 

dugmesine 
basmayi 

unutmussunuzdur. 


Kenetlenme yuvasmdaki 
Kaydet/Bas dugmesine 
basin. 




USB baglantisi 
kesilmis olabilir. 


Bilgisayari yeniden 
baslatm. 



186 HP Photosmart R817/R818 Kullanim Kilavuzu 



Mesaj 


S-M ■ 

Olasi nedem 


Cozumu 


Hizmete 


Bilgisayar 


Bilgisayarinizm ^evrimig 


Gdnderemiyor 


Internet'e bagh 


olmasma dikkat edin. 




degildir. 




iletisim Sorunu 


Kameraniza ozel 
erisimimi olan 
baska bir 
HP Instant Share 

yazilimi 
^alisiyordur. 


Diger HP Instant Share 

programmi kapatm. 



Yardim Alma 



Bu bolumde dijital kameranizla ilgili olarak destek web sitesi 
bilgileri, destek sureciyle ilgili aciklama ve destek telefon 
numaralanni iceren destek bilgileri verilmektedir. 

HP Engelliler Web Sitesi 

Engelli ku I la malar 

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

adresini ziyaret ederek yardim alabilirler. 

HP Photosmart Web Sitesi 

Asagidaki bilgilere erismek iq'n www.hp.com/photosmart 

adresini ziyaret edin: 

• Kameramzi daha etkin ve yaratici bir sekilde 
kullanabilmeniz iq'n gerekli ipu^lan 

• HP dijital kamera surucu guncellestirmeleri ve yazilimi 

• Urununuzu kaydettirme 

• Bultenlere, surucu ve yazilim guncellemelerine ve destekle 
ilgili uyan hizmetine abone olma 
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Destek Sureci 



HPdestek surecinden en iyi bicimde yararlanmak icin 
asagidaki adimlan belirtilen sirayla uygulayin: 

1. Bu Kullanim Kilavuzu'nun sorun giderme bolumunu 
gozden gecirin (bkz. Sorunlar ve Cozumler sayfa 154). 

2. HP Musteri Destegi web sitesine basvurun: Internet 
baglantmiz varsa, dijital kameraniz ile ilgili cesitli 
bilgilere erisebilirsiniz. Urunle ilgili yardim, suruculer ve 
yazilim guncellemeleri icin www.hp.com/support 
adresindeki HP web sitesini ziyaret edin. 

Bu web sitesi asagidaki dillerdedir: Felemenkce, Ingilizce, 
Fransizca, Almanca, Italyanca, Portekizce, Ispanyolca, 
lsve<;<;e, Geleneksel Chinee, Basitlestirilmis Qnce, 
Japonca, Korece. (Danimarka, Finlandiya ve Norve^'e 
iliskin destek bilgileri yalnizca Ingilizce olarak bulunur.) 

3. HPe-destege erisin. Internet baglantmiz varsa, HP ile e- 
posta araciligiyla www.hp.com/support adresine 
giderek temas edin. HP Musteri Destegi teknisyeni size 
kisisel olarak yanit gonderecektir. E-posta destegi bu web 
sitesinde listelenmis olan dillerde verilir. 

4. (ABD ve Kanada'daki aboneler bu adimi atlayabilir.) 
Bulundugunuz yerdeki HPsatiasina basvurun. Dijital 
kameranizda bir donanim sorun u varsa, kamerayi 
bulundugunuz yerdeki HPsatiasina goturun. Dijital 
kameranizm smirli garanti suresi icinde servis ucretsizdir. 

5. Telefonla destek icin HP Musteri Destegi'ne basvurun. 
Yukandaki secenekleri kullanarak sorunu cozemediyseniz, 
destek icin HP'yi arayabilirsiniz. 

Ayrmtilar icin www.hp.com/support adresini ziyaret 
edin. 
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Telefon Destegi 

Garanti suresi boyunca ve sonrasmda telefon destegi 
sag Ian i r. 

Bilgisayarinizm ve dijital kameranizm yanmdayken HP ile 
telefonda gorusun. Daha hizh bir hizmet almak icin lutfen 
asagidaki bilgileri vermeye hazirolun: 

• Dijital kameranm model numarasi (kameranm on 
tarafmda yazar) 

• Dijital kameranm seri numarasi (kameranm alt tarafmda 
yazar) 

• Bilgisayarmizda kullandigmiz isletim sistemi ve bos RAM 

• HP yazilimmin surumu (CD etiketinde yazar) 

• Sorun ciktigmda goruntulenen mesajlar 

HP telefon desteginin mevcut kosullan onceden 
bildirilmeksizin degistirilebilir. Ulkenizdeki veya bolgenizdeki 
telefonla destek numaralan icin izleyen sayfalardaki tabloya 
bakm. HP Musteri Destegi'nin telefon numaralan ve kosullan 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki veya bolgedeki telefon 
destegiyle ilgili aynntilar ve kosullar icin asagidaki web 
sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support. 

Garanti sureniz dahilinde: 

• Afrika, Asya Pasifik, Kanada, Latin Amerika, Orta Dogu 
ve ABD: Telefon destegi, urunun satin almdigi tarihten 
itibaren bir yil sureyle ucretsizdir. 

• Avrupa: Standart bir yil garanti. Yerel yasalara bagh 
olarak her ulke/bolgeye gore garanti duzenlemelerinin 
degisebilecegini unutmaym. 

Garanti suresinin ardindan, bulundugunuz yere bagh olarak 
farkli secenekleriniz vardir: 
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• ABD, Kanada ve Asya Pasifik: HP Musteri Destegi'ni 
arayin; ancak vaka basma bir ucret alinacaktir. 

• Avrupa: Urunu musteriye iade edin veya HP Musteri 
Destegi'ni arayin; ancak vaka basma bir ucret 
alinacaktir. 

• Latin Amerika: HP Musteri Destegi'ni arayin (31 Ekim 
2005 tarihi itibanyla ucret alinacaktir). 
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Dunya GenelindeTelefon Destegi 



Bulundugunuz ulke veya 
destek bilgileri ign lutfen 
basvurun. 

Australia 

Australia (out-of-warranty) 



India 

Indonesia 

B* 

b* m^mucDm^ 

Malaysia 
New Zealand 
Philippines 
Singapore 

mm 

Viet Nam 



bolge asagidaki listede yoksa, 
www.hp.com/support adresine 

1300 721 147 
1902 910910 
021-3881-4518 
800-810-3888 
JK#fiKi:3003 
2802 4098 

1 600 44 7737 
+62 (21) 350 3408 
0570-000511 
03-3335-9800 
1588-3003 

1 800 805 405 
0800 441 147 

2 867 3551 
6 272 5300 
02-8722-8000 
+66 (2) 353 9000 
+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-11-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Pillerin Kullcmimi 



Kameranizda yalnizca HP Photosmart R-series kameralar 
(LI 81 2A/L1 81 2B) icin doldurulabilir HP Photosmart R07 
Lityum iyon pil kullanilir. 

Pillerle llgili Onemli Konular 

• Pilleri kameraya her zaman dogru yerlestirin (bkz. 
sayfa 15). Pil yanlis takilirsa, bolmenin kapagi 
kapanabilir, ancak kamera calismaz. 

• Yeni doldurulabilir Lityum iyon piller kismen dolu olarak 
verilir. Ilk kullanimdan once bunlan tarn olarak doldurun. 

• iki aydan fazla bir sure boyunca kameranizi kullanmayi 
dusunmuyorsaniz, kamerayi HP AC adaptorune takili 
birakin. Kamera, her zaman kullanima hazirolmayi 
sag la ma k icin pili duzenli olarak ayarlar. 

• Doldurulabilir Lityum lyon pil kamerada, kenetlenme 
yuvasmda veya hizh pil doldurma cihazmda hicbir zarar 
gormeden istendigi kadar uzun sure birakilabilir. 

• Doldurulabilir Lityum lyon pil iki aydan fazla 
kullanilmadiysa, yeniden kullanmadan once doldurun. 
Lityum iyon pillerin kullanim omrunu uzatmak icin pilleri 
alti ayda veya yilda bir kez tumuyle bosaltm. 

• Lityum iyon pillerin performansi, ozellikle yuksek 
sicakliklarda saklandigmda ve kullan ildiginda zamanla 
duser. Pilin omru asin derecede kisalirsa, pili degistirin. 
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Pil Omrunu Uzatma 

Pil gucunden tasarruf edilmesi icin, 45 saniye boyunca 
herhangi bir dugmeye basilmadigi takdirde Kamera Ekrani 
otomatik olarak kapanir. Herhangi bir dugmeye 
basildiginda kamera yeniden calisir. Uyku durumundayken 
hicbir dugmeye basilmazsa, bilgisayara, yaziciya veya 
HP AC guc adaptorune bagh olmadigi surece 5 dakikalik 
bir ek sureden sonra kamera tamamen kapanir. 

Pil omrunun daha da uzatilmasiyla ilgili bazi ipuclari 
asagida verilmektedir: 

• Kamera Ekrani'mn guc tuketimini dusurmek i<;in, Display 
Brightness (Ekran Parlakligi) ayarmi Low (Dusuk) yapm 
(bkz. sayfa 134). 

• Kameranizi Auto Flash (Otomatik Flas) ayarma getirerek 
flas kullanimini en aza indirin (bkz. sayfa 51). 

• Objektif hareketini en aza indirmek icin optik 
yakmlastirmayi yalnizca gerektiginde kullanm (bkz. 
sayfa 48). 

• Kamerayi yalnizca fotograflara bakmak icin aciyorsaniz, 
acarken A/D dugmesini basili tutun. Bu islem, 
objektifi uzatmadan kamerayi yalnizca Oynatma icin 
actigmdan pil omrunden tasarruf saglar. 

• Her bes dakikada bir ortalama olarak ikiden fazla 
fotograf cekmeyi dusunuyorsaniz, objektifi uzatma ve 
iceri cekme sayismi en aza indirmek icin kamerayi acik 
birakm. 

• Fotograflan bilgisayarmiza aktanrveya bastinrken, 
kamerayi kizak veya kenetlenme yuvasi araciligiyla 
HP AC guc adaptorune baglaym. 
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Pil Kullanimiyla llgili Guvenlik 
Onlemleri 

• Pili atese atmayin veya isitmayin. Dolu pilleri her zaman 
serin yerlerde saklayin. 

• Pilin arti ve eksi uclarim tel gibi herhangi bir metal 
nesneyle birbirine baglamayin. 

• Pili bozuk para, kolye, sa<; tokasi veya diger metal 
nesnelerle birlikte tasimayin veya saklamayin. Lityum lyon 
pili bozuk pa ray la ayni yere koymak ozellikle ku llama 
icin tehlikelidir! Yaralanmalan onlemek icin, bu pili 
bozuk para bulunan cebe koymayin. 

• Pili civiyle delmeyin, pile cekicle vurmayin, uzerine 
basmayin veya baska bir bicimde guclu darbelere maruz 
birakmayin. 

• Dogrudan pilin uzerine lehimleme yapmaym. 

• Pili suya veya tuzlu suya maruz birakmayin ve pilin 
islanmasma engel olun. 

• Pili parcalara ayirmaym veya uzerinde degisiklik 
yapmaym. Pilde, hasar gorduklerinde pilin ismmasma, 
patlamasma veya yanmasma neden olabilecek guvenlik 
ve koruma mekanizmalan vardir. 

• Pili kullanirken, doldururken veya bir yerde saklarken 
pilden alisilmadik kokular geliyorsa, asm ismiyorsa (pilin 
biraz isinmasimn normal oldugunu unutmaym), renkveya 
sekil degistiriyorsa veya baska bir anormallik varsa, 
hemen pili kullanmayi birakm. 

• Pil akarsa ve sivi birinin gozune gelirse, gozu 
ovusturmaym. Suyla iyice yikaym ve hemen doktora 
basvurun. Tedavi edilmezse, pil sivisi goze zarar verebilir. 



Pillerin Kullanimi 195 



Guc Gostergeleri 



Gu<; kaynagini ve kalan pil omrunu gosteren guc 
gostergeleri, en dogru sonucu birkac dakikalik kullanimdan 
sonra verirler. Asagidaki tabloda bu gostergelerin anlami 
aciklanmaktadir. 



Simge 


A^iklama 


D^^Ml Pilde kalan enerji yuzde 70'dan daha az. 




Pilde kalan enerji yuzde 30 ile 70 arasmda. 


□ mi Pilde kalan enerji yuzde 10 ile 30 arasmda. 




Pil duzeyi dusuk. Canh Gorunum devre disi 
birakilmistir ancak hala fotograflan Oynatma ile 
gozden ge^irebilir ve menuleri kullanabilirsiniz. 


4 1 

Yanip 
sonuyor 


Pil bosaldi. Kamera yakmda kapanmaya ge^ecek. 




Kamera AC gucuyle calisiyor (doldurulamayan bir 
pille veya pil takilmadan). 


Piller 
doluyor 
hareketli 
goruntusu 


Kamera AC gucuyle calisiyor ve pili dolduruyor. 


Q^^Bb Kamera, pil doldurmayi basariyla tamamladi ve AC 
gucuyle ^ali^iyor. 



NOT: Kamera uzun sure pilsiz kalirsa, saat kameranin en 
son kapatildigi tarih ve saati gosterecek sekilde 
sifirlanabilir. Kamerayi yeniden actigmizda tarih ve saati 
guncellestirmeniz istenebilir. 
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Pi I Performansi 



Asagidaki tabloda, doldurulabilir HP Photosmart R07 Lityum 
lyon pilin farkli kullanici senaryolarmdaki performansi 
gosterilmektedir: 



Kullanim turu 




En ekonomik (her ay 30'dan fazla resim 
cekiyorsaniz) 


iyi 


En ekonomik (her ay 30'dan az resim 
cekiyorsaniz) 


Iyi 


Yogun flas kullanimi, sik sik resim cekme 


iyi 


Yogun video kullanimi 


Iyi 


Canli Gorunum On yogun kullanimi 


iyi 


Genel pil omrij 


iyi 


DusCik isi/kism kullanma 


Orta 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme 
yuvasi olmaksizm) 


Orta 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme 
yuvasi ile) 


iyi 


Yedek pil (uzun sureli depolama icin) 


Zayif 


Yeniden doldurma gereksinimi 


Var 
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Pile Gore Poz Sayisi 

Asagidaki tabloda HP Photosmart R07 Lityum lyon pil 
kullanarak elde edilebilen en dusuk, en yuksek ve ortalama 
kullanim kosullarma gore yaklasik poz sayilan 
gosterilmektedir. 



En dusuk poz sayisi 


En yuksek poz sayisi 


Ortalama 






kullanimda yaklasik 






poz sayisi 


100 


190 


135 



Yukandaki tabloda, turn uygulamalarda her denemede dort 
resim cekildigini ve deneme aralannda en az 5 dakika 
beklendigini lutfen dikkate aim. Aynca: 

• En dusuk poz sayisi, yogun Canh Gorunum (resim basma 
30 saniye) ve Oynatma (resim basma 1 5 saniye) 
kullanimi ve Flash On (Flas Acik) ayarlarmin asin 
kullanimiyla elde edilir. 

• En yuksek poz sayisi Canh Gorunum (resim basma 10 
saniye) ve Oynatma nm en az kullanimiyla (resim basma 
4 saniye) elde edilir. Pozlarm %25'inde flas kullanilmistir. 

• Ortalama poz sayisi, resim basma 1 5 saniye Canh 
Gorunum ve resim basma 8 saniye Oynatma kullanimiyla 
elde edilir. Pozlarm %50'sinde flas kullanilmistir. 
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Lityum lyon Pili Doldurma 

HP Photosmart R07 Lityum lyon pili kamera kizakta veya 
kenetlenme yuvasmdayken ya da istege bagli HP Photosmart 
hizh pil doldurma cihazini kullanarak doldurabilirsiniz (bkz. 
sayfa 203). 

Asagidaki tabloda tamamen bosalmis bir pilin, doldurma 
yerine gore ortalama doldurma suresi gosterilmektedir. 



Doldurma yeri 


Ortalama 


Sinyaller 




dolum 






suresi 




k" 1 7n V nrnn iniv n 
ixiz-vjiN. vjiuv.iiivjiyiu 


4-6 saat 


DolHi ill ivni** C-ii\r iqioi unnin 


HP AC guc 




soner. 


adaptorune bagli 




Doldurma tamamlandi: 


olan kameranm 




Kameranm guc isigi kapanirve 


i^inde 




Kamera Ekram'ndaki pil 






gostergesi olur. 


HP Photosmart R- 


4-6 saat 


Dolduruluyor: Kenetlenme yuvasi 


series kenetlenme 




isigi yanip soner. 


yuvasi araciligiyla 




Doldurma tamamlandi: 


HP AC guc 




Kameradaki Guc isigi soner veya 


adaptorune bagli 




kenetlenme yuvasmdaki Guc isigi 


olan kameranm 




surekli yesil yanar. Kamera 


icinde 




Ekram'nda pil gostergesi D |tttttt P^ 






olur. 
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Doldurma yeri Ortalama Sinyaller 
dolum 

siiresi 



Kenetlenme 2,5-3,5 
yuvasmm pil saat 
bolmesinde 



Dolduruluyor: Kenetlenme yuvasi 
isigi yanip soner. 
Doldurma tamamlandi: 

Kenetlenme yuvasmdaki yedek pil 
isigimn yanip sonmesi durur ve 
151k kapanir. 



HP hizh doldurma 1 saat Dolduruluyor: Hizh doldurma 
cihazmda cihazmm isigi sari yanar. 

Doldurma tamamlandi: Hizh 
doldurma cihazmm isigi yesil 
yanar. 
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Lityum lyon Pillerin Doldurulmasiyla 
llgili Guvenlik Onlemleri 

Lityum lyon pili doldururken kamera, kenetlenme yuvasi veya 
hizh pil doldurma seti sicak olabilir. Bu normaldir, 
endiselenmeniz gerekmez. Bununla birlikte, asagidaki 
guvenlik onlemlerini almalismiz. 

• Kamerada, kenetlenme yuvasmda veya hizh doldurma 
setinde HP Photosmart R07 Lityum lyon pilinden baska pil 
doldurmaym. 

• Lityum lyon pili kameraya, kenetlenme yuvasi na veya hizh 
pil doldurma cihazma dogru yonde yerlestirin. 

• Kamerayi, kizagi, kenetlenme yuvasi ni veya hizh pil 
doldurma cihazmi yalnizca kuru yerlerde kullanm. 

• Lityum lyon pili dogrudan gunes isigi altmda veya ates 
yam gibi sicak yerlerde doldurmaym. 

• Lityum lyon pili doldururken kameranm, kizagm, 
kenetlenme yuvasmm veya hizh pil doldurma setinin 
ustunu hie bir sekilde ortmeyin. 

• Lityum lyon pil herhangi bir sekilde hasarh gorunuyorsa, 
kamerayi, kizagi, kenetlenme yuvasmi veya hizh pil 
doldurma setini calistirmaym. 

• Kamerayi, kizagi, kenetlenme yuvasi ni veya hizh pil 
doldurma cihazmi parcalara ayirmaym. 

• Gu<; adaptorunu veya hizh pil doldurma setini 
temizlemeden once HP AC guc adaptorunu veya hizh pil 
doldurma setini elektrik prizinden cikartm. 

• Yogun kullanimdan sonra Lityum lyon pil sismeye 
baslayabilir. Pili kameraya, kenetlenme yuvasma veya 
hizh pil doldurma setine yerlestirmek veya cikartmak 
zorlasirsa, pili kullanmayi birakm ve yenisiyle degistirin. 
Lutfen eski pilin geri donusturulmesini saglaym. 
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B Kamera Aksesuarlarmi 
Satin Alma 



Kameraniz icin ek aksesuarlar satin alabilirsiniz. 

HP Photosmart R817/R818 aygitmiz ve uyumlu aksesuarlar 
hakkmda bilgi icin bkz. 

• www.hp.com/photosmart (ABD) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (turn diger ulkeler) 

Aksesuar satin almak icin bulundugunuz yerdeki 
perakendeciye gidin veya su adresten siparis verin: 

• www.hpshopping.com (ABD) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Avrupa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asya Pasifik) 

Asagida bu dijital kameranm bazi aksesuarlan 
listelenmektedir. Bu kamera aksesuarlan her ulkede/bolgede 
bulunamayabilir. 

• HP Photosmart R-series 
kenetlenme yuvasi— C8887A/ 
C8887B 

Kameramzin pilini ve ek 
doldurma bolmesinde yedegini 
doldurun; boylece kameraniz her 
zaman kullanima hazirolur. Fotograflan kolayca 
bilgisayarmiza aktarm, fotograf e-postalarmi HP Instant 
Share uzerinden gonderin veya fotograflan tek bir 
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dugmeye dokunarak basin. Televizyonunuza baglayip 
uzaktan kumanda ile fotograf slayt gosterileri izleyin. 

Lityum lyon pil icin ek doldurma bolmeli bir kenetlenme 
yuvasi, bir uzaktan kumanda, bir adet doldurulabilir 
HP Photosmart R07 Lityum lyon pil, birses/video kablosu, 
bir USB kablosu ve bir HP AC guc adaptoru icerir 
(yalnizca Kuzey Amerika). 

• HP Photosmart 

R-series kameralar kin HP Photosmart Hizh Doldurma 
Seti— L1810A/L1810B 

Lityum lyon pil hizh doldurma seti ve HP Photosmart R- 
series kameraniz icin koruma. Evden uzaktayken 
kameraniza bir ev saglamak icin gereken her seyi icerir: 
bir doldurma cihazi, bir kamera cantasi, bir seyahat 
torbasi ve bir adet doldurulabilir HP Photosmart R07 
Lityum lyon pil. 

* HP Photosmart R-series kameralar icin doldurulabilir 
HP Photosmart R07 Lityum iyon pil- LI 81 2A/L1 81 2B 
Yuzlerce 

kez doldurulabilen yuksek kapasiteli pil. 

* HP Photosmart R-series kameralar icin HP Photosmart 
3,3V AC guc adaptdru-C891 2B/C891 2C 

Bu, R-series kameralarla kullanimi desteklenen tek guc 
adaptorudur. 

• HP Photosmart SD bellek kartlari 

(Desteklenen bellek karti turleri hakkmda bilgi icin bkz. 
Saklama sayfa 213.) 

• HP Photosmart 64MB SD bellek karti-Ll 872A/ 
L1872B 
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• HP Photosmart 1 28MB SD bellek karti-Ll 873A/ 
L1873B 

• HP Photosmart 256MB SD bellek karti-Ll 874A/ 
L1874B 

• HP Photosmart 51 2MB SD bellek karti-Ll 875A/ 
L1875B 

• HP Photosmart 1 GB SD bellek karti-Ll 876A/L1 876B 

• HP Photosmart R81 7/R81 8 kin HP Photosmart Su Alti 
Muhafazasi-Q6218A 

HP Photosmart R81 7/R81 8 kameranizi tuplu veya tupsuz 
dalis sirasinda 40 metre derinlige kadar korur ve her 
durumda atmosfer kosullanndan korur. Muhafaza 
takiliyken bilek askisi, yedek halka ve temizleme seti 
dahil turn kamera dugmelerine erisilebilir. 

• HP Photosmart 

R-series kameralar icin HP Photosmart koruyucu 
kaplamasi— Q62 1 5 A 

HP Photosmart R-series kameranizi bu iklime dayanikh 
kaplamayla koruyun. HP Photosmart 
R-series kameralara uyacak sekilde tasarlanmis olan bu 
kaplama, kameranizi atmosfer kosullanndan (hafif 
yagmur veya kar, ucusan kum, toz) korur. 

• HP Photosmart R-series kameralar icin HP Photosmart 
ozel canta— LI 81 1A 

HP Photosmart R-series kameranizi bu yumusak deri 
cantayla koruyun. HP dijital fotograf makinelerine uyacak 
sekilde tasarlanmis olan bu cantada bellek kartlan, ek 
piller ve daha pek cok sey koyabileceginiz bir de bolme 
vardir. 
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• HP Photosmart siyah kamera cantasi— Q621 6A 

HP Photosmart R-series kamera nizi bu siyah spor cantayla 
koruyun. HP dijital fotograf makinelerine uyacak sekilde 
tasarlanmis olan bu cantada boyun askisi, kemer 
koprusu, fermuarh bir bolme, SD karti cebi ve iki genel 
saklama cebi vardir. 

• HP Photosmart R-series kamera cantasi— Q621 3A 
HP Photosmart R-series kameranizi bu yumusak siyah 
cantayla koruyun. HP dijital fotograf makinelerine uyacak 
sekilde tasarlanmis olan bu cantada velcro kapakh bir 
goz ve SD kartlarmi koyabileceginiz bir bolme de vardir. 

• HP Photosmart gri kamera cantasi— Q62 1 7 A 

HP Photosmart R-series kameranizi bu yumusak gri 
cantayla koruyun. HP dijital fotograf makinelerine uyacak 
sekilde tasarlanmis olan bu cantada boyun askisi, kemer 
koprusu ve benzersiz bir SD karti cebi vardir. 

• www.casesonline.com— HP Photosmart 

R series kameraniza uygun kendi ozel canta tasanmmizi 
yapmak icin www.casesonline.com adresine gidin. 
Kamera cantanizm modelini, malzemesini ve rengini 
secin. 
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C Kameramzin Bakimi 



Kameranizi kullanirken alacaginiz bazi temel onlemler dijital 
kamera deneyiminizi zenginlestirecektir. 

Temel Kamera Bakimi 

Kameramzin en yuksek performansta calismaya devam 
etmesini saglamak icin bazi temel onlemleri almaniz gerekir. 

• Dijital kameranizi serin, kuru biryerde, pencerelerden, 
ocaktan ve nemli zeminlerden uzakta saklaym. 

• Objektifi korumak icin kullanmadigmizda kamerayi 
kapatm. Kamera kapali oldugunda kameranm objektifi 
iceri girer ve korumak amaciyla uzerindeki kapak 
mekanizmasi kapanir. 

• Kameramzin govdesini, Kamera Ekrani'm ve objektifi 
ozellikle kameralar icin tasarlanmis temizlik malzemeleri 
kullanarak duzenli arahklarla temizleyin (bkz. 

sayfa 208). 

• Kameranizi ve aksesuarlanm, kolay tasimak icin iyi bir 
askisi olan yumusak bir cantada tutun. HP dijital kamera 
cantalarimn cogunda piller ve bellek kartlan icin ozel 
cepler bulunur (bkz. sayfa 203). 

• Seyahat ederken kamera donanimmizi her zaman 
yammzda tasiym. Hicbir zaman bavula koymaym. 
Ozensiz tasima ve asm hava kosullari kameraya zarar 
verebilir. 
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• Kameranizin kasasini hicbir zaman acmaym ve kamerayi 
kendiniz onarmayi denemeyin. Dijital kameranin icine 
dokunulmasi elektrik <;arpmasina neden olabilir. Onanm 
icin yetkili HP Servisi'ne basvurun. 

NOT: Pillerin guvenli kullanimi hakkmda bilgi icin bkz. Ek A, 
Pillerin Kullanimi, sayfa 193. 



IPUCU: Kameranizin bu bolumde agklanandan daha fazla 
temizlige ihtiyaci varsa, kamerayi dijital kameralarm 
temizliginde uzmanlasmis bir magazaya goturun. 

Kameranizin temizlenmesi yeni gorunumunu korumasma 
yardimci olacagi gibi, fotograflarinizm kalitesini de geli^tirir. 
Toz zerrecikleri ve parmak izleri ^ekeceginiz turn 
fotograflarm kalitesini etkileyeceginden, objektifi duzenli 
arahklarla temizlemek ozellikle onemlidir. 

Kameranizi temizlemek ign, fotograf malzemeleri satan 
magazalarda kolayca bulunabilen objektif temizleme bezi, 
ucu pamuklu <;ubuk ve yumusak, tuysuz bir kumas gereklidir. 
Bunlan bir kamera temizleme setinin ignde de satin 
alabilirsiniz. 

NOT: Satin alacagmiz kamera temizleme bezinin kimyasal 
olarak islenmemis olmasi gerekir. Kimyasal olarak 
islenmis bazi mercek bezleri objektifi ve Kamera Ekrani'ni 
cizebilir. 
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Kamera Objektifini Temizleme 

Asagidakileri yaparak objektifin hareketli mekanizmasi 
nedeniyle cam yuzeye sizmis olabilecek yagi veya yuzey 
uzerinde kalmis parmak izlerini, tozlan silin. 

1. Kamera objektifinin hareketli mekanizmasini acmak ve 
objektifi uzatmak uzere makineyi calistmn. 

2. Objektif temizleme kagidim 
pamuklu cubugun ucuna sarin. 

3. Objektif kagidi sari 1 1 pamuklu cubugu kullanarak dairesel 
hareketlerle objektifi silin. 

Objektifi temizledikten sonra kamerayi kullanirken, objektif 
icerdeyken hareketli mekanizma kapagma bastirmamaya 
ozen gosterin, mekanizmadan objektife yag bulasabilir. 

Kameranm Govdesini ve 
Kamera Ekranini Temizleme 

Kameranm govdesinde ve Kamera Ekrani'nda biriken 
parmak izleri, cizik, nem ve benzeri lekeleri yok etmek icin 
asagidakileri yapm: 

1. Tozunu gidermek icin Kamera Ekrani'na hafifce ufleyin. 

2. Kameranm turn yuzeyini ve Kamera Ekrani'ni temiz, kuru, 
yumusak bir kumas parcasiyla silin. 

NOT: Kamera Ekrani'ni lens temizleme beziyle de 
silebilirsiniz. 
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D Ozellikler 



Ozellik 



Aciklama 



Cozunurluk Fotograflar: 

• 5.25MP (2668 x 1 970) toplam piksel sayisi 

• 5.13MP (2616 x 1960) etkin piksel sayisi 
Video klipler (VGA): 

• 640 x 480 toplam piksel sayisi, 30 kare/sn 

Algilayici Qapraz olarak 7, 19 mm (1/2,5-inc, 4:3 

biciminde) CCD 



Renk derinligi 



Objektif 



36 bit (12 bitx 3 renk) 
36 bit goruntuler optimize edilmis 24 bit 
goruntulere donusturulup JPEG biciminde 
saklanir. Donusturme, saklanan goruntunun 
renklerinde veya ayrmtilarinda fark edilir bir 
degisiklik yapmadan goruntunun bilgisayarlar 
tarafmdan okunabilmesini saglar. 

Odak uzakligi: 

• Genis— 5,8 mm 

• Telefoto— 29 mm 

• 35 mm esdeger— yaklasik 36 mm - 1 80 mm 
F-Degeri: 

• Genis-f/2,8 - f/8 

• Telefoto-f/4,7 - f/7,6 
Cozunurluk: 

• Merkez-> 1 300 TV hatti (genis) 

• Merkez-> 1 300 TV hatti (telefoto) 

• Koseler— > 950 TV hatti (genis ve telefoto) 

• Koseden koseye degismezlik— + %15 



Objektif yivleri Yok 
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Ozellik 


Aciklama 


Vizor 


\/ i 
Yok 


Yakinlastirma 


• 5x optik yakinlastirma, genis ve telefoto 




arasmda 9 konum 




• 8x dijital yakinlastirma, 41 yakinlastirma 




konumu 


Odak 


Odak ayarlan: Normal Focus (Normal Odak) 




(varsayilan), Macro (Makro), Super Macro 




(Super Makro), Infinity (Sonsuz), Manual Focus 




(ElleOdak) 




Normal Focus (varsayilan): 




• Genis— 500 mm'den sonsuza 




• Telefoto— 600 mm'den sonsuza 




Macro: 




• Genis— 1 20 m. - 1 m 




Super Macro: 




• Genis— 30 mm - 200 mm 


Enstantane 


1/2000 - 16 saniye 


Ucayak yuvasi 


Var 


Yerlesik f las 


Evet, normal dolma suresi 6 saniye (acilirken 




normal dolma suresi 8 saniye) 


Flas etki araligi 


Yakinlastirma Konumu: Genis 




ISO Speed (ISO Hizi) Auto (Otomatik) olarak 




ayarlandigmda en fazla: 




3,8 m (12,5 ft) 




Yakinlastirma Konumu: Telefoto 




ISO Speed (ISO Hizi) Auto (Otomatik) olarak 




ayarlandigmda en fazla: 




2,1 m (6,9 ft) 




Degismezlik: Kose yogunlugu > Merkez 




yogunlugunun %55'i (Luks Saniye) 
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Ozellik 


Aciklama 


Hariri flas 


Yok 


Flas 


Auto Flash (Otomatik Flas) (varsayilan), Red-Eye 




(Kirmizi Goz), Flash On (Flas Agk), Flash Off 




(Flas Kapali), Night (Gece) 


Kamera Ekrani 


5,08 cm fon isikh renkli LTPS TFT LCD, 153.600 




•I I / l a r\ o a r\\ i I • I 1 

piksel (640 x 240) toplam piksel sayisi 


Goruntu 


• Still (Fotograf) (varsayilan) 


yakalama 


• Self-Timer (Otomatik Zamanlayici)— fotograf 


secenekleri 


veya video klip, 10 saniye gecikmeyle cekilir 



• Self-Timer - 2 shots (Zamanlayici - 2 poz)— 
1 0 saniyelik gecikme sonrasi bir resim, sonra 
3 saniye sonra ikinci resim cekilir 
10 saniyelik gecikmeden sonra tek video 
cekilir 



• Burst (Kesintisiz)— saniyede 2 resim, toplam 
en az 4 resim 

• Video— kamera n in bellegi bitene kadar 
saniyede en cok 30 kare (ses dahil) 

Saklama • 32MB dahili anhk bellek 

• Bellek karti yuvasi 

• Bu kamera 8MB- 2GB arasi hem standart 
hem de yuksek hizli, HP markali Secure 
Digital (SD) ve MultiMediaCard (MMC) 
bellek kartlarmi destekler. Yalnizca 
MultiMediaCard ozelliklerine uygun MMC 
kartlan desteklenir. Uyumlu MMC bellek 
kartlannda, kartm veya paketin uzerinde 

UNI™ logosu bulunur. Diger SD ve 
MMC kartlan kameranizda calisirken, 
yalnizca HP markali kartlar desteklenir. 

• Veri okuma ve yazmada MMC kartlarmdan 
daha hizli olduklan icin SD kartlan onerilir. 
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Ozellik Aciklama 



Saklama • Bu kamera 2GB'ye kadar olan bellek 

(devam) kartlarmi destekler. Yuksek kapasiteli bir kart, 

kamera performansmi etkilemez, ancak 
dosya sayismin eok olmasi (300'un 
uzerinde), kameranm aglma suresini 
olumsuz etkiler. 

• Bellege kaydedilebilen goruntu veya video 
klip sayisi Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
ve Video Quality (Video Kalitesi) ayarma 
baglidir (bkz. Bellek Kapasitesi sayfa 21 8). 

Ses yakalama • Fotograflar— her fotograf basma en fazla 60 
saniye ses kaydedilebilir 

• Burst (Kesintisiz)— ses yakalama yok 

• Otomatik Zamanlayici— fotograflar icin 
kullanilamayan ses 

• Video klipler— ses otomatik olarak kaydedilir 



Cekim modlan Auto (Otomatik [varsayilan]), Landscape 

(Manzara), Portrait (Portre), Theatre (Tiyatro), 
Panorama Right (Panorama Sag), Panorama Left 
(Panorama Sol), Action (Hareketli), Beach 
(Kumsal), Snow (Kar), Sunset (Gun Batimi), 
Document (Beige), Aperture Priority (Diyafram 
Oncelikli), Shutter Priority (Deklansor Oncelikli), 
Manual (E Me), My Mode (Benim Modum) 

PD Duzeltme 0,33'er PD artirarak -3,0 - +3,0 PD (Poz Degeri) 
arasmda elle ayarlanabilir 

Goruntu Kalitesi • 5MP +++ 

• 5MP (varsayilan) 

• 3MP** 

• IMP** 

• VGA** 

• Custom... (Ozel...) 
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Ozellik 


Aciklama 


Video Kalitesi 


• VGA +++ (varsayilan)-640 x 480, 30 




fps 




• VGA -640 x 480, 24 fps 




• QVGA if —320 x 240, 30 fps 


Beyaz Dengesi 


Auto (Otomatik) (varsayilan), Sun (Gunes), 




Shade (Golge), Tungsten, Fluorescent, Manual 




(Floresan, Elle) 


ISO Hizi ayarlan 


A ■ / / — x . , • 1 r 1 -i\ |- f\ t f\f\ r%f\f\ Af\f\ 

Auto (Otomatik [varsayilan]), 50, 100, 200, 400 


OP Olcumu 


Center- Weighted (Merkez Agirlikh [varsayilan]), 




Average (Ortalama), Spot (Nokta) 


Uyarlanir 


Off (Kapali) (varsayilan), Low (Dusuk), High 


A J 1 M. 

Aydinlatma 


/\/"i i \ 
(Yuksek) 


Doygunluk 


Medium (Orta) (varsayilan), Low (Dusuk), High 




(Yuksek) 


Netlik 


Medium (Orta) (varsayilan), Low (Dusuk), High 




(Yuksek) 


Kontrast 


Medium (Orta) (varsayilan), Low (Dusuk), High 




/v-l 1 \ 

(Yuksek) 


isaretleme 


Off (Kapali [varsayilan]), Adaptive Lighting 




(Uyarlanir Aydinlatma), Exposure (Poz), Color 




(Renk) 


Renk 


Full Color (Tarn Renkli) (varsayilan), Black & 




White (Siyan - Beyaz), Sepia (Sepya) 


Tarih ve Saat 


Off (Kapali) (varsayilan), Date Only (Yalnizca 


Baskisi 


Tarih), Date & Time (Tarih ve Saat) 
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Ozellik Aciklama 



Oynatma Delete (Si I), Remove Red Eyes (Kirmizi Goz 

secenekleri Gider), Image Advice (Goruntu Onerileri), Image 
Info (Goruntu Bilgileri), Stitch Panorama 
(Panoramayi Dik), Rotate (Dondur), Record 
Audio (Ses Kaydet) 

Ayar secenekleri Display Brightness (Ekran Parlakligi), Camera 
Sounds (Kamera Sesleri), Focus Assist Light 
(Odak Yardimi Isigi), Instant Review (Anmda 
Goz Atma), Digital Zoom (Dijital Yakmlastirma), 
Date & Time (Tarih ve Saat), USB Configuration 
(USB Yapilandirmasi), TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi), Language (Dil), Move Images to 
Card (Goruntuleri Karta Tasima), Reset Settings 
(Ayarlan Sifirlama) 



Sikistirma bicimi 


• Fotograflar icin JPEG (EXIF) 




• Ses eklenmis fotograflar icin EXIF2.2 




• Video klipler icin MPEG1 


Cozunurluk 


Image Quality (Goruntu Kalitesi), Custom... 


secenekleri 


(Ozel...) ayan: 5MP, 3MP, IMP, VGA 


Sikistirma 


Image Quality Custom... (Ozel Goruntu Kalitesi) 


secenekleri 


ayan: 




Jk^Jk^K — Biraz veya hie sikistirma yok 




^"^"A" — Az sikistirma 




— Orta sikistirma 




^ —Yuksek sikistirma 


Arabirimler 


Kenetlenme yuvasi girisi— Molex 55768-201 1, 




sunlan baglar: 




• USB Standard B girisli kenetlenme yuvasi ve 




DC girisi 




• USB Mini AB girisli, DC girisli ve AV girisli 




HP Photosmart C8887A kenetlenme yuvasi 
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Ozellik Aciklama 



Yon Algilayicisi 


Var 


otanaartiar 


• rlr — MoUL ve olDL. 




• 1 IQD 




• JrtO 




• /V\rtvj7 1 




• DPOF 




• EXIF 




• DCF 




• DPS 


Hnnri ienm^rn 

1 IUI IVUIIICIU 


IXVJIIIdVJ IxVJkJVJII VC UU CIVMI H_CI lUCy l\CI 1 UI^UICI 1 


boyutlan 


(geni^lik, derinlik, yukseklik): 




91 mm (G) x 29,75 mm (D) x 57 mm (Y) 




9,09 cm (G) x 2,97 cm (D) x 5,69 cm (Y) 


Agirlik 


Pilsiz 1 66 gram 
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Ozellik Aciklama 



Guc Normal gug kullanimi: 2,5 Watt (goruntu LCD'si 

acik olarak). En yuksek 5 Watt gu^ kullanimi. 
Guq. kaynaklan: 

• Bir adet HP Photosmart R-series kameralar 
(LI 81 2A/L1 81 2B) icin doldurulabilir 

HP Photosmart R07 Lityum lyon pil. 

• HP AC gu<; adaptoru (3.3 Vdc, 2500 mA, 
8.25 W), kizak veya (istege bagh) HP 
Photosmart R-series kenetlenme yuvasiyla 
birlikte 

HP AC gu^ adaptoru ve kizak veya 
HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasiyla 
kamerada doldurma: ortalama dolum suresi 4-6 
saat arasi. 

Sicaklik araligi Calisma anmda: 

0°-50 o C(32 o -122°F)arasi / 
%15 -%85 bag 1 1 nemde 
Saklama: 

-30° - 65° C (-22°- 149° F) arasi, 
%15 - %90 bagil nemde 

Bellek Kapasitesi 

Bir kismi kameranin dahili i§lemlerine aynldigmdan, 32MB 
buyuklugundeki dahili bellegin tamami kullanilamaz. Tektek 
resimlerin i<;erigine ve iliskili ses klipinin uzunluguna bagh 
olarak ger<;ek dosya boyutlan ve dahili bellekte veya bellek 
kartinda saklanabilen fotograf sayisi degi^ebilir. 
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Image Quality (Goruntu Kalitesi) 



Asagidaki tabloda, kamera farkli Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) olarak ayarlandigmda dahili bellekte saklanabilen 
fotograflarm ortalama sayisi ve boyutu listelenmektedir (bkz. 
say fa 79). 



cub AXX 


V goruntu (her bin z,4/V\d) 


5MP ** 

(varsayilan) 


14 goruntu (her biri 1,7MB) 


3MP ** 


21 goruntu (her biri 1MB) 


IMP ** 


42 goruntu (her biri 500KB) 


VGA ** 


165 goruntu (her biri 140KB) 


Custom... (Ozel...) 


Qozunurluk ve sikistirma secimlerine 
bagh goruntu sayisi 



NOT: Gosterilen turn degerler ses klibi icermeyen goruntuler 
icindir. Altmis saniyelik ses, dosya boyutunu 330 KB 
artinr. 



Video Kalitesi 

Asagidaki tabloda, kamera farkli Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) olarak ayarlandigmda dahili bellekte saklanabilen 
video kliplerin saniye cinsinden yaklasik uzunluklan 
listelenmektedir (bkz. sayfa 82). 



VGA *** (varsayilan) 


33 saniye 


VGA** 


66 saniye 


QVGA * 


1 33 saniye 



Ozellikler 219 
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Dizin 



A 

AC guc adaptoru 

kizaktaki baglanti 29 
satin alma 204 
Acma/Kapama dugmesi, 

aciklama 24 
Action (Hareketli) modu, 

ayar 54 
Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydmlatma) 
Bracketing (Isaretleme) 
76 

AE Metering (OP Olcumu), 

ayarlama 87 
Aperture Priority (Diyafram 
Oncelikli), ayarlama 55 
aralik 

F-degeri 21 1 
flas 212 
odak 212 
Poz Duzeltme 214 
auto focus (otomatik 

odaklama) 40 
Auto Focus Area (Otomatik 
Odak Alam), ayarlama 
86 
ayarlar 

geri yukleme 70 



sifirlama 144 
ayarlan geri yukleme 70 

B 

baglantilar 

bilgisayara 1 1 5 
Picture Transfer Protocol 

(PTP) aygiti olarak 140 
USB Mass Storage Device 
Class (MSDC) aygiti 
olarak 140 
yaziciya 1 1 8 
Beach (Kumsal) modu, ayar 
54 

bellek karti 

bicimlendirme 19, 106 

desteklenen turler ve 
boyutlar 213, 214 

kalan resim 100 

kalan resimler 34, 100 

kameradaki kapak 28 

takma 19 
bellek, dahili 

bicimlendirme 106 

kalan resim 100 

kalan resimler 34 

kapasite 218 
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bellekte kalan a Ian 34, 

100 
big m lend irme 

bellek karti 19, 106 

dahili bellek 106 
bilekaskisi, kameraya takma 

14 

bilgisayar, kamerayi 

baglama 115 
bilgisayara goruntu aktarma 

1 1 5 

bir goruntuyu aydmlatma 
71 

bir goruntuyu karartma 71 
Bolge, ilk acista secme 17 
Bracketing (isaretleme), 

kullanma 76 
Burst (Kesintisiz) 
ayarlama 68 
Zamanlayici/Kesintisiz 
dugmesi 26 
Buyut 

kullanma 102 
Yakmlastirma 
dugmesindeki denetim 
25 

buyutme 

dikilmis panoramalar 
111 

goruntuler 102 



c 

Canh Gorunum'de 

cerceveler 40 
Canh Gorunum, kullanma 

33 

Canh Gorunum/Oynatma 

dugmesi 26 
Capture (Yakalama) Menusu 
kullanma 69 
Menu secenekleri icin 
Help(Yardim) 95 
Capture (Yakalama) menusu 
secenekleri icin cevrimici 
Help(Yardim) 95 
CD 

etkilesimli kullanim 

kilavuzu 23 
kullanim kilavuzu 22 
CD'deki Interactive User's 
Guide (Etkilesimli Kullanim 
Kilavuzu 23 
CD'deki kullanim kilavuzu 
22 

Contrast (Kontrast), ayar 93 

C^ekim modu, ayarlama 53 
cevrimici hedefler, ayarlama 
126 
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D 

dahili bellegin kapasitesi 

218 
dahili bellek 

bicimlendirme 106 
kalan resim 100 
kalan resimler 34 
kapasite 218 
dahili bellekteki goruntu 

sayisi 218 
Deklansor dugmesi 
aciklama 28 
pozu ve odagi kilitleme 
40 

Denetleyici'nin uzerindeki ok 

dugmeleri 25 
dijital yakmlastirma 

ayarlama 138 

kullanma 49 

Dil 

ayar degistirme 142 
ilk acista secme 1 7 
disk surucusu, kamera 140 
Display Brightness (Ekran 

Parlakligi), ayarlama 134 
diyafram, ayarlama 55 
dogrudan basma 1 1 8 
Document (Beige) modu, 

ayarlama 55 
durumlar, kamera 30 



E 

enstantane 
ayarlama 56 
uzakhk 212 
EV Compensation (PD 
Duzeltme) 
ayarlama 71 
Bracketing (isaretleme) 
76 

F 

F-degeri, ayarlama 55 
flas 

aciklama 27 

ayan geri yukleme 70 

ayarlar 51 

etki araligi 21 2 

kullanma 51 
Flas dugmesi, aciklama 26 
flasm etki araligi 21 2 
Focus Assist light (Odak 
Yardimi isigi) 

ayarlama 136 
fotograf, cekme 35 

G 

goruntuler 

Adaptive Lighting 
(Uyarlanir Aydmlatma) 
73 

AE Metering (OPOIcumu) 
ayan 87 
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Auto Focus Area 

(Otomatik Odak Alani) 

ayan 86 
aydinlatma 71 
Bracketing (Isaretleme) 

76 

buyutme 102 
cekim modlan 53 
cok karanlik/aydinlik 71 
Color (Renk) ayan 90 
Contrast (Kontrast) ayan 
93 

Custom Image Quality 

(Ozel Goruntu Kalitesi) 

ayan 80 
dahili bellege kaydedilen 

sayi 218 
Date & Time Imprint (Tarih 

ve Saat Basma) 94 
Image Quality (Goruntu 

Kalitesi) ayan 79 
ISO Hizi ayan 89 
kalan adet 100 
kalan sayi 34 
kamerayi bilgisayara 

aktarma 115 
karartma 71 
kucuk resim gorunumu 

100 

Panorama modu 57 
renk tonu 85 
Rotate (Dondur) 1 1 2 



Saturation (Doygunluk) 

ayan 91 
ses klipleri kaydi 36 
Sharpness (Netlik) ayan 

92 

Video Quality (Video 

Kalitesi) ayan 82 
White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme) 
ayan 84 
goruntulere goz atma 97 
goruntuleri basma 

dogrudan yaziciya 1 1 8 
HP Instant Share'i 
kullanma 123 
goruntuleri dondurme 1 1 2 
Goruntu lerin rengi 
ayarlama 90 
Bracketing (isaretleme) 
76 

goruntulerin rengini 

ayarlama 85 
guc 

isik 24 

acma/kapama 16 

ozellikler 218 
Guc isigi, aciklama 24 
guc adaptoru, HP AC 29 

kizaktaki baglanti 29 

satin alma 204 
gucu acma/kapama 16 
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H 

hata mesajlan 

bilgisayarda 185 
kamerada 171, 185 
Help (Yardim) menusu, 

aciklamasi 32 
Help (Yardim), kamerada 
95 

HP AC guc adaptoru 
kizaktaki baglanti 29 
satin alma 204 

HP Image Zone yazilimi 
HP Image Zone Express 
149 

kullanmama 150 
yukleme 21 
HP Instant Share 
aciklamasi 123 
HP Instant Share 
menusunu kullanma 
124 

tek tek goruntu gonderme 
128 

turn goruntuleri gonderme 
130 

HP Instant Share hedefleri 
icin goruntu secme 128, 
130 

HP Instant Share kullanarak 
goruntuleri e-postayla 
gonderme 126 

HP Instant Share Menusu 



aciklamasi 125 
hedefleri ayarlama 126 
kullanma 124 
tek tek goruntu gonderme 
128 

turn goruntuleri gonderme 
130 

HP web siteleri 187 
HP'nin web siteleri 1 87 

I 

Image Advice (Goruntu 
Onerileri), kullanma 109 

Image Info (Goruntu 
Bilgileri), kullanma 109 

Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) 
ayarlama 79 
ozel ayarlama 80 

Infinity (Sonsuz) odak ayan 
45 

Instant Review (Anmda Goz 
Atma) 

isaretleme 76 
aciklamasi 137 
ayarlama 137 
Burst (Kesintisiz) 68 
fotograflar 35 
panoramik diziler 59 
video klipler 38 
ISO Speed (ISO Hizi), ayar 
89 
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K 

kirmizi gozu giderme 

aciklama 52 

Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir) 107 
kizak 29 

kizaktaki baglantilar 
AC guc adaptoru 29 
USB 29 

kalan resim sayisi 34, 100 

kamera 

acma/kapama 16 
aksesuarlar, satin alma 

203 
bakim 207 

cantasi satin alma 205 
durumlar 30 
genel bakim 207 
genel temizleme 208 
govdeyi temizleme 209 
kamera ekranmi 

temizleme 209 
menuler 30 

objektifi temizleme 1 54, 

209 
ozellikler 211 
sifirlama 146 
kamera aksesuarlan 203 
kamera aksesuarlarmi satin 

alma 203 
kamera bakimi 
genel 207 



genel temizleme 208 
govdeyi temizleme 209 
kamera ekranmi 

temizleme 209 
objektifi temizleme 209 
kamera cantasi, satin alma 

205 
Kamera Ekrani 
aciklama 26 
Digital Zoom (Dijital 
Yakmlastirma) ayan 
138 

Instant Review (Anmda 
Goz Atma) ayan 1 37 

kullanma 33 
kamera kenetlenme yuvasi 

aciklama 13 

satin alma 203 

yuva parcasi 14 
kamera sesleri 1 35 
Kamera Sesleri, ayarlama 

135 

kamerada demo, 

goruntuleme 32 
Kameradaki isiklar 

Focus Assist light (Odak 

Yardimi isigi) 1 36 
Odak Yardimi isigi 27 
Otomatik Zamanlayici 
isigi 27 
kameradaki dugmeler 24 
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kameradaki yanip sonen 

isiklar 24, 27 
Kameranin isiklan 

Guc isigi 24 
kameranin parcalari 

kizak 29 

kameranin arkasi 24 
kameranin onu, yam ve 

alti 27 
kameranin ustu 28 
kameranizm bakimi 207 
kamerayi sifirlama 146 
kayit 

ses klipleri 36, 1 14 
video klipler 38 
Kucuk resimler 
goruntuleme 100 
Yakmlastirma 

dugmesindeki denetim 

25 

kullanicilara destek 188 
kumlanmayi azaltma, uzun 
sureli pozlar 56 

L 

Landscape (Manzara) modu, 

ayar 53 
Lityum lyon pil 

doldurma 199 

guvenlik onlemleri 195 

satin alma 204 



Lityum lyon pil icin guvenlik 

onlemleri 195 
Lityum iyon pili doldurma 

199 

M 

Macintosh bilgisayar, 
yazilim yukleme 22 

Macro (Makro) odak 
ayarlan 

Macro (Makro) 45 
Super Macro (Super 

Makro) 45 
ve otomatik odaklama 42 
Manual (Elle) modu 
ayarlama 56 
kullanma 60 
Manual Focus (Elle Odak) 
45 

Manual Focus (Elle Odak) 

ayan 46 
Manual White Balance (Elle 

Beyaz Dengesi), ayarlama 

85 

Menu/OK dugmesi, 
aciklama 25 

menuler 

Capture (Yakalama) 69 
genel bakis 30 
HP Instant Share 124 
Oynatma 1 03 
Setup (Ayarlar) 133 
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mesajlar 

bilgisayarda 185 
kamerada 171, 185 
MF Odak dugmesi 26 
mikrofon, aciklama 27 
Move Images to Card 
(Goruntuleri Karta Tasima) 
143 

musteri destegi 1 88 
musteri destegi nden yardim 
188 

My Mode (Benim Modum) 
aciklama 56 
kullanma 61 
Saved Settings 
(Kaydedilmis Ayarlar) 
alt menusu 63 
tercih edilen ayarlar 62 
My Mode (Benim 
Modum)'da Kaydedilmis 
Ayarlar 63 

N 

Normal Focus (Normal 
Odak) 

ayarlama 45 

ve otomatik odaklama 41 

o 

objektif, temizleme 154 
objektifi temizleme 154 
odak 

arahk 212 



ayarlar 45 
dugmesi 26 

Infinity (Sonsuz) ayan 45 
Macro (Makro) ayan 45 
Manual Focus (Elle Odak) 

ayan 45, 46 
Normal Focus (Normal 

Odak) ayan 45 
Super Macro (Super 
Makro) ayan 45 
ve yakmlastirma 50 
Odak Yardimi isigi 

aciklama 27 
odaklama 

auto focus (otomatik 

odaklama) 40 
cerceveler, kullanma 40 
ok dugmeleri bulunan 

Denetleyici, aciklama 25 
ON/OFF dugmesi, 

aciklama 24 
optik yakmlastirma 48 
otomatik odaklama 

Macro (Makro) ve Super 
Macro (Super Makro) 
odak uzakhklan 42 
nesneye odaklanma 40 
Normal odak uzakligi 41 
odak kilidi 43 
poz 43 
otomatik poz, yok sayma 
53 
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otomatik pozu yok sayma 
53 

Otomatik Zamanlayia 
isik 27 
ayarlar 65 

Zamanlayici/Kesintisiz 
dugmesi 26 
Oynatma 

kullanma 97 

Menu, kullanma 103 

6 

ozellikler 211 



Panorama modu 
ayarlama 54 
basma 121 
buyut 111 
kullanma 57 
onizleme 1 1 1 
sag 54 
sol 54 

Stitch Panorama 
(Panoramayi Dik) 1 1 1 
Panorama onizlemesi 1 1 1 
parcalar 

kizak 29 

kameranm arkasi 24 
kameranm onu, yam ve 

alti 27 
kameranm ustu 28 



pil omru, koruma 194 
pil omrunu koruma 194 
pil omrunu uzatma 194 
pil performansi 1 97 
pile gore goruntu 1 98 
pile gore poz 1 98 
piller 

hizh doldurma seti 204 
kameradaki kapak 28 
kullanimla ilgili onemli 

konular 193 
Lityum iyon pil satin alma 

204 

Lityum lyonu doldurma 
199 

omrunu uzatma 194 
pil performansi 1 97 
pile gore poz 1 98 
yukleme 15 
Portrait (Portre) modu, ayar 
54 



Reset Settings (Ayarlan 

Sifirlama) 144 
resim paylasma 1 23 
resimler 

fotograflar cekme 35 
kalanadet 100 
otomatik zamanlayia ile 

cekme 65 
ses klipleri kaydetme 36 



Dizin 229 



resme az poz verme 71 
resme fazla poz verme 71 

s 

sikistirma ayarlan, ozel 81 
sikistirma bicimi 216 
Saturation (Doygunluk), 

ayarlama 91 
ses klipleri, kayit 36, 114 
Setup (Ayarlar) Menusu, 

kullanma 133 
Sharpness (Netlik), ayan 92 
Shutter Priority (Deklansor 
Oncelikli), ayarlama 56 
Sil, kullanma 106 
Snow (Kar) modu, ayar 55 
sorun gider 

sorunlar 145 
sorun giderme 

auto focus (otomatik 
odaklama) sorunlan 40 
sorunlar 

auto focus (otomatik 
odaklama) ile 40 
sorun giderme 1 45 
Stitch Panorama 

(Panoramayi Dik) 1 1 1 
Sunset (Gun batimi) modu, 

ayarlama 55 
Super Macro (Super Makro) 
odagi 

ayarlama 45 



ve otomatik odaklama 45 

T 

takma 

bellek karti 19 
pil 15 
Tarih ve Saat Baskisi, 

ayarlama 94 
Tarih ve Saat, ayarlama 17, 
139 

teknikdestek 188 
telefon destegi 

dunya genelinde 
numaralar 191 

hakkmda 189 
temizleme 

govde 209 

kamera ekrani 209 

objektif 209 
Theatre (Tiyatro) modu, 

ayarlama 54 
turn goruntulerin ozeti ekrani 

100 

TV(televizyon) Yapilandirma 
ayan 141 

u 

USB 

kizaktaki baglanti 29 
yapilandirma ayan 140 
Uyarlanir Aydmlatma 
ayarlama 73 
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uzaklik 

odak ayarlan 45 
Uzaklastirma ve 

Yakmlastirma denetimleri 

25 

uzun sureli pozlar, 
kumlanmayi azaltma 56 

u 

ucayak yuvasi, aciklama 27 
urun destegi 1 88 

V 

Video dugmesi, aciklama 
28 

video klipler, kaydetme 38 
Video Quality (Video 
Kalitesi), ayar 82 

W 

White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme), 
ayar 84 
Windows bilgisayar 
HP Image Zone Express 
149 

yazilimi yukleme 21 

Y 

yakmlastirma 
dijital 49 
optik 48 
ozellikler 212 



ve odak 50 

yakmlastirma dugmesi, 
aciklamasi 25 
yazilim 

kamerayi kullanma 150 

yukleme 21, 22 
yukleme 

bilek askisi 14 

yazilim 21, 22 

Z 

Zamanlayia/Kesintisiz 
dugmesi 26 
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